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Förord

Förra året utförde Trafikverket mer underhåll än någonsin tidigare. Riksda-
gen har avsatt ökade medel till underhåll av väg- och järnvägssystemet i den 
nyligen beslutade nationella planen för den statliga transportinfrastrukturen 
2022–2033. Satsningarna för med sig skilda möjligheter i vad som kan åstad-
kommas i väg- respektive och järnvägsanläggningen, och behöver ses mot 
bakgrund av den befintliga anläggningens behov. 

Vägsystemet är stort och vidsträckt. Vägnätet har vuxit fram under lång tid 
och är i stora delar nu ålderstiget och inte heller byggt för dagens trafik-
mängder eller tunga fordon. Gapet mellan underhållsbehov och tilldelade 
medel ökar. Det medför att nedbrytningstakten går snabbare än det finns 
utrymme att göra åtgärder i vägsystemet. Samtidigt görs många åtgärder som 
får stor betydelse för trafikanterna. 

Ökade medel medför att det finns stora förväntningar på en förbättrad an-
läggning. De ökade anslagen inom järnväg innebär att upprustningen av järn-
vägsanläggningen fortsätter. Samtidigt ser vi en tydlig ökning av efterfrågan 
med fler som vill resa med tåg och använda järnvägen för att transportera 
varor. Kapaciteten i anläggningen är en kritisk faktor och måste hanteras på 
ett mer optimalt sätt för att Trafikverket ska leverera mot de vi är till för. 

Även om det inte finns samma satsning inom vägsystemet på utveckling eller 
vidmakthållande som på järnvägen, är förväntningarna på vår leverans stora 
oavsett om det handlar om kapacitet, säkerhet, miljö, användbarhet och ut-
veckling med mera.
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Det är både samhällsekonomiskt lönsamt och hållbart att först fokusera 
på att ta hand om vår befintliga anläggning. Även om stora infrastruktur-
investeringar kommer att färdigställas det kommande decenniet, innebär de 
ett relativt litet tillskott jämfört med all den infrastruktur som redan finns 
och som behöver tas omhand. Trafikverket har därför i det senaste inrikt-
ningsunderlaget och i förslaget till nationell plan, lyft vikten av att först 
vårda den infrastrukturanläggning vi har. 

Trafikverket har ett ansvar att säkerställa att tilldelade medel gör största 
möjliga nytta för medborgare och näringsliv. Det gör vi bland annat genom 
kostnadskontroll, kunskap om hur tillståndet i anläggningen utvecklas och i 
vår roll som en stor beställare. Dialogen med branschens aktörer är central 
så att vi utvecklas tillsammans för att kunna omsätta högre anslagsnivåer och 
genomföra de stora volymerna underhåll på ett effektivt sätt. Hela tiden sker 
bedömningar utifrån den effekt de ger för medborgare och näringsliv. Vi har 
ett tydligt kundperspektiv i det vi gör och verkar för att alla ska komma fram 
smidigt, grönt och tryggt i en hållbar och effektiv anläggning.

Solna i maj 2023

Malin Holen, chef verksamhetsområde Underhåll 
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1 Sammanfattning
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Vägarnas underhållsbehov ökar  
– järnvägens upprustning fortsätter 

Trafikverket tvingas prioritera vägnätets funktion på kort sikt 
Ökningen av tilldelade medel gör det möjligt att utföra planerade underhålls-
åtgärder 2023, trots kostnadsökningar till följd av omvärldsläget. 

Samtidigt fortsätter gapet mellan underhållsbehov och tilldelade medel att öka. 
Stora delar av vägnätet byggdes före 1970 och är dimensionerat för dåtidens 
trafik och laster. Allt fler vägar börjar uppnå sin tekniska livslängd. Fler fordon 
och tyngre transporter har ökat slitaget, och många vägkroppar och vägtrum-
mor är idag till stor del uttjänta. Fler vägar och tunnlar med tekniskt avancerade 
system att underhålla innebär att underhållsbehoven ökar ytterligare.  

Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt
Visionen är ledstjärnan inom Trafikverket som ska inspirera till ett gemensamt 
förhållningssätt inför alla våra uppgifter. 

•	 Det ska vara enkelt att resa och transportera varor 
•	 Minimal klimat- och miljöpåverkan
•	 Vi sätter säkerheten först och arbetar för trygga trafikmiljöer

Till följd av det ökade gapet tvingar Trafikverket att prioritera att vidmakthål-
la vägnätets funktion på kort sikt, samtidigt som fler underhållsåtgärder måste 
prioriteras mot varandra. Uteblivet underhåll kan medföra en funktionsbrist 
på kort sikt, eller onödigt höga kostnader för att upprätthålla vägsystemets 
funktion över livscykeln. Basunderhållet utgör samtidigt en stor andel av 
underhållsverksamheten, och vi prioriterar alltid åtgärder såsom vinterväg-
hållning och akut felavhjälpning. 

De enskilt största underhållsåtgärderna under 2023–2026 utgörs av broåtgär-
der, till exempel broarna över Helge å i Kristianstad, Skurubron, Stäketbron 
och Eriksundsbron i Stockholm, samt utbyte av snedkablar på Strömsunds-
bron i Jämtland och Tjörnbron i Västsverige. En stor upprusning av Ting-
stadstunneln i Göteborg pågår.

Framkomligheten på vägarna upprätthålls men  
det eftersläpande underhållet byggs upp
Som ett resultat av de åtgärder som genomförs under perioden, kommer fram-
komligheten på vägarna att upprätthållas. Den riktade landsbygdsatsningen 
som genomförs 2023 kommer att bidra till att fler åtgärder på det finmaskiga 
vägnätet blir prioriterade och kan genomföras. 
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Det totala behovet av underhållsåtgärder under perioden 2023–2026 ryms 
inte inom tilldelade medel, och viktiga underhållsåtgärder kommer att behö-
va senareläggas. Till exempel, för att klara av att bibehålla funktionaliteten 
på längre sikt för de högtrafikerade delarna av vägnätet, behöver nödvändiga 
reinvesteringar genomföras på äldre motorvägar och mötesfria vägar. Åt-
gärden att göra om vägkroppen i förhållande till att bara byta vägens översta 
lager är kostsam. Samtidigt är den lönsam över tid eftersom framtida belägg-
ningar av vägytan då kommer att hålla längre. I denna plan har inte utbyten 
av materiallager i vägkroppen kunnat prioriteras. 

Sammanfattningsvis, vi har inte möjlighet att åtgärda vägarna i den takt de 
bryts ned, det vill säga det eftersläpande underhållet fortsätter att byggas 
upp. Anläggningen kommer därmed långsamt att försämras.

Vi fortsätter att byta ut sliten järnvägsanläggning  
på viktiga transportflöden
Anslagen för järnvägsunderhåll har successivt ökat fram till 2023, för att däref-
ter plana ut på en högre nivå jämfört med föregående nationella plan. År 2022 
var den finansiella ramen för underhåll av järnvägen dubbelt så stor som 2012. 

De ökade anslagen  ger utrymme för fler åtgärder inom samtliga delar av an-
läggningen, jämfört med föregående nationella plan. Upprustning har skett, 
och ytterligare åtgärder är planerade  på de fyra särskilt utpekade trans-
portflödena, för att minska risken för nya nedsättningar och återställande av 
bärighetsnedsättningen.  

Antalet reinvesteringar som kommer att kunna genomföras på järnväg ökar, 
vilket inte minst kommer att synas i form av ett ökat antal spår- och kontakt-
ledningsbyten. Större spårbyten genomförs bland annat på sträckorna  
Gällivare–Råtsi, Örebro–Frövi  samt Laxå–Kil. Växelbytestakten ökar med 
fokus på att ta bort risker för hastighetsnedsättningar och driftstörningar. 

Under perioden 2023–2026 möjliggörs en ökning av ställverksbyten och 
reservdelssäkring för signalanläggningen, vilket ökar möjligheten att bibe-
hålla driftsäkerheten, och att satsningen på vägskydd vid plankorsningar och 
trafikinformation kan bedrivas enligt plan. 

Kontaktledningsupprustningar kommer att kunna genomföras med en 
ökad takt, vilket behövs eftersom anläggningen är sliten. Exempel på större 
åtgärder är byte av kontaktledning på Västra stambanan, Malmbanan och 
Dalabanan. Det kommer också att kunna genomföras åtgärder för att göra 
elkraftförsörjningen mer robust. Utbyte och upprustning av hissar, rulltrap-
por samt plattformstak genomförs på stationer för att behålla säkerhet och 
tillgänglighet för resenärer. 

Med de ökade ekonomiska ramarna möjliggörs fler reparationer och ommål-
ningar av broar. Det har stor effekt på broarnas livslängd, och bidrar liksom 
brobytena, till att minska risken för bärighetsnedsättningar. Inom byggnads-
verk utgör även reparation av tunnlar längs Bohusbanan en större åtgärd.
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Stora arbeten kommer att utföras i en redan hårt belastad anläggning, och 
för att skapa en god planering av åtgärderna och tågtrafiken har vi ett nära 
samarbete med järnvägsföretagen.

Åtgärderna i järnvägen kommer att ge effekt på sikt
Underhållsplanens effekter följer intentionerna i nationell plan. 
Den extra satsningen på drift och underhåll innebär att den negativa till-
ståndsutvecklingen som pågått under lång tid kan bromsas upp och stabilise-
ras. De planerade hastignedsättningarna på fyra särskilt utpekade flödena är 
helt återställda, men bärighetsnedsättningar för Stax 30 på Malmbanan har 
tillkommit under 2022.  

På övriga flöden kommer det fortfarande finnas anläggningar som behöver 
bytas eller åtgärdas, och här kommer det fortsatt att finnas brister som kan 
antas ge upphov till störningar. Vi bedömer dock att funktionaliteten i allt 
väsentligt kommer kunna upprätthållas på dessa stråk.

Med möjligheten till fler reinvesteringar och förebyggande underhåll  
beräknas det avhjälpande underhållet minska från 25 procent till knappt  
20 procent av det totala underhållet. Risker för nedsättningar arbetas bort 
efter hand. Under 2023 är det cirka 700 kilometer, och de beräknas minska 
till cirka 500 kilometer under 2024. 
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2 Bakgrund

2.1 Uppdraget – att vidmakthålla  
infrastrukturens funktion

Det svenska statliga väg- och järnvägsnätet består av 98 500 kilometer väg 
och 14 200 spårkilometer järnväg. Att vidmakthålla transportinfrastruktu-
ren handlar om att upprätthålla en robust väg- och järnvägsanläggning som 
bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Åtgärderna prioriteras 
utifrån samhällsnytta, kostnadseffektivitet och anläggningens tillstånd. 

JÄ
RN

VÄ
G

14 200 
km spår

525 
stationer

11 000 
växlar

4 100 
broar

165 
tunnlar

VÄ
G 98 500 

km statlig väg
17 000 

broar
100 

tunnlar
2 200 

trafiksäkerhets- 
kameror

800 
väderstationer

2.2 Utgångspunkter för underhållsplaneringen
Underhållsplaneringen utgår från de transportpolitiska mål som riksdagen har 
antagit. Trafikverket tar fram ett underlag samt föreslår en tolvårig nationell 
plan för transportinfrastrukturen till regeringen. Planen innehåller bland 
annat övergripande prioriteringar av underhållsverksamheten. Det är reger-
ingen som beslutar om planens innehåll. År 2022 beslutade regeringen om 
en ny nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Trafikverkets 
strategiska inriktning och strategiska målsättningar styr också prioriterings-
grunder och inriktningar för underhållsverksamheten. Förutsättningarna 
anges också kontinuerligt via direktiv och regleringsbrev från regeringen.

Underhållsplaneringen utgår från de transportpolitiska målen
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och 
näringslivet i hela landet. Målet delas in: 

• ett funktionsmål för tillgänglighet
• �ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa
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Planeringen av det förebyggande underhållet baseras i möjligaste mån på 
fastställda effektsamband, som syftar till att maximera transportsystemets  
leveranskvaliteter och samhällsnyttan till rätt kostnad. I de fall där effekt-
samband saknas, planeras åtgärderna baserat på besiktningsanmärkningar 
och erfarenheter från anläggningarnas tillstånd. Underhållsplanen är en 
rullande fyraårig plan, där de ekonomiska ramarna för år ett är beslutade, 
och ramarna för år två till fyra är preliminära. De ekonomiska ramarna och 
de beslutade åtgärderna kan justeras löpande under året. 

Järnvägsnätsbeskrivningen ger förutsättningarna för att bedriva tågtrafik 
och ansöka om kapacitet i järnvägsnätet. Trafikverket tar fram den i dialog 
med tågbolag och samarbetspartner. Den är ettårig och redovisar under-
hållsplanens påverkan när det gäller planerade nedsättningar och risken för 
oplanerade nedsättningar, för både hastighet och bärighet.

Projektplaner 
m.m.

Trafikverkets 
underhållsplan

Trafikverkets 
genomförandeplan

Regering: 
Nationell plan för transportsystemet

Regering: 
Direktiv för infrastrukturplaneringen

Riksdagen: 
Transportpolitiska mål

1–4 år

1 år

1–6 år

1–12 år

Operativ nivå

Strategisk nivå

Figur 1. Styrning av underhållsplaneringen

2.2.1 Transportpolitiska mål och leveranskvaliteter
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande transportpolitiska 
målet är indelat i funktionsmål och hänsynsmål. Funktionsmålet handlar 
om att skapa tillgänglighet för människor och näringsliv, och hänsynsmålet 
handlar om säkerhet, miljö och hälsa.

För att styra och följa Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen 
använder vi sju leveranskvaliteter, som beskriver utveckling kopplad till 
de transportpolitiska målen. Funktionsmålet omfattar leveranskvaliteter-
na punktlighet, robusthet, kapacitet och användbarhet, och hänsynsmålet 
omfattar leveranskvaliteterna trafiksäkerhet, klimat samt miljö och hälsa. 
Leveranskvaliteterna beskrivs här kortfattat. 
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Punktlighet Utvecklingen av stabila res- och transporttider och användbar  
trafikinformation i det statliga väg- och järnvägsnätet.

Kapacitet Utbudet av kapacitet i det statliga väg- och järnvägssystemet  
i förhållande till efterfrågad volym av resor och transporter.

Robusthet Störningar och Trafikverkets förmåga att motstå och hantera  
störningar i det statliga väg- och järnvägsnätet.

Användbarhet Hur olika kundgruppers behov av transportmöjligheter tillgodoses.

Trafiksäkerhet Trafikverkets bidrag och utvecklingen i transportsystemet  
i förhållande till trafiksäkerhetsmål.

Klimat Trafikverkets bidrag och utvecklingen i transportsystemet  
i förhållande till klimatmål.

Miljö och hälsa
Trafikverkets bidrag och utvecklingen i transportsystemet  
i förhållande till det övergripande generationsmålet för miljö,  
miljökvalitetsmålen och ökad hälsa.

Figur 2. Trafikverkets leveranskvaliteter

2.3 Anläggningens tillstånd och användning avgör 
underhållsbehovet

Anläggningens tillstånd avgör behovet av underhåll och reinvesteringar. 
Faktorer för anläggningarnas tillstånd är hur de ursprungligen byggdes, hur 
de har underhållits och hur de används. När anläggningen slits under lång 
tid utan att åtgärder utförs i motsvarande grad, sker en nedbrytning som 
ökar progressivt. Det leder till merkostnader för akuta åtgärder samt ökade 
störningar i trafiken. Trafikverket arbetar därför för att återställa anläggning-
ens tillstånd och förebygga att den bryts ner. Det ger ett robustare system och 
minskar störningarna i trafiken.

Persontrafik

+28%

Godstrafik

+51%

Figur 3. Både person- och godstrafiken förväntas öka mellan åren 2017–2040.
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2.4 Nya krav och möjligheter 
Det är av nationellt intresse att upprätthålla en fungerande infrastruktur och 
flöden för försörjning, handel och ekonomi. Kraven på anläggningar som är 
kritiska ur ett samhällsperspektiv har ökat. 

Ny teknik förändrar resmönster och varutransporter. Ökad automatisering 
kan förbättra trafiksäkerheten, minska miljöbelastningen och höja kapacite-
ten, vilket ställer nya krav på fordon, informationssystem och infrastruktur. 
Digital information ökar efter hand som olika enheter kopplas upp. Insam-
lade data ligger till grund för analys och bidrar till ett effektivt förebyggande 
underhåll som vidmakthåller anläggningens tillgänglighet över tid. Det ger 
en bättre styrning av underhållet genom att vi kan upptäcka fel innan de 
orsakar störningar i trafiken. 

För att nå en uppkopplad anläggning fokuserar vi på att genom ny teknik 
öka graden av automation och digitalisering samt effektivisera och utveckla 
analys och bearbetning av information. Redan i dag pågår omfattande digita-
liseringar som påverkar Trafikverkets verksamhet. 

Trafikverket genomförde under 2022 en innovationsupphandling för att 
utveckla mätning av järnvägsanläggningen från järnvägsfordon i ordinarie 
trafik. De utvalda leverantörerna ska under de närmaste två åren ta fram en 
tjänst för fordonsbaserad mätning av järnvägsanläggningen som kan fungera 
som en integrerad del i tillståndsbedömningen. Förutom att ge nya möjlig-
heter till mätning och övervakning av anläggningen, är det en utveckling att 
använda innovationsupphandling som verktyg.

Under 2020 upphandlades ett system för digital information om växel-
korsningar, och under 2022 upphandlades även ett system för att övervaka 
omläggningar av spårväxlar. Till detta kommer att system för växelvärme-
styrning utvecklas ytterligare.

Satsningarna på it-infrastrukturen under planperioden 2022–2033 kommer 
att bidra till att Trafikverket får en robustare och säkrare it-infrastruktur och 
att möjligheten att använda digitaliseringen förbättras. Nya it-system som 
införs under den kommande 12-årsperioden kommer också att bidra till att 
underhållsmedlen kan användas effektivare. 

Trafikverket ser ständigt över befintliga föreskrifter och tar fram nya före-
skrifter, för att säkerställa anläggningens funktion, säkerhet och robusthet. 
Det innebär att det hela tiden tillkommer nya arbeten i underhållsverksam-
heten. Inom järnvägsunderhållet kommer även nya föreskrifter om besikt-
ning att införas, vilka innehåller krav på utbildning för personal med ny eller 
utökad besiktningskompetens.
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2.5 Kostnadspåverkande faktorer för underhållet
Påverkande faktorer för underhållet är bland annat trafikutvecklingen, kli-
matpåverkan, åldrande samt ny anläggningsmassa, nya krav och föreskrifter 
samt prisutvecklingen hos entreprenörer. Framdriften i verksamheten har 
varit god, men omvärldssituationen och i synnerhet EU:s sanktioner mot 
Ryssland har skapat ett mer ansträngt ekonomiskt läge, brist på material 
samt långa leveranstider.

Mätt i antal tågkilometer har trafiken på järnväg ökat med 50 procent sedan 
början av 1990-talet. Under samma period har godstransporterna på järnväg 
ökat med 6 procent (myndigheten Trafikanalys). Trafikverkets prognoser för 
järnvägstrafiken mellan 2014 och 2040 visar på ytterligare trafikökningar. 
Den årliga ökningstakten för godstrafiken förväntas bli 1,4 procent och för 
persontrafiken 1,7 procent. Den prognostiserade trafikökningen ger ökade 
kostnader, men det är anläggningens tillstånd som är den drivande kostnads-
faktorn.

Totalt byggs mer nya vägar än vad som avvecklas, vilket innebär att vägsys-
temet ökar i omfattning. Vägtrafiken har också ökat. Från år 1990 till år 2019 
ökade den med 44 procent räknat på hela det statliga vägnätet (Trafikverket 
2020). Dessutom har trafiklasterna ökat, och det gäller både totalvikt och 
boggitryck.

Under en dag i Sverige (2021) 
•	 åker 4 100 000 personer bil 
•	 fraktas 1 400 000 ton gods på väg
•	 fraktas 220 000 ton gods med 530 godståg
•	 färdas 290 000 personer med 3 100 persontåg
•	 den sammanlagda sträckan som persontåg och  

godståg kör är 370 000 respektive 120 000 km
•	 färdas 740 000 personer med buss
•	 tar 1 100 000 personer cykeln
•	 görs 61 000 personresor med färja

2.6 Behovet av att återta det eftersläpande underhållet 
I dokumentet ”Inriktningsunderlag för framtagande av nationell plan för 
transportsystemet under perioden 2022–2033/2037” redogjorde Trafikver-
ket för sin bedömning av kostnaden för att vidmakthålla funktionaliteten 
samt återta det eftersläpande underhållet på väg- och järnvägsanläggningen 
i 2017 års prisnivå, se Diagram 1. För att återta det eftersläpande underhållet 
på tolv år uppskattas det genomsnittliga årliga behovet till 14,1 miljarder kro-
nor på väg och 16,2 miljarder kronor på järnväg för perioden 2022–2033. 
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Diagram 1. Genomsnittlig årlig kostnad år 2022–2033 för att bibehålla anläggningarnas 
nuvarande funktionalitet respektive att återta det eftersläpande underhållet (2017 års 
prisnivå)

2.7 Finansiella ramar 2023–2026 
Trafikverkets verksamhet är till största delen anslagsfinansierad. Underhålls-
verksamheten för järnväg finansieras också delvis via banavgifter. Diagram 
2 visar hur mycket av finansieringen för vidmakthållande som Trafikverket 
har avsatt till underhåll av väg- respektive järnvägsanläggningen från 2012 
till 2022. Diagrammet visar också hur mycket vi planerar för år 2023 till 2026 
till underhållsplanen. Regeringen har konstaterat att Trafikverket senarelagt 
visst järnvägsunderhåll på grund av brist på material, längre leveranstider 
och resursbrist. Eftersom behovet är stort inom vägunderhåll föreslår reger-
ingen därför att 750 miljoner kronor under 2023 omfördelas inom anslaget 
för vidmakthållande.

År 2023 är ramarna för järnvägsunderhåll nästan 15 miljarder kronor och för 
vägunderhåll nästan 12 miljarder kronor.

Under perioden ökar volymen för järnväg. Anslagen inom underhållsverk-
samheten har ökat successivt fram till 2023 för att därefter plana ut på en 
högre nivå jämfört med tidigare nationella plan. Toppen 2023 beror på en 
sen satsning 2022 som inte kunde genomföras med den korta framförhåll-
ningen, och den har därför senarelagts till 2023. Den betydande ökningen 
innebär att fler reinvesteringar kommer att kunna genomföras på järnväg, 
vilket inte minst kommer att synas i form av ett ökat antal spår- och kontakt-
ledningsbyten varje år. År 2022 var den finansiella ramen för underhåll av 
järnvägen dubbelt så stor som 2012.
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För vägunderhållet ökar ramarna under 2023 med omkring 800 miljoner 
kronor jämfört med nivån 2022. Den ekonomiska ramen 2023 innehåller en 
extra miljard som regeringen satsat på till vägunderhåll för 2023. Den ökade 
ramen innebär att kostnadsökningar 2023 kan hanteras och att planerad 
verksamhet kan genomföras utifrån de ekonomiska ramar verksamheten är 
planerad för. Under 2023 ska åtgärder för förbättrat underhåll återrapporte-
ras, och det gäller bland annat det finmaskiga vägnätet på landsbygden.

För 2024 till 2026 ökar ramarna för att uppgå till 13,5 miljarder kronor 2026. 
Vägsystemet kommer under perioden att växa i omfattning, och de extra 
resurserna ska också gå till att underhålla nya anläggningar. 

M
ilj

ar
de

r k
ro

no
r

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011

JärnvägVäg

Diagram 2 Ekonomiska medel som avsatts till underhåll av väg- respektive järnväg-
sanläggningen år 2011–2022 samt planeringsramar för 2023–2026, miljarder kronor 
(löpande prisnivå)

2.8 Risker
Tidsförskjutningar och kostnadsförändringar utgör risker för verksamheten. 
Följande faktorer är exempel på risker: 

•	 Omvärlden 
– Råvarupriserna förändras.  
– Material- och reservdelsbrist kan innebära långa leveranstider.  
– Säkerhetsläget kan förhöjas. 

•	 Resurserna 
– Ökad verksamhetsvolym och digitalisering kan skapa resurs  och kom-

petensbrist, både hos Trafikverket och hos entreprenörer. 
•	 Planeringen

– Stora och många åtgärder kan innebära mer komplicerad samordning 
och koordinering. Om det uppstår tids- och kostnadsförändringar i såda-
na åtgärder kan det också påverka övriga åtgärder i underhållsplanen. 



•	 Utförandet
– Ökad trafik i kombination med allt fler planerade åtgärder i anlägg-

ningen ger en komplicerad koordinering av trafiken. 
– Upprustning av särskilt utpekade transportflöden på järnväg ställer 

ökade krav på omledningsbanor. Dessa banor är inte prioriterade i den 
nationella planen för transportinfrastrukturen 2022–2033. 

•	 Upphandlingarna
– Ökad verksamhetsvolym och större komplexitet i anläggningarna kan 

leda till försämrad konkurrenssituation och därmed färre anbud och 
högre priser. 

•	 Klimatet 
– Faktisk eller förväntad klimatförändring, till exempel i form av extrem-

väder, kan öka kraven på anläggningens utformning och dimensione-
ring samt påskynda nedbrytningen av anläggningen.
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3 Järnvägsunderhåll
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3.1 Järnvägsunderhållets inriktning
Trafikverket förvaltar cirka 14 200 spårkilometer järnväg. Huvudinriktning-
en för underhållet är att säkerställa att hela järnvägssystemet har en hög sä-
kerhetsstandard och att hela systemet är tillgängligt, det vill säga att banorna 
som trafikeras i dag även kan trafikeras i framtiden. 

Inriktningen syftar även till att återta en del av det eftersläpande underhållet 
på några av de mest trafikerade delarna av anläggningen. Det handlar om att 
öka robustheten och säkerställa en hög funktionalitet för banor som utgör 
fyra särskilt utpekade transportflöden: Västra stambanan (Stockholm–Gö-
teborg), Södra stambanan (Stockholm–Malmö), norra godsflödet (Halls-
berg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–Riksgränsen). Dessa banor är utvalda i 
branschsamverkan som några av Sveriges viktigaste transportflöden.

Underhållsverksamheten på järnväg delas in i basunderhåll, reinvesteringar, 
mindre åtgärder med förstärkt underhåll samt övrig drift.

Var finns spåren?
Den lägsta punkten på svensk järnväg ligger 36 meter under havet (Stockholm 
City). Den högsta punkten på svensk järnväg ligger 592 meter över havet  
(Storlien).

3.1.1 Basunderhåll
Basunderhåll är grunden i underhållsplanen. Det har till uppgift att leverera 
en väl fungerande järnvägsanläggning. Basunderhållet omfattar åtgärder för 
att upprätthålla anläggningens funktion här och nu, och det är uppdelat i 
avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll. 

Det avhjälpande underhållet består av att åtgärda akuta anmärkningar, veck-
oanmärkningar, akut felavhjälpning, skador och olyckor och vintertjänster. I 
vintertjänster ingår exempelvis snöröjning, bortforsling av snö och halkbe-
kämpning. Vid extremväder tillsätts nationella resurser som snösmältnings-
maskiner och plogvagnar, och en omfördelning sker så att resurserna läggs 
där de bäst behövs.

Det förebyggande underhållet genomförs för att minska fel i och försäm-
ring av anläggningens funktion. Det förebyggande underhållet består av 
tillståndsbaserat och förutbestämt underhåll. Tillståndsbaserat underhåll 
omfattar att både besikta och åtgärda anmärkningar, som kan vara av anting-
en månads- eller årskaraktär. Det tillståndsbaserade underhållet går inte att 
planera i detalj. I planeringen fördelas därför medel till dessa verksamheter 
utifrån historisk erfarenhet. Förutbestämt underhåll utförs periodiskt och 
definieras på förhand. Det föregås inte av någon mätning, besiktning eller 
kontroll, och det omfattar till exempel smörjning av växlar, spårriktning och 
spårslipning. 



Basunderhållet utförs till stor del via så kallade baskontrakt, som upphandlas 
för geografiska områden. Kontraktstiden för ett baskontrakt är fem år med 
option på ytterligare två år. Trafikverket upphandlar fem till sju kontrakt per 
år. Utöver de geografiska baskontrakten finns det även nationella kontrakt 
som är teknikspecifika. Sådana kontrakt omfattar teknikområden som till ex-
empel icke linjebunden kraft, detektorer, spårslipning och spårlägesmätning.

I baskontrakten ställer vi miljökrav för miljöstörande utsläpp. Det gör vi 
genom att ställa krav på de fordon och arbetsmaskiner som entreprenören 
använder. Kraven är uppdelade i grundkrav och skärpta krav. Skärpta krav 
gäller inom känsliga områden. Med känsligt område menas ett område där 
det finns en risk för att miljökvalitetsnormen överskrids. Trafikverket ställer 
successivt högre krav på omställning till förnybara drivmedel (el och/eller 
höginblandade och rena biodrivmedel) i kontrakten för fordon och arbets-
maskiner. Målet är att vi ska ha ställt om till 100 procent fossilfria drivmedel 
i våra fordon och arbetsmaskiner till år 2030.
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Figur 4. En järnvägsanläggning består av flera delar.
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Anläggningsdata, trafikerad anläggning, exempel Antal

Spårkilometer 14 200

Elektrifierade spårkilometer 12 000

Optisk fiberkabel (km) 13 000

Växlar (st) 11 000

Kraftledning 130 kV (km) 2 000

Broar (st) 4 000

Tunnlar (st) 180

Plankorsningar (st) 5 800

Omformarstationer (st) 50

Signalställverk (st) 1 000

Teknikbyggnader (st) 1 200

Stationer (st) 525

Underhållsnivåer
Trafikverket arbetar enligt en indelning av anläggningen i sex så kallade un-
derhållsnivåer. Varje nivå har sina krav på hur underhållet ska utföras. Kra-
ven gäller till exempel inställelsetid och hur ofta anläggningen ska besiktas. 
Indelningen innebär att basunderhållet anpassas efter hur stor trafikeringen 
på det aktuella banavsnittet är, sett till antal tåg och vikt. Modellen började 
användas under 2017, och den införs vartefter nya baskontrakt upphandlas.

Inför upphandling av basunderhållet ses nivåerna över. Vilken nivå som ska 
användas beror på trafikmängden på respektive bana. På nivå 1 och 2 för-
väntas basunderhållet skapa ett förbättrat tillstånd i anläggningen, medan 
basunderhåll på nivå 3–6 kan ge ett något försämrat tillstånd i form av ökat 
antal trafikstörningar. Denna styrning förväntas bidra till omfördelningen av 
underhållsinsatserna från basunderhåll till reinvesteringar, mindre åtgärder 
och förstärkt underhåll. 
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Figur 5. Inställelsetid för entreprenör i rusningstrafik

Inställelsetid för entreprenörer 
Merparten av de brister som kräver avhjälpande underhåll åtgärdas innan 
trafiken störs av dem. Basunderhållsentreprenören ansvarar för att avhjälpa 
de fel som uppstår i anläggningen. För de direkt trafikstörande bristerna lig-
ger fokus på att åtgärda uppkomna fel, och det ska gå fortare att åtgärda fel i 
storstadsregionerna och på de större stråken än på mindre trafikerade banor. 
Inställelsetiden – den tid som den kontrakterade entreprenören har på sig att 
vara på plats för att åtgärda uppkomna brister – är kortare där än på övriga 
delar av järnvägsnätet. Kraven på inställelsetid påverkas bland annat av de 
beslutade underhållsnivåerna för baskontrakten. Figur 4 visar den inställel-
setid som gäller på större delen av anläggningen i rusningstrafik.
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Inställelsetiden för felavhjälpning varierar ofta över dygnet. Det är kortare 
inställelsetid i rusningstrafik. På vissa ställen har också specifika delar av 
anläggningen särskilda inställelsetider (till exempel viktiga plankorsningar 
för biltrafiken). Kraven på inställelsetid är en förutsättning i baskontrakten, 
och entreprenörerna får betala vite om de inte är på plats inom avtalad tid. 
När det uppstår fel, exempelvis kontaktledningshaveri, rapporteras felet in 
till Trafikverkets felmottagning. Där beslutas om huruvida det krävs en ome-
delbar åtgärd eller om det kan vänta. Om det kan vänta åtgärdas felet under 
ordinarie arbetstid. Vid akuta fel måste entreprenören infinna sig vid platsen 
inom den utsatta inställelsetiden och åtgärda felet.

3.1.2 Reinvesteringar 
För att upprätthålla funktionen i järnvägsanläggningen på kort sikt är det 
ofta tillräckligt att utföra mindre, avhjälpande underhållsåtgärder och min-
dre, förebyggande underhållsåtgärder inom baskontrakten. Men vissa delar 
av anläggningen behöver bytas ut (reinvestering) för att funktionaliteten ska 
kunna upprätthållas på lång sikt. Den vanligaste anledningen är att delen har 
uppnått sin tekniska livslängd.

Reinvesteringar utgör den andra stora delen av underhållet. Trafikverkets 
mål är att öka det förebyggande underhållet (där reinvesteringar är en viktig 
del) för att på så sätt öka kostnadseffektiviteten. Med reinvestering avses ut-
byte eller ersättning av järnvägsanläggning, och grundsyftet är att bibehålla 
eller återställa anläggningens funktion. Bytet ska vara orsakat av att anlägg-
ningsdelen börjar bli eller är tekniskt förbrukad, eller att det är oekonomiskt 
att fortsätta med förebyggande underhåll. Syftet med en reinvestering är inte 
att tillföra en ny standardhöjande funktion. En viss uppgradering kan dock 
förekomma genom den tekniska utvecklingen. En reinvestering har lång 
framförhållning på grund av samordning och koordinering med övrig trafik, 
och den ger ofta effekt i anläggningen först 4–7 år efter projektstart.

3.1.3 Mindre åtgärder och förstärkt underhåll
Mindre åtgärder och förstärkt underhåll är förebyggande åtgärder av delar 
eller komponenter i anläggningen som förlänger anläggningens tekniska 
livslängd. De är planerade och mindre omfattande åtgärder som inte ingår 
i basunderhållskontrakten, och de är för små för att klassas som reinveste-
ringar. Exempel är byte av sliprar, växeltungor, transformatorer och bommar 
samt justering av stödmurar. 

3.1.4 Övrig drift
Driftkostnader som ligger inom underhållsverksamheten är kostnader som 
är direkt hänförbara till den fysiska anläggningens funktion. Exempel är 
elkostnader för infraanläggningen, kameraövervakning samt kostnader för 
larm och passage.



24

Stockholm

Göteborg

Malmö

Narvik

Luleå

Hallsberg

Fyra transportflöden är samhällsekonomiskt 
prioriterade för ökad robusthet: 
Västra stambanan (Stockholm–Göteborg),  
Södra stambanan (Stockholm–Malmö),  
norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och  
Malmbanan (Luleå–Riksgränsen).

3.2 Prioriteringskriterier för järnvägsunderhåll
Trafikverkets verksamhetsplan för vidmakthållande av järnväg är framtagen 
på samhällsekonomiska grunder. Planen utgår från att infrastrukturen ska 
förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. Det långsiktiga målet är att skapa rätt 
kombination av förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll, sett ur ett 
livscykelkostnadsperspektiv. Trafikverket styr mot en ökad andel förebyggan-
de underhåll, för att reducera omfattningen av de avhjälpande åtgärderna.

Järnvägsanläggningen utgör ett sammanhängande system. Underhållsåt-
gärderna planeras inledningsvis på både regional och nationell nivå inom 
respektive teknikområde (spår, signal, el, byggnadsverk och station). Däref-
ter sker en teknikslagsövergripande prioritering på nationell nivå. Slutligen 
samordnas och trafikkoordineras de prioriterade underhållsåtgärderna ihop 
med investeringsåtgärder sett per transportflöde. Åtgärderna samverkas med 
branschen, tågoperatörer och näringsliv, två gånger per år, för att branschen 
ska ha möjlighet att påverka planeringen.

När medlen för järnvägssystemet inte räcker till för alla nödvändiga under-
hålls- och reinvesteringsåtgärder, finns det särskilda principer för priorite-
ring. Dessa hämtas från den övergripande styrningen i den nationella planen 
för transportinfrastrukturen och från regeringens regleringsbrev.

Underhållsplanen har en planeringshorisont på 12 år, med detaljerad plane-
ring år ett till sex. Det beror på att underhållsåtgärder måste planeras långt 
i förväg för att koordineras med övrig trafik och övriga åtgärder. Inriktning-
en för prioriteringen av underhållsåtgärder på järnvägen utgår från aktuell 
nationell plan 2022–2023.
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Inom ramen för branschsamverkan har 14 transportflöden med både per-
son- och godstrafik pekats ut som viktiga. Av dessa har 4 särskilt pekats ut 
som Sveriges samhällsekonomiskt viktigaste transportflöden. På banor längs 
dessa transportflöden planerar Trafikverket att öka robustheten och återstäl-
la hastigheten där den i dag är nedsatt samt minimera risken för nya hastig-
hetsnedsättningar. De fyra prioriterade transportflödena utgörs av Västra 
stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra stambanan (Stockholm–Malmö), 
norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–Riksgränsen).

På övriga 10 särskilt utpekade flöden planerar vi för att bibehålla tillståndet. 
På andra delar ökar eftersläpningen, med en oförändrad och i vissa fall för-
sämrad robusthet som följd. De 14 transportflödena framgår av tabell 1.

Godstrafik

Hallsberg–Malmö 

Hallsberg–Göteborg 

Hallsberg–Luleå*

Storvik–Borlänge–(Luleå)

Borlänge–Kil–Göteborg

Trelleborg–Malmö–Teckomatorp–Göteborg

Luleå–Boden C–Riksgränsen*

Göteborg–Kornsjö gränsen–(Oslo) 

Persontrafik

Stockholm–Göteborg*

Stockholm–Charlottenberg–(Oslo)

Stockholm–Malmö–(Köpenhamn)*

Stockholm–Umeå

Malmö–Helsingborg–Göteborg

Stockholm–Västerås–Örebro
*Dessa transportflöden är särskilt utpekade som viktiga transportflöden. 

Tabell 1. 14 transportflöden

Prioriteringen av underhållsåtgärder kan sammanfattas enligt följande  
punkter:

•	 Säkerställ grundläggande funktioner för framkomlighet, säkerhet, till-
gänglighet och miljö för hela det statliga järnvägsnätet.

•	 Satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och reparatio-
ner för att öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet. 

•	 Genomför de namngivna reinvesteringar som ligger under första halvan av 
planperioden, om det inte finns särskilda skäl för att inte genomföra dem. 

•	 Fortsätt satsa på de fyra särskilt utpekade transportflödena, för att öka 
robustheten. I slutet på planperioden ligger fokus i första hand på Malm-
banan men även på godsstråket Hallsberg–Luleå

•	 Bibehåll dagens funktionalitet på ytterligare tio utpekade transportflöden. 

•	 För övriga trafikerade banor kan temporära nedsättningar förekomma.
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I det årliga regleringsbrevet samt budgetpropositionen anger regeringen hur 
Trafikverket ska styra sin verksamhet och fördela sina medel. Några exempel 
på styrning i regleringsbrevet 2023:

•	 Medel får användas till utgifter för trafikledning, drift, underhåll och rein-
vesteringar på det statliga järnvägsnätet.

•	 Trafikverket får disponera medel för att betala av kvalitetsavgifter som 
uppstår till följd av avvikelser från, i tågplan och trafikeringsavtal, fast-
ställt nyttjande av infrastrukturen som orsakats av Trafikverket.

•	 Trafikverket får använda medel för trygghets  och säkerhetsskapande 
åtgärder på järnvägsstationer.

•	 Trafikverket får använda anslaget till utgifter för miljökompensation för 
godstransporter på järnväg.

•	 En omfördelning av medel från järnvägsunderhåll till vägunderhåll med  
750 miljoner kronor under 2023. 

3.3 Faktorer som påverkar järnvägsunderhållet
Faktorer som påverkar järnvägsunderhållet är trafikutvecklingen, föränd-
ringar i anläggningsmassans storlek, prisutvecklingen hos entreprenörer 
samt nya krav och möjligheter till teknikutveckling. Flera av dessa parame-
trar är kostnadsdrivare för underhållet. 

3.3.1 Trafikutvecklingen på järnväg 2022–2025 
En ökad trafik skapar större slitage och därmed snabbare nedbrytning av 
anläggningen, vilket medför högre underhållskostnader. Under perioden 
2022–2025 beräknas trafikmängden fortsätta att öka jämfört med tidigare år, 
vilket kan bidra till kostnadsökningar. Både person- och godstrafiken ökar, 
vilket innebär ett ökat slitage. Ett exempel på en sådan ökning är kapacitets-
utbyggnaden i storstadsområden, som genererar en ökad trafik med pendel-
tåg och regionaltåg.

Under perioden kommer stora arbeten att utföras i en redan hårt belastad 
anläggning. För att skapa en god planering av åtgärder och tågtrafik har vi ett 
nära samarbete med tågbolagen.

Den ökade trafiken påverkar också tillgången till tider i spår för banarbete. 
Det medför ökade kostnader på grund av följande: 

•	 Längre ställtider – korta eller osammanhängande arbetstider samt natt- 
och helgarbete skapar kostnader för tiden när arbete inte utförs.

•	 Underhåll – korta tider för arbete i spåren ökar mängden provisoriska 
lagningar tills ett större utbyte kan ske.

•	 Ökad total tidsåtgång – ökad total tidsåtgång för att genomföra åtgärderna 
skapar högre kostnader för personal och maskiner. 
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För att motverka trafikens effekter på banarbetstider har sedan några år så 
kallade servicefönster införts. Servicefönster är tider i spår som är avsedda 
för basunderhåll. Fönstren syftar till att säkra tillgången till anläggningen för 
underhållsarbeten, och till att skapa en förutsägbarhet för entreprenörerna 
när de ska beräkna kontraktskostnaden. Placeringen av tider i spår kan va-
riera mellan olika tågplaner, beroende på andra åtgärder i anläggningen, men 
summan tid ska vara konstant.

3.3.2 Järnvägsanläggningens storlek
Under perioden växer järnvägssystemet både i storlek och i komplexitet. 
Befintliga banor byggs ut på flera platser, exempelvis fyrspårsutbyggnader i 
Stockholmsområdet och Skåne och flera dubbelspårsutbyggnader. Det har en 
direkt påverkan på basunderhållskostnaderna för kommande år, och det har 
indirekt påverkat de medel som finns tillgängliga för reinvesteringar. 

Utöver de banor som har nämnts tillkommer även flera mindre komplexa 
anläggningar. Nya komplexa anläggningar innehåller mycket teknik med 
kortare livslängd, som ökar underhållskostnaden mer, jämfört med mindre 
komplexa och mindre teknikbaserade anläggningar.

3.3.3 Miljö och säkerhet
Nya och högre krav inom miljö, klimat och säkerhet leder till ökade kost-
nader. Mängden förorenade massor ökar, till exempel massor med invasiva 
arter som behöver hanteras, liksom kostnaden för att transportera dem. 

3.3.4 Anläggningens tillstånd
Järnvägsanläggningens tillstånd har under lång tid försämrats. Det beror 
på att den stora anläggningsmassa som uppfördes under 1990-talet börjar 
uppnå sin tekniska livslängd och på att kunskapen om anläggningens ned-
brytning har ökat. De större ekonomiska ramarna möjliggör att flera reinves-
teringsåtgärder kan genomföras, vilket bromsar in anläggningens åldrande.  

3.3.5 Prisutvecklingen hos entreprenörer 
Till följd av situationen i omvärlden har priserna på framför allt bränsle och 
insatsvaror ökat inom Trafikverkets underhållsverksamhet, och utvecklingen 
är mycket osäker. Det har medfört att kostnaderna ökat kraftigt. Prisutveck-
lingen hos entreprenörerna beror till stor del på samhällskonjunkturen, men 
också på det ökade trycket på marknaden som de höjda anslagen i den nya 
nationella planen för transportinfrastrukturen ger. 

3.3.6 Regeringsuppdrag och direktiv
EU-kommissionen har beslutat om en bilaga VII till SERA direktivet (Single 
European Railway Area). Det innebär bland annat att Trafikverket måste av-
isera kommande stora avstängningar av järnvägsnätet två år innan tågplanen 
fastställs. Det ställer högre krav än tidigare på framförhållning i planeringen 
av större underhållsåtgärder. 
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En ny anslagspost har tilldelats Trafikverket, vilken kan hänföras till EU:s 
facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Medlen  får användas till 
utgifter för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga 
järnvägsnätet, med särskild redovisning. 

3.4 Järnvägssystemets tillstånd
För att hålla järnvägsnätet tillgängligt och säkert för användarna underhålls 
bana, byggnadsverk, it-infrastruktur samt el- och signalsystem. Att järnvägs-
nätet är tillgängligt innebär att tågen ska kunna trafikera järnvägen utan 
störningar och avbrott.

Ett sätt att följa upp anläggningens drifttillgänglighet är att mäta antalet 
tågstörande och infrastrukturrelaterade fel i relation till antalet framförda 
tågkilometer. Drifttillgänglighet betyder att en bana är tillgänglig för trafik 
när den är tänkt att trafikeras. Att mäta drifttillgänglighet på det här sättet 
visar om antalet tågstörande fel har ökat eller minskat i förhållande till tra-
fikmängden, och det ger en indikation på funktionen.

Under en längre tid har Trafikverkets ekonomiska medel för att underhålla 
järnvägsanläggningen varit mindre än vad det totala behovet kräver. An-
läggningen har brutits ned snabbare än den har kunnat underhållas, och ett 
eftersläpande underhåll har därför byggts upp.

För att minska effekten av tågstörande fel har vi bland annat sett över instäl-
lelsetider för felavhjälpning i baskontrakten. Vi analyserar också inträffade 
fel, exempelvis solkurvor. För att minska antalet trafikstörande fel vid svå-
rare väderförhållanden bedömer vi konsekvenserna för trafiken, för att vid 
behov kunna reducera den.

3.5 Finansiella ramar för järnvägsunderhåll
De ekonomiska ramarna för järnvägsunderhållet har ökat betydligt jämfört 
med den tidigare nationella planen för transportinfrastrukturen, och planen 
för 2022–2033 anger en fortsatt ökning. Med utökade medel möjliggörs ett 
vidmakthållande som har större utrymme för förebyggande underhåll. Ett 
ökat förebyggande underhåll, i form av bland annat reinvesteringar, minskar 
funktionsbrister. Det skapar en större långsiktig effektivitet jämfört med 
avhjälpande underhåll, som handlar om att kortsiktigt åtgärda brister. Dessa 
förebyggande åtgärder kommer att ge effekt på sikt och de kommer att brom-
sa anläggningens åldrande. 

Diagram 3 visar planerad fördelning per typ av underhåll för åren 2023–
2026, utfall år 2022 samt finansiell ram för åren 2023–2026.  
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Diagram 3. Finansiella ramar för järnvägsunderhåll per typ av underhåll, miljoner kronor

Kravet på framförhållning i planeringen av järnvägstrafik och projekt gör att 
reinvesteringar behöver planeras långt i förväg. Koordinering och samordning, 
både internt och externt, kräver en lång planeringshorisont för att samtliga 
påverkande faktorer ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ska kunna beaktas. 
För att säkra de ledtider som genomförandet behöver är planeringshorisonten 
sexårig, där de första fyra åren är fastställda i underhållsplanen.

Trafikverket kommer under de kommande åren att handla upp en ökad mängd 
reinvesteringar. Det kräver en säkrad resursförsörjning av leverantörer, mate-
rial och maskiner, och ett nära samarbete med entreprenörsmarknaden.

3.6 Planerat basunderhåll, mindre utbyten och drift
Basunderhållet för anläggningens 14 200 kilometer järnväg uppgick år 2022 
till cirka 7 miljarder kronor. Orsaker till kostnadsutvecklingen beskrivs i 
avsnitt 3.3. Innehållet i basunderhållet redovisas i tabell 2.

Åtgärdsgrupper Innehåll
Basunderhållskontrakt Omfattar 34 basunderhållskontrakt inklusive material, 

byggherrekostnader samt evakuering och röjning.

Underhållsåtgärder utöver  
basunderhållskontraktet

Kvalitetsavgifter, stationsförvaltning, samt mindre avtal 
som för bevakning, pumpstationer och teknikhus.

Nationella underhållskontrakt, elkraft, 
signal- och byggnadsverk

Icke linjebunden kraftförsörjning, trafikantinformation, 
detektorer, tillståndsbedömningar, rälsslipning, kemisk 
ogräsbekämpning, banunderbyggnad samt bergskärningar.

Nationella underhållskontrakt, spår Tillståndsbedömningar, rälsslipning, kemisk  
ogräsbekämpning med mera.

Skador Åtgärdande av skador i anläggningen till följd av yttre 
faktorer som brand, oväder och urspårningar.

Mindre åtgärder och förstärkt 
underhåll

Förstärkt underhåll samt mindre byten i anläggningen. 

Driftkostnader El, matarledning, drift öppningsbara broar samt 
en satsning på ordningsväktare. 

Tabell 2. Uppdelning av planerat basunderhåll, mindre utbyten och drift
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En stor del av basunderhållet genomförs i så kallade baskontrakt som upp-
handlas för geografiska områden. Det finns 34 baskontrakt. I basunderhållet 
ingår även personalkostnaderna för styrning av kontrakten. 

Kvalitetsavgifter är en avgiftsmodell som innebär att Trafikverket och järn-
vägsföretagen har avtalat att betala en förutbestämd avgift för tåg som är för-
senade mer än fem minuter. Den part som har orsakat förseningen betalar till 
den andra parten. Syftet är att ge Trafikverket och järnvägsföretagen incita-
ment till att minska störningarna i järnvägsnätet. Denna kostnad uppgår till 
cirka 150 miljoner kronor per år. Trafikverkets kostnader för kvalitetsavgifter 
har ökat under de år som modellen varit i bruk. Det beror framför allt på att 
avgiftsnivåerna successivt har höjts. 

Nationella underhållskontrakt innehåller avhjälpande och förebyggande un-
derhåll, precis som baskontrakten, men inom ett specifikt teknikområde. Det 
omfattar till exempel icke linjebunden kraftförsörjning, detektorer, trafikant-
information, pumpstationer, rälsslipning, ogräsbekämpning och mätvagnar. 
Inom den förebyggande delen av underhållet i de nationella underhållskon-
trakten satsar vi på förstärkning av banunderbyggnad, ökad rälsslipning, 
ogräsbekämpning och ökad tillståndsmätning.  

Mindre åtgärder och förstärkt underhåll är förebyggande åtgärder av delar 
eller komponenter i anläggningen, i syfte att förlänga anläggningens teknis-
ka livslängd. De har kort ledtid för genomförandet och planeras kortsiktigt 
utifrån anläggningens tillstånd. De är planerade och mindre omfattande 
åtgärder som inte ingår i basunderhållskontrakten, och de är för små för att 
klassas som reinvesteringar. Exempel är byte av sliprar, växeltungor, trans-
formatorer och bommar samt justering av stödmurar.

Driftkostnader som ligger inom underhållsverksamheten är kostnader som 
är direkt hänförbara till den fysiska anläggningens funktion. Den enskilt 
största posten är elkostnader för infrastrukturanläggningen. 

3.7 Planerade reinvesteringar
Mängden reinvesteringarna ökar successivt under perioden. Det beror på att 
den ökade anslagsnivån har gett möjlighet till fler åtgärder. Under perioden 
kommer Trafikverket att genomföra ett stort antal reinvesteringar som syftar 
till att säkerställa järnvägsnätets robusthet och minska det eftersläpande 
underhållet. Med ökade ramar kan teknikslagen samordnas i större omfatt-
ning. Exempel på detta är att broar kan rustas upp och spårväxlar kan bytas 
i samband med spårbyten. Kontaktledningar och broar är i stort behov av 
reparation och utbyte, vilket vi nu har större möjlighet att utföra. Diagram 4 
visar hur reinvesteringarna fördelar sig per teknikslag. 
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Diagram 4. Planerad verksamhetsvolym för reinvesteringar år 2023–2026,  
per teknikslag, miljoner kronor

De ökade anslagen ger utrymme för fler åtgärder inom samtliga delar av 
anläggningen, jämfört med den tidigare nationella planen för transport-
infrastrukturen. Vi fokuserar på att återställa status på de särskilt utpekade 
flödena och att omhänderta eventuella risker för påverkan på trafiken. Vi 
vårdar det vi har genom att satsa på förebyggande underhåll i form av mindre 
utbyten och reparationer och avhjälpande underhåll för att öka anläggning-
ens livslängd och reinvestera i anläggningen. De ekonomiskt mest omfat-
tande åtgärderna är byten av broar, signalställverk, spår och spårväxlar samt 
upprustning och utbyte av kontaktledningar.

Exempel på åtgärder som möjliggörs av ökade ramar 
Byggnadsverk: Reinvesteringar på byggnadsverk omfattar byte eller förstärk-
ning av broar, upprustning av tunnlar och bullerskydd samt banunderbygg-
nadsåtgärder. Antalet brobyten och tunnelåtgärder har ökat sedan 2020, och 
det kommer att fortsätta öka. En större åtgärd är reparation av tunnlar längs 
Bohusbanan. Brobyten förebygger dyra reparationer och minskar därmed 
underhållskostnaderna. Med de ökade ekonomiska ramarna möjliggörs 
också en stor ökning av antalet broar som kan målas om. Det har stor effekt 
på broarnas livslängd och bidrar, liksom brobytena, till att minska risken för 
bärighetsnedsättningar som har annonserats i järnvägsnätsbeskrivningen. 

Spår: Fler spår- och rälsbyten möjliggörs, med fokus på att ta bort och 
undvika hastighetsnedsättningar på de utpekade transportflödena. Större 
spårbyten är bland annat på sträckorna Gällivare–Råtsi, Örebro–Frövi och 
Laxå–Kil. Växelbytestakten ökar, med fokus på att ta bort och hindra hastig-
hetsnedsättningar. Det blir också möjligt att fortsätta satsa på trädsäkring. 
Den ökade reinvesteringstakten förhindrar sammantaget att underhållskost-
naderna ökar, till exempel genom satsningen på att byta ut skarvspår mot 
helsvetsat spår.
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Signal: I signal- och telesystemet reinvesteras i vägskyddsanläggningar, de-
tektorer, larm, passage och ställverk. Fler ställverksbyten och reservdelssäk-
ring för signalanläggningen kan utföras, vilket ökar möjligheten att bibehålla 
driftsäkerheten. Satsningen på vägskydd vid plankorsningar och trafikinfor-
mation kan bedrivas i önskad takt. 

Elkraft: I elsystemet sker reinvesteringar i kontaktledningar, den icke linje-
bundna elkraften och lågspänningsanläggningen. Kontaktledningar kom-
mer att kunna rustas upp i en ökad takt, vilket behövs eftersom de är slitna. 
Exempel på större åtgärder är byte av kontaktledning på Västra stambanan, 
Malmbanan och Dalabanan. Även åtgärder för att göra elkraftförsörjningen 
mer robust kommer att kunna genomföras. 

Stationsåtgärder: Hissar, rulltrappor och plattformstak kommer att bytas ut 
eller rustas upp på stationer, för att behålla säkerheten och tillgängligheten 
för resenärer. 

IT- och trafikledningssystem: IT-system uppgraderas där det är nödvändigt 
för den tekniska utvecklingens skull.

3.7.1 Reinvesteringar i järnvägssystemet
Underhållsplanen 2023–2026 omfattar hundratals åtgärder med varierande 
storlek. De flesta planerade åtgärderna (cirka 90 procent) har en budget un-
der 100 miljoner kronor. Endast cirka 10 procent av åtgärderna är av större 
karaktär, men de står för cirka två tredjedelar av den totala kostnaden för 
reinvesteringar. 

I bilaga 1 finns kartor som redovisar ett urval av de planerade reinvestering-
arna i järnvägssystemet. Där syns åtgärder som är budgeterade för mer än 
cirka 10 miljoner kronor. 

Tabell 3 redovisar reinvesteringar som i den nationella planen för transport-
infrastrukturen 2022–2033 benämns som större namngivna reinvesteringsåt-
gärder, vilket omfattar åtgärder som är budgeterade för mer än 300 miljoner 
kronor. 

Trafikverket genomför också ett antal åtgärder av nationell karaktär. De 
största är listade i tabell 4. 
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Reinvestering Stråk

Uddevalla–Strömstad, kontaktledning Bohusbanan

Uppsala–Sala–Avesta Krylbo, spår Dalabanan

Uppsala–Avesta Krylbo, kontaktledning Dalabanan

Siljansbanan, kontaktledning Dalabanan

Hallsberg–Frövi, kontaktledning Godsstråket genom Bergslagen 

Örebro–Frövi, spår Godsstråket genom Bergslagen

Sävenäs bangård, åtgärder i nationell plan Göteborg 

Falköping–Nässjö, kontaktledning Jönköpingsbanan

Hillared–Hestra, spår Kust till kust-banan

Boden–Harrträsk, spår Malmbanan

Gällivare–Råtsi, spår Malmbanan

Boden–Murjek, Murjek–Gällivare, kontaktledning Malmbanan

Västerås–Kungsängen, signalställverk Mälarbanan

Frövi–Köping, Hovsta–Jädersbruk, signalställverk Mälarbanan

Tillberga–Jädersbruk, Eskilstuna–Kolbäck, spår Mälarbanan

Åmål–Mellerud, spår Norge/Vänerbanan med Nordlänken

Åmål–Kil, kontaktledning Norge/Vänerbanan med Nordlänken

Piteåbanan och Skelleftebanan, spår Piteåbanan, Skelleftebanan

Långsele–Vännäs, kontaktledning Stambanan genom Övre Norrland

Vännäs–Boden S, kontaktledning Stambanan genom Övre Norrland

Bräcke–Långsele, kontaktledning Stambanan genom Övre Norrland

Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, 
signalställverk

Stångådalsbanan och Tjustbanan

Katrineholm–Åby–Mjölby, kontaktledning Södra stambanan

Älmhult–Hässleholm, kontaktledning Södra stambanan

Laxå–Kil, spår Värmlandsbanan

Alingsås–Olskroken, kontaktledning Västra stambanan

Falköping–Alingsås, kontaktledning Västra stambanan

Järna–Sköldinge, kontaktledning Västra stambanan 

Hallsberg–Sköldinge, kontaktledning Västra stambanan

Västeraspby–Långsele, spår Ådalsbanan

Vänersborg, Trollhätte kanal, renovering bro Älvsborgsbanan

Tabell 3. Större namngivna reinvesteringar på järnväg i nationell plan för transportinfra-
strukturen 2022–2033

Enligt den nationella planen för transportinfrastrukturen 2022–2033 är 
namngivna reinvesteringar under planperiodens senare del preliminära och 
kan komma att omprioriteras. 
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Planerade nationella underhållsåtgärder med produktion 2023–2026.
Planerade åtgärder Typ av åtgärd

Bangårdsbelysning, upprustning Elkraft

Upprustning matarledning, 132 kV Elkraft

Stationsdatorer, utbyten Elkraft

Detektorer, utbyten Signal

Trafikinformation, utbyten Signal

Utbyte kraftförsörjning it Elkraft

Vägskyddsanläggningar, utbytesprogram Signal

Tunnelbelysning, utbyten Elkraft

Trädsäkring Spår

Uppgradering av it- och trafikledningssystem Övrigt

Nationellt utbyte låssystem Signal

Upprustning av teknikhus Elkraft

Kameror, utbyten Signal

Stationsåtgärder Stationer

Tabell 4 Nationella underhållsåtgärder

3.8 Övergripande effekter av planen
Trafikverket ska uppnå effekter i transportsystemet som bidrar till att de 
transportpolitiska målen nås. Vi följer upp effekterna i transportsystemet 
genom att mäta dem i så kallade leveranskvaliteter. Järnvägen har i den na-
tionella planen för transportinfrastrukturen 2022–2033 fått betydligt större 
ekonomiska ramar jämfört med tidigare planperiod. Den extra satsningen på 
drift och underhåll innebär att den negativa tillståndsutvecklingen som pågått 
under lång tid kan bromsas upp och stabiliseras. Inriktningen är att större de-
len av järnvägsnätet ska kunna trafikeras med bibehållen funktionalitet. 

Med möjligheten till fler reinvesteringar och förebyggande underhåll beräk-
nas det avhjälpande underhållet minska från 25 procent till knappt 20 pro-
cent av det totala underhållet. Det avhjälpande underhållet behövs för den 
dagliga driften och säkerheten. Det består av snöröjning, akut felavhjälpning 
samt åtgärdande av skador och besiktninganmärkningar. I basunderhållet 
ingår även förebyggande åtgärder som att smörja, slipa och förstärka banun-
derbyggnad, ogräsbekämpa samt tillståndsmäta och besikta. Basunderhållet 
är viktigt för att förhindra nedbrytningen av anläggningen. Trafikverkets 
långsiktiga mål är att ur ett livscykelperspektiv skapa rätt kombination av fö-
rebyggande och avhjälpande underhåll, vilket innebär att det alltid kommer 
att finnas ett avhjälpande underhåll.

3.8.1 Järnvägssystemets leveranskvaliteter
Underhållsverksamheten påverkar främst leveranskvaliteten robusthet. 
Underhållet bidrar i viss utsträckning även till de andra leveranskvaliteterna, 
men det är viktigt att betona att de bidragen inte är avgörande för om hela 
Trafikverket visar en positiv eller negativ utveckling. 
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Reinvesteringsbehovet för att bibehålla funktionaliteten på dagens nivå ökar 
under de kommande åren. Detta på grund av en åldrande anläggning samt 
en ökad efterfrågan på trafik. De ekonomiska ramarna under 2023–2026 ger 
utrymme för ett påbörjat återtagande av det eftersläpande underhållet på 
de fyra särskilt utpekade transportflödena. Det ger också utrymme för att 
bibehålla tillståndet på tio andra särskilt utpekade flöden. Samtidigt ökar ef-
tersläpningen på andra delar, med en oförändrad, eller i vissa fall temporärt 
försämrad, robusthet som följd. 

3.8.2 Nedsättningar
En av effekterna som underhållsplanen har på trafiken är förändringar i 
hastighet och bärighet. När underhållet släpar efter påverkas anläggningens 
standard och funktion. Om anläggningens standard inte klarar av den tänk-
ta funktionen måste hastighets- och bärighetsgränserna sänkas, så kallade 
nedsättningar. Nedsättningar kan uppkomma när reinvesteringstakten blir 
för låg, och de kan tas bort när en reinvestering genomförts. 

Hastighetsnedsättningar och risker som uppgår till minst 1 kilometer annon-
seras i järnvägsnätsbeskrivningen (JNB). Tågplanerna anpassas utifrån de 
aktuella nedsättningar som annonserats där.

Trafikverket kommer i första hand att säkerställa att dagens funktionalitet 
bibehålls på de 14 utpekade transportflödena i enlighet med den nationella 
planen för transportinfrastrukturen 2022–2033. Målet är också att de fyra 
särskilt utpekade transportflödena ska vara fria från hastighetsnedsättningar 
(eller nämnvärd risk för nedsättningar). På ej utpekade transportflöden finns 
en fortsatt risk för nya temporära eller långvariga bärighets- och hastighets-
nedsättningar. Utvecklingen visas nedan i diagram 5.
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Diagram 5. Antal spårkilometer med hastighetsnedsättning som åtgärdas med  
underhållsåtgärder.
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Effekter av åtgärder i underhållsplan går enligt intentionerna i den nationella 
planen för transportinfrastrukturen. De planerade hastignedsättningarna på 
fyra särskilt utpekade flöden är helt återställda, men bärighetsnedsättning-
ar för största tillåtna axellast 30 ton på Malmbanan har tillkommit under 
2022 och de har inte annonserat i järnägsnätsbeskrivningen. Upprustning 
har skett och ytterligare åtgärder är planerade  på de fyra särskilt utpekade 
transportflödena, för att minska risken för nya nedsättningar och för att åter-
ställa bärighetsnedsättningen. På övriga flöden kommer det fortfarande att 
finnas anläggningar som behöver bytas eller åtgärdas, och här kommer det 
fortsatt att finnas brister som kan antas ge upphov till störningar. Vi bedömer 
dock att funktionaliteten i allt väsentligt kommer att kunna upprätthållas på 
dessa stråk.

Prognoserna för åren 2025–2026 bygger på att ingen av de risker för ytterli-
gare nedsättningar, som är annonserade i järnvägsnätsbeskrivningen, faller 
ut under de närmsta åren. Risker för nedsättningar arbetas bort efter hand. 
I järnvägsnätsbeskrivningen redovisas det antal spårkilometer som riskerar 
en nedsättning. Under 2023 är det cirka 700 kilometer, och antalet beräknas 
minska till cirka 500 kilometer under 2024. Vissa banor åtgärdas medan det 
finns risk att nya tillkommer. Eftersom övriga flöden inte prioriteras i den 
nationella planen är det där eventuella risker i första hand faller ut. 

Järnvägen
Järnvägen består av många olika delar. Signaler, växlar, elkraft, ställverk, kontakt-
ledningar – allt ska samverka för att det ska fungera. 12 000 kilometer spår med 
kontaktledning, 11 000 växlar och 29 000 signaler är några av alla delar som 
finns i järnvägssystemet. Just nu rustas Sveriges järnväg som  
aldrig förr, men det tar tid. Mängden trafik ökar samtidigt  
som vi ska ge plats åt de cirka 2 200 planerade banarbeten  
som genomförs på spåren varje år. 

En vanlig dag
Den sträcka persontågen kör varje dag motsvarar över nio 
varv runt jorden, och godstågens sträcka motsvarar tre varv. 
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4.1 Vägsystemets tillstånd
Stora delar av vägnätet byggdes före år 1975 och vägarna dimensionerades 
då för fordonsekipage med en bruttovikt på upp emot 40 ton. Detta kan 
jämföras med dagens tillåtna bruttovikt på 74 ton. Den tekniska livslängden 
bedöms till mellan 40 och 60 år för de bärande delarna av vägkonstruktio-
nen. Det innebär att allt fler vägar börjar uppnå sin tekniska livslängd, även 
om delar av överbyggnaden förstärks i samband med beläggningsunderhåll.

Kostnaderna för att underhålla vägarna ökar
•	 stora delar av vägnätet byggdes före 1975 (teknisk livslängd 40–60 år)
•	 fler vägar, mer trafik och tyngre fordon
•	 mötesfria vägar innebär högre underhållskostnader
•	 tekniskt avancerade system komplext att underhålla (t ex tunnlar)
•	 vägkroppar och vägtrummor till stor del uttjänta

Under de senaste decennierna har anläggningsmassan och trafikarbetet ökat 
successivt, och vägnätet har även blivit mer komplext att underhålla. Exem-
pelvis byggs nya tunnlar med tekniskt avancerade system, där flera anlägg-
ningsdelar har kort livslängd till följd av tekniska system. De senaste 20 åren 
har cirka 340 mil mittseparerad väg tillkommit. Det är en vägtyp som bryts 
ner snabbare och kräver dyrare åtgärder än vanlig väg. I storstadsområden 
har de stora infartslederna utökats med fler körfält, vilket leder till smalare 
körfält och snabbare nedbrytning av vägyta och vägkropp. Fler dyrare under-
hållsåtgärder måste därmed ställas mot varandra. 

När en väganläggning bryts ned försämras dess tekniska tillstånd, och till slut 
är tillståndet så dåligt att en funktionsbrist uppstår. Det kan exempelvis röra 
sig om att vägen är så spårig eller ojämn att det inte går att köra i den gällan-
de hastigheten. För att undvika detta måste underhåll som förbättrar vägan-
läggningens tillstånd utföras innan tillståndet blivit för dåligt. En grund för 
att planera underhåll är därför att ha kännedom om vägsystemets tekniska 
tillstånd.

4.1.1 Vägyta och vägkropp
Trafikverket följer upp tillståndet i väganläggningen. Tillståndet på vägytan 
följs genom att mäta ojämnheter i längs- och tvärled. I Diagram 6 framgår 
det att det finns en negativ trend med ökade brister sett till underhållsstan-

Vägkropp

Ytbeläggning
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Figur 6. Väganläggningen

darden för samtliga vägtyper, där storstadsvägar uppvisar den största ök-
ningen av brister. Vägtypen storstadsvägar utgör en liten mängd i förhållande 
till den totala väglängden, och trenden kan därför påverkas mer av hur olika 
åtgärder faller ut över åren.

Tillståndsutvecklingen för belagd väg uppvisar en negativ trend över en 
längre tid, och åtgärdsintervallerna tenderar att bli allt kortare. Tendensen 
med behov av kortare åtgärdsintervall har tidigare identifierats på det mer 
lågtrafikerade vägnätet, men nu börjar det även bli tydligt på de mer hög-
trafikerade delarna av vägnätet. Det handlar exempelvis om att spårdjupet 
ökar snabbare än tidigare på vägar med trafik över 2 000 fordon per dag. Ett 
tydligt ökat fokus på trafiksäkerhet har genererat fler vägsträckor med 2+1 
körfält och även sträckor med 1+1 körfält, och det har medfört att slitaget i 
hjulspår och vägmarkering har ökat markant.  
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Underhållsstandarden baseras på en samhällsekonomisk bedömning. 
Gränsvärdena enligt standarden varierar, bland annat beroende på hur 
mycket trafik som kör på vägen och vilken den skyltade hastigheten är. Ex-
empelvis ställs högre krav på jämnhet på högtrafikerade storstadsvägar än på 
lågtrafikerade vägar.

Tillståndsutvecklingen på beläggningsytan uppvisar en negativ trend över en 
längre tid. Diagram 6 visar utvecklingen mellan år 2013 och år 2022 när det 
gäller andelen beläggningsyta på olika vägtyper som har tillståndsbrister. Ju 
lägre procentsats, desto bättre är tillståndet. Diagrammet visar att bristerna 
ökar för samtliga vägtyper, men de är störst för storstadsvägar och vägar som 
bildar större sammanhängande stråk.
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Diagram 6. Utveckling av avvikelse från underhållsstandard, fördelat på vägtyper
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Diagram 7. Vägtypernas andel av det totala vägnätet, procent. 

När det gäller belagd vägyta minskar andelen förebyggande underhåll och 
det avhjälpande underhållet ökar. Orsaken är att nedbrytningshastigheten 
ökar. Det finns flera orsaker till det: 

•	 Den tunga trafikens belastning på vägarna har ökat. 

•	 Vägunderhållet karaktäriseras allt mer av lappning och lagning med fler 
kortsiktiga akuta åtgärder i stället för mer heltäckande åtgärder.

•	 Andelen mötesfria vägar har ökat, samtidigt som trimningsåtgärder i stor-
städer har ökat. Dessa åtgärder innebär en ökad kanalisering av trafiken, 
vilket medför att spår i vägytan utvecklas snabbare.

Det finns ingen underhållsstandard för vägkroppen, men brister under vägy-
tan påverkar vägytans tillstånd. Tillståndet för vägkroppen har tidigare legat 
på en stabil nivå, men under senare år har trenden blivit negativ och tillstån-
det försämras. Av 255 000 inventerade vägtrummor har i dag 35 000 bristan-
de materialstatus och behöver åtgärd inom tre år. Underhåll och utbyten av 
vägtrummor kommer att fördelas ut på flera år framåt i underhållsplanen. 
Kostnaderna för hantering av dikesmassor i samband med avvattningsåtgär-
der fortsätter att öka, i huvudsak på grund av avfallslagstiftning och hante-
ring av invasiva arter.

Vägmarkering har ett nära samband med åtgärder på den belagda vägytan. 
Tillståndet för vägmarkeringen har haft en tydlig försämring de senaste åren, 
och den följer ganska väl den tillgängliga ekonomiska ram som verksamheten 
har. Förändringar i ekonomiska ramar ger en tydlig förändring på tillståndet 
inom 1–2 år. Andelen mötesseparerade vägar ökar stadigt, vilket påverkar 
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kostnaden för vägunderhållet. Årskostnaden för att underhålla vägmarke-
ringen på en mittseparerad väg är cirka sju gånger högre än för en likvärdigt 
trafikerad 2-fältsväg som är nio meter bred. 

I Diagram 8 visas hur stor andel uppmätt vägmarkeringslängd som klarar 
kravet för torr synbarhet för åren 2012 till 2021. Diagrammet visar också 
ökningen av mittseparerade vägar under samma period. 
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Diagram 8. Andel godkänd vägmarkeringslängd samt antal km mötesseparerade vägar. 
Röd linje visar andel uppmätt vägmarkeringslängd (vägnummer 1–499) som klarar 
kravet 150 mcd/m2/lux för torr synbarhet. Mörkröd linje visar antal km  
mötesseparerade vägar 2012–2021. Inga mätningar av vägmarkeringslängd gjordes 
under 2022, därför redovisas de 10 senaste mätta åren (2012–2021).

4.1.2 Byggnadsverk
I begreppet byggnadsverk ingår broar, tunnlar och övriga byggnadsverk. Det 
sistnämnda innefattar till exempel stödmurar, kajer och tråg. Det finns cirka 
17 000 vägbroar i vägtransportsystemet, och det finns 69 öppningsbara broar 
vars tillgänglighet har stor påverkan på väg- och sjötrafikens framkomlighet. 
Trafikverket förvaltar också cirka 100 vägtunnelkonstruktioner.  

Broarnas tillstånd följs upp med hjälp av två mått:

•	 brist på kapitalvärde (BK-värde), som är en standardiserad värdering av 
kostnaden för att reparera skador på brobeståndet i förhållande till åter-
anskaffningsvärdet

•	 antal broar med brist på bärighet, som visar antalet broar som inte kan 
bära de laster som de ursprungligen är byggda för. 
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Bärighetsklasser
BK1  
Max 64 tons bruttovikt tillåts. Beroende 
på fordonets axelavstånd och axeltryck 
kan tillåten bruttovikt vara lägre.

BK2  
Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på 
fordonets axelavstånd och axeltryck kan 
tillåten bruttovikt vara lägre.

BK3 
Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på 
fordonets axelavstånd och axeltryck kan 
tillåten bruttovikt vara lägre. 

BK4  
Max 74 tons bruttovikt med oförändrade 
krav på axeltryck jämfört med BK1, men 
beroende på fordonets axelavstånd kan 
tillåten bruttovikt vara lägre.

Diagram 9 visar utvecklingen av brist på kapitalvärde respektive brist på 
bärighet. 

Bristen på kapitalvärde ligger över tid på en förhållandevis stabil och låg nivå 
strax över 20 promille. Däremot har antalet broar med brist på bärighet ökat 
kraftigt de senaste fem åren. Det handlar främst om små och medelstora bro-
ar. Vissa av broarna kan fortsätta att trafikeras med BK1-trafik, men i flera fall 
är bärigheten sänkt till BK3 eller lägre. I några fall är broarna helt avstängda 
för trafik. Mindre rörbroar i stål, träbroar samt gamla bågbroar i betong är 
exempel på broar som representeras i Diagram 9. 

Underhållsbehovet på landets broar har förändrats de senaste åren. En stor 
andel av landets broyta består av stora broar som byggdes under 60-talet och 
tidigt 70-tal. Behovet av åtgärder av standardkaraktär minskar och i stället 
ökar behovet av kostsamma större komplexa underhållsåtgärder och reinves-
teringar.
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Diagram 9. Utveckling av brobeståndets brist på kapitalvärde, promille, och brist på 
bärighet, antal broar.
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4.1.3 Komplexa väganläggningar
En komplex anläggning är en anläggning med många olika tekniska installa-
tioner och höga trafikflöden och/eller stor betydelse för trafiken, till exempel 
tunnlar. I en komplex anläggning krävs samordning av underhållsarbete mel-
lan de olika ingående teknikslagen och flera olika entreprenörer. Trafikver-
kets drift- och säkerhetskoordinator har samordningsansvaret för arbetsmil-
jön i en komplex anläggning. I dagsläget finns 15 komplexa anläggningar i 
Sverige, varav 5 återfinns i Region Stockholm och 10 i Region Väst. 

Funktionen i komplexa väganläggningar är ofta prioriterad. Detta till följd 
av att begränsad eller utebliven funktion i en komplex väganläggning i regel 
har en större påverkan på trafikflöden än motsvarande funktionsbortfall på 
ytvägnätet. Åtgärder planeras på samma sätt som för ytvägnätet, men kom-
pletteras med underlag för det kort- och långsiktiga behovet per tunnel. 
Mindre åtgärder planeras in och utförs per år och region i ett flertal tunnlar. 
Planeringen av åtgärder med större samordningskrav och trafikpåverkan 
sker etappvis och utförs i en eller två tunnlar per år.

4.1.4 Övriga väganläggningar
För övriga väganläggningar kan vi inte ge en samlad bild av tillståndet på 
samma tydliga sätt som för belagda vägar och broar. Det beror dels på att vi i 
dagsläget inte har utvecklade indikatorer för tillståndet, dels på att vi inte all-
tid har haft metoder och resurser för att kontinuerligt samla in information 
om tillståndet. Det tekniska tillståndet hos dessa väganläggningar registreras 
av underhållsentreprenörer som kontinuerligt inspekterar vägnätet. I un-
derhållsplanen för perioden 2022 till 2025 ingår att öka kunskapen om dessa 
anläggningar.
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4.2 Vägunderhållsverksamheten
Vägunderhållsverksamheten kan grovt indelas i tre typer av underhåll: drift, 
basunderhåll och underhåll inklusive reinvesteringar. Dessa typer beskrivs 
nedan.

4.2.1 Drift
Drift avser tekniska, administrativa och styrande åtgärder i anläggningen 
som inte är underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av vägför-
bindelser. Exempel på sådan verksamhet är elförsörjning, vägassistans och 
styrning av öppningsbara broar.

4.2.2 Basunderhåll
Basunderhållet innefattar skötsel, inspektion och löpande underhåll av vägar 
och deras sidoområden samt andra anläggningar som ingår i vägsystemet.

Till basunderhåll räknas exempelvis:

•	 vinterväghållning såsom snöröjning och halkbekämpning

•	 skötsel av vägar och deras sidoområden, exempelvis sopning av vägbana 
och röjning av växtlighet och skräpplockning längs med vägarna

•	 lagning av hål och sprickor i vägars beläggning

•	 bortledning av vatten från vägbanan och löpande underhåll av brunnar, 
vägtrummor och diken

•	 utbyte av skadade vägmärken och vägräcken 

•	 skötsel av rastplatser och andra sorters sidoanläggningar

•	 inspektion och förutbestämt underhåll av broar och tunnlar, exempelvis 
rengöring, röjning av växtlighet och tunneltvätt 

•	 skötsel och underhåll av infrasystem såsom hissar, pumpstationer, belys-
ningsarmaturer samt ventilationssystem och fläktar i tunnlar 

•	 omledning av trafik vid trafikstörningar och reparation på grund av skade-
görelse samt skador som orsakas av trafiken.

Basunderhållets uppgift är att hålla vägnätet framkomligt och säkert för 
trafikanterna på kort sikt. Vikten av basunderhållet framstår tydligt om det 
upphör. Om vi slutar röja snö och halkbekämpa blir det svårt att ta sig fram 
på vägarna, och om vi slutar att städa rastplatser blir de snabbt obrukbara.

Basunderhåll handlar också om att vårda vägar och väganläggningar på ett 
kostnadseffektivt sätt. En stor andel av det underhåll som räknas som basun-
derhåll syftar till att bromsa vägarnas nedbrytningstakt. 

Basunderhåll upphandlas i flera olika former av kontrakt, och paketeringen 
av åtgärderna varierar beroende på vad det är som ska underhållas. Ungefär 
hälften av kostnaderna för basunderhållet utgörs av vinterväghållning, se 
Diagram 10. 
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Större delen av basunderhållet upphandlas utifrån en geografisk indelning av 
det statliga vägnätet, där vi delar in Sverige i geografiska områden som var-
dera omfattar mellan 70 och 170 mil statlig väg. Normalt är kontrakts tiden 
3–5 år med möjlighet till förlängning med ett eller två år. Innehållet  
i kontrakten utgår från nationella riktlinjer som i viss mån anpassas till 
lokala omständigheter. Kontrakten innehåller så kallade funktionskrav och 
reglerar bland annat vilken standard vägarna ska hålla, när snöröjning och 
halk bekämpning ska ske och hur ofta vägarna ska inspekteras. Verksamhets-
volymen för basunderhållet i dessa kontrakt framgår av Diagram 10.  
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Diagram 10. Planerad verksamhetsvolym för basunderhåll väg år 2023–2026

I basunderhåll väg ingår också medel som är avsatta för att åtgärda skade-
görelse samt skador i anläggningen som orsakas av trafiken. Om det är okänt 
vilket fordon som skadat en väganläggning täcks skadan inte av en fordons-
försäkring, och då måste Trafikverket bekosta återställningen av anläggningen.

Det finns också basunderhåll som utförs utanför baskontrakten och som inte 
ingår i ovanstående siffror. Det omfattar bland annat skötsel av broar och 
tunnlar med tillhörande tekniska installationer samt styrsystem för öpp-
ningsbara broar. Detta basunderhåll upphandlas i särskilda kontrakt, och 
kostnaden uppgår till cirka 500 miljoner kronor per år.

4.2.3 Underhåll inklusive reinvesteringar
Med reinvestering menas att en väganläggning byts ut i syfte att återställa 
dess ursprungliga funktion. En underhållsåtgärd definieras som en reinveste-
ring om väganläggningen är tekniskt förbrukad, eller om det är oekonomiskt 
att fortsätta utföra mer löpande underhåll. Vilka underhållsåtgärder som blir 
definierade som reinvesteringar beror på vilken del av väganläggning som av-
ses. För belagda vägar gäller till exempel att åtgärder utförs även i vägkrop-
pen, och för broar gäller byte av hela bron eller byte av broöverbyggnad där 
underbyggnaden återanvänds.
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Basunderhåll och reinvesteringar täcker inte hela spannet av underhållsåt-
gärder. En stor del av underhållet syftar också till att höja väganläggningens 
tillstånd utan att helt återställa det till ursprungligt skick. Det handlar om att 
delar av en väganläggning byts ut eller att väganläggningen repareras. Exem-
pel på underhåll som varken är basunderhåll eller reinvestering är:

•	 utbyte av vissa brodelar såsom kantbalkar, tätskikt och övergångskon-
struktioner

•	 utbyte av det översta så kallade slitlagret på belagda vägar och grusvägar

•	 tätning av sprickor i tunnlar

•	 infodring av vägtrummor

•	 målning av vägmarkeringar såsom väglinjer

•	 reparation av viltstängsel och vägräcken.

Den här typen av underhåll förbättrar väganläggningens tillstånd och bi-
drar till att vägnätet bibehåller den funktion som det byggts för. Underhåll 
och reinvesteringar medför också att behovet och därmed kostnaderna för 
basunderhåll minskar. Exempelvis innebär ett byte av ett spårigt och ojämnt 
asfaltslager att man inte behöver åtgärda sprickor, hål och vattensamlingar 
lika ofta som innan bytet. Inom underhållsverksamheten vill vi göra den 
kombination av basunderhåll och annat underhåll som säkerställer att vägan-
läggningens funktion bibehålls, till den lägsta totala underhållskostnaden 
sett över anläggningens livscykel.

För 2023 finns följande satsning fastställd i Trafikverkets regleringsbrev: 
medel om minst 500 000 000 kronor ska användas till utgifter för åtgärder 
för förbättrat vägunderhåll, med fokus på bland annat det finmaskiga vägnä-
tet på landsbygden.

Huvudinriktningen vid prioriteringen av underhållsåtgärder är att upprätt-
hålla funktionella och säkra vägar. Ett behov av att utföra en åtgärd på en viss 
väganläggning kan föranledas av att väganläggningen brister i en funktion, 
eller att man behöver säkerställa att man på lång sikt kan bibehålla anlägg-
ningens funktion till lägsta livscykelkostnad. När behoven är större än vad de 
ekonomiska ramarna tillåter, behöver vi prioritera mellan olika underhålls-
åtgärder.

Prioritering av underhållsåtgärder görs både nationellt och lokalt. Inled-
ningsvis görs prioriteringen inom respektive teknikområde (vägyta och 
vägkropp, byggnadsverk, infrasystem samt vägutrustning, sidoanläggning 
och sidoområde). Därefter görs en teknikområdesövergripande prioritering 
på nationell nivå. Generellt prioriterar vi basunderhåll och drift högst. Som 
tidigare nämnts är basunderhållet och driften avgörande för att vägnätet 
ska gå att använda här och nu. Baskontrakt väg innefattar även att hålla en 
beredskap för att hantera oförutsedda händelser, till exempel extremt väder, 
översvämningar och olyckor. Kontrakten löper över flera år och syftar till 
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att utföraren ska ha stabila förutsättningar. De långa kontraktstiderna till-
sammans med vikten av att dagligen hålla vägnätet framkomligt och säkert 
innebär att denna verksamhet har högst prioritering i underhållsplanen.

Resterande medel går till underhåll och reinvesteringsåtgärder som syftar till 
att förbättra väganläggningens tillstånd. Generellt prioriterar Trafikverket de 
åtgärder som bedöms ge störst effekt på transportsystemets leveranskvalite-
ter, i förhållande till hur mycket det kostar att genomföra dem. 

Satsningen på förbättrat underhåll med fokus på bland annat det finmaskiga 
vägnätet på landsbygden innebär att åtgärder på detta vägnät som finns över 
hela landet kan prioriteras. Det kommer att vara flera typer av åtgärder som 
kan prioriteras, men framför allt innebär det ett förbättrat underhåll av väg-
ytan och vägarnas avvattningssystem, som trummor och diken.

Kännedomen om anläggningens tillstånd och nedbrytningen av den skil-
jer sig åt mellan teknikområden, vilket innebär att vi har olika metoder för 
prioritering på teknikområdesnivå. Detta innebär att det inom vissa teknik-
områden finns beprövade metoder och analysstöd för samhällsekonomisk 
bedömning av åtgärder. Inom andra teknikområden saknas detta, och där är 
till exempel vägtyp och trafikmängd viktiga prioriteringskriterier i kombina-
tion med erfarenhet.

Grunden för prioriteringen är att åtgärda bristande funktion och minimera 
risken för bristande funktion eller tillgänglighet. Det gäller inom samtliga 
teknikområden. Högst prioriterade är sådana åtgärder på storstadsvägar, 
större vägar och stråk, öppningsbara och stora broar samt tunnlar. Vi priori-
terar även åtgärder i trängselskattesystemen och åtgärder i sådana infrasys-
tem som inte längre tillverkas. I det sistnämna fallet finns det risk för brist 
på reservdelar och uppdateringar. Därefter prioriteras åtgärder på vägar och 
broar som är viktiga för pendling och dagliga resor och för näringslivet. Vi 
prioriterar även åtgärder på övriga vägar som har stor betydelse för närings-
livet och större samhällen.

I planeringen av åtgärder tar vi även hänsyn till resultat från trafikkoordine-
ringen för att minska trafikstörningar och paketera åtgärder på ett lämpligt 
sätt inför upphandling. Vi tar också hänsyn till kundsynpunkter samt tek-
nisk utveckling och miljöpåverkan. Förutom bibehållen funktion, säkerhet 
och robusthet är ett av de övergripande målen för prioriteringen att andelen 
förebyggande underhåll och reinvesteringar ska öka och att andelen avhjäl-
pande underhåll ska minska.
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4.3 Finansiella ramar för vägunderhåll 
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Diagram 11. Finansiella ramar för vägunderhåll år 2023–2026, per typ av underhåll, 
miljoner kronor

Trafikverkets ram för underhållsåtgärder 2023 ökar med cirka 800 miljoner 
kronor jämfört med 2022. Den ekonomiska ramen 2023 innehåller en  
extra miljard som regeringen satsat på till vägunderhåll för 2023. Den ökade 
ramen innebär att kostnadsökningar 2023 kan hanteras och att planerad 
verksamhet kan genomföras utifrån de ekonomiska ramar verksamheten  
är planerad för. 

För 2024 till 2026 ökar ramarna, vilket innebär ett ökat utrymme till att ge-
nomföra förebyggande underhåll och reinvesteringar. 

4.3.1 Kostnadspåverkande faktorer för vägunderhåll
Kostnaderna för att vidmakthålla vägsystemets funktion påverkas av en rad 
faktorer. De faktorer som bedöms ha störst betydelse under perioden 2023 
till 2026 är omvärldssituationen som påverkar kostnadsutvecklingen för  
underhållsåtgärder. Andra faktorer är ökningen av trafikvolym och trafiklast.
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Vägtrafikens utveckling 
Vägtrafiken ökar kontinuerligt. Från 1990 till 2021 ökade den med 25 pro-
cent (myndigheten Trafikanalys, 2021). Fram till 2040 väntas bilanvändan-
det öka med 1,1 procent årligen och godstransportarbetet med 1,65 procent 
årligen (Trafikverket, 2020). Enligt Trafikanalys 2021 kan man se en ökning 
1990–2021 av lastbilar tyngre än 26 ton på 1 100 procent, vilket är mycket 
stora ökningar. Även trafiklasterna har ökat, och det gäller både totalvikt och 
boggitryck. Högsta tillåtna totalvikt har i Sverige gått från 10 ton på 1920-ta-
let och 35 ton på 1950- och 1960-talet, till dagens 64 ton. Från och med 2018 
är det också tillåtet med laster upp till 74 ton på ett särskilt utpekat vägnät.

Om man räknar om till standardaxlar har nog ökningen av lastbilar som är 
tyngre än 26 ton större inverkan än förändringen av lastbestämmelser under 
denna period.

Mer trafik och tyngre laster gör att väganläggningen slits hårdare, och då 
krävs mer underhåll för att vidmakthålla anläggningens funktion. Ökad trafik 
påverkar också underhållskostnaderna genom att det är mer komplext att 
utföra underhållsåtgärder i högtrafikerade miljöer.

Vägnätets förändring innebär att många vanliga tvåfältsvägar har byggts om 
till mötesseparerad väg. Många kilometer väg har också räfflats för att öka 
trafiksäkerheten. Dessa förändringar genererar ökade kostnader. Vägmarke-
ringar kostar cirka 7 gånger mer på mötesseparerad väg än på vanlig väg, och 
återräffling som genomförs i samband med att ett nytt slitlager läggs är nya 
kostnader som inte funnits inom underhåll i tidigare planer.

Väganläggningens storlek  
Totalt byggs mer ny väganläggning än vad som avvecklas, vilket innebär att 
vägsystemet ökar i omfattning. Stora vägbyggen som pågår under perioden 
2022 till 2025 är till exempel Västsvenska paketet i Göteborg och Förbifart 
Stockholm. Utöver dessa tillkommer ett stort antal mindre komplexa an-
läggningar och mötesfria vägar i vägsystemet. Bland annat bygger vi många 
gång- och cykelvägar och ett stort antal knutpunkter för kollektivtrafik och 
busshållplatser.

4.4 Planerade åtgärder i vägsystemet
I bilaga 2 presenteras ett urval av större planerade underhållsåtgärder i 
vägsystemet. De enskilt största åtgärderna på väg är broåtgärder, till exem-
pel broarna över Helge å samt Skurubron, Stäketbron och Eriksundsbron i 
Stockholm samt utbyte av snedkablar på Strömsundsbron och Tjörnbron. 
Även Tingstadstunneln i Göteborg kommer att rustas upp.

Samtidigt som vägunderhållet får ökade finansiella resurser, har trafiken 
ökat på vägarna och nya anläggningar har tillkommit. Det totala behovet av 
underhållsåtgärder under perioden 2023 till 2026 ryms inte inom de finan-
siella ramarna för denna underhållsplan. Uteblivet underhåll kan medföra en 
funktionsbrist på kort sikt, eller onödigt höga kostnader för att upprätthålla 
vägsystemets funktion under livscykeln.
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För att klara av att bibehålla funktionaliteten på de högtrafikerade delarna 
av vägnätet behöver nödvändiga reinvesteringar på äldre mötesfria vägar 
genomföras. Det rör såväl äldre motorvägar som mötesfria vägar från sena-
re tid. En vägkropp i dåligt skick står emot trafiken sämre, vilket visar sig 
genom att vägytan snabbare blir spårig och ojämn och därför måste läggas 
om oftare. Det är en kostsam åtgärd att göra om vägkroppen i förhållande till 
att bara byta vägens översta lager. I denna plan har utbyten av materiallager 
under beläggningsytan, alltså åtgärder i vägkroppen, inte kunnat prioriteras. 
Dessa åtgärder är dock lönsamma över tid eftersom framtida beläggningar av 
vägytan då kommer att hålla längre.

4.4.1 Effekter på vägsystemets tillstånd
Sammantaget väntas åtgärderna i denna underhållsplan inte vara tillräckliga 
för att kunna upprätthålla det nuvarande tillståndet på vägnätet.

För vägyta och vägkropp innebär underhållsplanen att fler förebyggande 
åtgärder behöver senareläggas och att det blir en ökning av det avhjälpande 
underhållet (lappning och lagning). På det vägnät som inte kan prioriteras 
kommer åtgärder inte att kunna utföras i samma takt som vägnätet bryts ned. 
Tillståndet på dessa vägar kommer att försämras. Den riktade landsbygdsats-
ningen som genomförs 2023 kommer dock att bidra till att fler åtgärder på 
det finmaskiga vägnätet blir prioriterade och kan genomföras.

Kostnaderna för vägmarkering ökar på grund av att fler mötesseparera-
de vägar och vägar som är räfflade får nya slitlager. Det är cirka sju gånger 
dyrare att utföra vägmarkering på de mötesseparerade vägarna än på vanliga 
vägar. Vägar som är räfflade ska återräfflas när ett nytt slitlager läggs. Dyrare 
vägmarkering påverkar det ekonomiska utrymmet för nya slitlager, vilket ger 
effekter på tillståndet.

För broar och tunnlar innebär underhållsplanen att tillståndet på högtrafi-
kerade, öppningsbara och stora broar samt tunnlar förbättras. Däremot finns 
inte utrymme för att åtgärda behoven på broar utefter normal- och lågtra-
fikerade vägar. Det finns inte heller utrymme för att göra några planerade un-
derhållsarbeten på bergslänter. Tillståndet på mindre broar och broar på det 
lågtrafikerade vägnätet samt bergslänter kommer att försämras, och sett över 
livscykeln blir det dyrare att upprätthålla funktionen och framkomligheten. 

Underhåll av vägutrustning kan inte prioriteras i nödvändig omfattning un-
der planperioden, vilket innebär att till exempel vägräcken kommer att få ett 
försämrat tillstånd. 

Andra exempel på åtgärder som skjuts framåt i tiden är vägbelysning på 
lågtrafikerade vägar, åtgärder kopplade till digitalisering och uppkopplad 
anläggning. 



4.4.2 Effekter på vägsystemets leveranskvaliteter 
Vi bedömer att underhållsplanen kommer att bidra till att transportsys-
temets leveranskvaliteter upprätthålls, men de försämras långsamt under 
perioden 2023 till 2026, som en följd av att vi prioriterar att vidmakthålla 
vägnätets funktion på kort sikt. Med andra ord väntas trafikanterna uppleva 
en successiv försämring under planperioden, med fler avvikelser mot under-
hållsstandarden som också leder till fler funktionsbrister.

På lång sikt kommer planen att bidra till att transportsystemets leveranskva-
liteter försämras. De finansiella ramarna tillåter inte att vi gör allt underhåll 
som ur ett livscykelkostnadsperspektiv borde utföras inom perioden 2023 till 
2026. Det innebär att vi sett över hela anläggningens livslängd kommer att 
få högre underhållskostnader för att bibehålla funktioner, jämfört med om vi 
hade haft medel i dag. Om inte ytterligare medel finns tillgängliga i framtiden 
kommer vägsystemets leveranskvaliteter att försämras i en allt snabbare takt. 
Det ger i sin tur brist i leveransstandard på fler vägar och broar, till exempel 
nedsatt tillåten hastighet och begränsning i upplåten bärighet eller vägbredd.
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Bilaga 1 
Planerade åtgärder i järnvägssystemet

Underhållsplanen 2023–2026 omfattar många underhållsåtgärder. Här  
presenteras i kartor ett urval av planerade större underhållsåtgärder,  
upp delade på transportflöden och per region. De branschgemensamt  
14 utpekade transportflöden (som anses speciellt viktiga för gods- och  
persontrafik) har på kartorna slagits ihop till åtta transportflöden,  
likt den indelning som används i genomförandeplanen.  
På regionkartorna anges även reinvesteringar som inte  
ligger på något av de utpekade transportflödena.
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Transportflöde Hallsberg – Luleå – Riksgränsen

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

1 Ren- och viltstängsel  Sp pågår– 
efter 2026

2 Träskholm–Myrheden, spårväxelbyte  Sp 2023

3 Älvsbyn spårväxelbyte  Sp 2023

4 Tornehamn, utbyte av  
stationskontrollutrustning

 El pågår–2023

5 Boden-Harrträsk, spårbyte  Sp 2026– 
senare

7 Bergträsk, tunnelåtgärder  Bv 2025

10 Gällivare-Råtsi, spår- och växelbyte  Sp 2024–2026

11 (Boden)–(Gällivare), upprustning 
kontaktledning

 El 2026– 
senare

12 (Bräcke)–(Vännäs) upprustning   
kontaktledning

 El 2026– 
senare

13 Linaälv–Kalixfors, spårväxelbyte  Sp 2025–2026

14 Sävastklinten-Boden C-Boden S,  
upprustning kontaktledning

 El 2026

15 Karsbäcken–Lidlund, upprustning 
kontaktledning

 El 2024

16 Buddbyn–Harrträsk, spårväxelbyte  Sp 2026– 
senare

18 Österås spårväxelbyte  Sp 2023

21 Falun Bangård, upprustning kontaktledning  El 2023

22 Ockelbo bangård, kontaktledningsbyte  El 2023

24 Dalälven vid Domnarvet, broreparation  El pågår–2023

27 Falun, spårväxelbyte  Sp 2023

33 Forsmo, utbyte av teknikhus  Si 2024

37 Fors, spårväxelbyte  Sp 2024

38 Jularbo, spårväxelbyte  Sp 2025

40 Borlänge, upprustning kontaktledning  El 2025

41 Ångebyn, byte kontaktledning  El 2024

44 Bräcke, spår- och växelbyte  Sp 2026

66 Fagersta spårväxelbyte  Sp 2026

78 Örebro–Frövi U&N spår- och växelbyte  Sp pågår–2023

84 Skinnskatteberg, spårväxelbyte  Sp 2026

85 Karbenning, spårväxelbyte  Sp 2025

86 Fagersta bg, upprustning kontaktledning  El 2026

97 Avesta/Krylbo, upprustning kontaktledning  El 2026

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt
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Transportflöde Stockholm – Umeå

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

20 Gävle rangerbangård,  
upprustning kontaktledning

 El 2025

28 Västeraspby–Långsele, spår- och växelbyte  Sp pågår–2023

29 Västeraspby–Långsele,  
upprustning kontaktledning

 El 2023–2024

30 Gavleån vid Gävle C, broreparation  Bv 2023

35 Kramfors, Öd tunnelåtgärder  Bv 2023

45 Solbacka, spårväxelbyte  Sp 2024

46 Gävle Drottninggatan, broreparation  Bv 2024

49 Stockholm C/Stockholm Nord, spårbyte  Sp pågår–2026

50 Solna, tunnelåtgärder  Bv 2023

53 Stockholm C, spårväxelbyte  Sp pågår–2023

57 Märsta, kontaktledningsbyte  El 2024

60 Stockholm C och Karlberg, upprustning 
bangårdsbelysning 

 El 2023

61 Solna Frösundaleden, vägbro, reparationer  Bv 2024

63 Stockholm C, reparation av  
service tunnlar och ramper

 Bv 2024

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt
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Transportflöde Stockholm – Örebro

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

49 Stockholm C/Stockholm Nord, spårbyte  Sp pågår–2026

53 Stockholm C, spårväxelbyte  Sp pågår–2023

60 Stockholm C och Karlberg,  
upprustning bangårdsbelysning 

 El 2023

63 Stockholm C, reparation av  
service tunnlar och ramper

 Bv 2024

68 (Tillberga)–Jädersbruk & Eskilstuna– 
Kolbäck, spår- och växelbyte

 Sp 2025–2026

70 Kolbäck–Dingtuna–(Västerås C),  
utbyten ställverk

 Si 2023–2024

79 Grillby Enköping, ombyggnad  
kontaktledning

 El 2025

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt
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Transportflöde Stockholm – Oslo

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

49 Stockholm C/Stockholm Nord, spårbyte  Sp pågår–2026

53 Stockholm C, spårväxelbyte  Sp pågår–2023

54 Älvsjö spårväxelbyte  Sp 2026–senare

55 Tumba, spårväxelbyte  Sp 2024

56 Älvsjö, 15 kV ställverksbyte  El 2023–2024

60 Stockholm C och Karlberg,  
upprustning bangårdsbelysning 

 El 2023

63 Stockholm C, reparation av  
service tunnlar och ramper

 Bv 2024

89 Katrineholm–Hallsberg, växelbyte  Sp 2025– 
efter 2026

90 Hallsberg–Sköldinge,  
upprustning kontaktledning

 El 2026–senare

93 Flen, upprustning plattform 1  Sp 2023

96 Katrineholm och Gläntanspåret, spårbyte  Sp 2026

124 Laxå–Kil, spår- och växelbyte  Sp pågår–2023

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt
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Transportflöde Stockholm – Göteborg

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

49 Stockholm C/Stockholm Nord, spårbyte  Sp pågår–2026

53 Stockholm C, spårväxelbyte  Sp pågår–2023

54 Älvsjö, spårväxelbyte  Sp 2026–senare

55 Tumba, spårväxelbyte  Sp 2024

56 Älvsjö, 15 kV ställverksbyte  El 2023–2024

60 Stockholm C och Karlberg,  
upprustning bangårdsbelysning 

 El 2023

63 Stockholm C, reparation av  
servicetunnlar och ramper

 Bv 2024

89 Katrineholm–Hallsberg, växelbyte  Sp 2025– 
efter 2026

90 Hallsberg–Sköldinge,  
upprustning kontaktledning

 El 2026–senare

93 Flen, upprustning plattform 1  Sp 2023

96 Katrineholm och Gläntanspåret, spårbyte  Sp 2026

102 Göteborg, byte plattformstak  St 2023

103 Alingsås–Olskroken, kontaktledningsbyte  El 2024–2026

104 Göteborg, spårväxelbyte  Sp 2024

105 Göteborg, uppgradering ställverk 95  Si pågår–2023

107 Marieholmsbron över Göta älv,  
broreparation

 Bv 2024

108 Vårgårda, spårväxelbyte  Sp 2024

109 Norsesund Västra, spårväxelbyte  Sp 2024

111 Allingsås–Partille, tunnelåtgärder  Bv 2026–senare

115 Sävenäs bangård, upprustning av  
spår och banunderbyggnad

 Sp 2026–senare

116 Alingsås–Laxå, utbyte baliser  Si 2024–2025

121 Lexby, utbyte bullerskydd  Bv 2023

123 Sävenäs rangerbangård,  
upprustning av kontaktledning

 El 2023– 
efter 2026
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Transportflöde Stockholm – Malmö

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt

Nr Åtgärd Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

49 Stockholm C/Stockholm Nord, spårbyte  Sp pågår–2026

53 Stockholm C, spårväxelbyte  Sp pågår–2023

54 Älvsjö spårväxelbyte  Sp 2026–senare

55 Tumba, spårväxelbyte  Sp 2024

56 Älvsjö, 15 kV ställverksbyte  El 2023–2024

60 Stockholm C och Karlberg,  
upprustning bangårdsbelysning 

 El 2023

63 Stockholm C, reparation av  
service tunnlar och ramper

 Bv 2024

67 Kimstad, spårväxelbyten  Sp 2023

77 Norsholm, brobyte  Bv 2022–2023

82 Linköping, Ladugårdsbacke brobyte  Bv 2024

93 Flen, upprustning plattform 1  Sp 2023

96 Katrineholm och Gläntanspåret, spårbyte  Sp 2026

131 Alvesta, spår- och växelbyte  Sp 2023

136 Hässleholms bangård, upprustning 
kontaktledning

 El 2024

138 Malmö godsbangård, nytt rangerställverk  Si 2026–senare

140 Hässleholm, spårväxelbyte  Sp 2024

141 Eslöv, upprustning kontaktledning  El 2023–2024

144 Hässleholm, utbyte bullerskydd  Bv 2026

146 Malmö C, flytt av kabelstråk  El 2025

147 Alvesta–Älmhult,  
upprustning kontaktledning

 El 2025

148 Älmhult–Hässleholm,  
upprustning kontaktledning

 El pågår–2025
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Transportflöde Gävle – Borlänge – Kil – Göteborg

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

19 Ludvika–Ulvshyttan, spår- och växelbyte  Sp 2026

21 Falun Bangård, upprustning kontaktledning  El 2023

23 Gävle–Storvik, upprustning ställverk  Si pågår–2023

24 Dalälven vid Domnarvet, broreparation  Bv pågår–2023

27 Falun, spårväxelbyte  Sp 2023

39 Storvik, utbyte ställverk 85  Si 2024–2025

40 Borlänge, upprustning kontaktledning  El 2025

102 Göteborg, byte plattformstak  St 2023

104 Göteborg, spårväxelbyte  Sp 2024

105 Göteborg, uppgradering ställverk 95  Si pågår–2023

107 Marieholmsbron över Göta älv,  
broreparation

 Bv 2024

118 Åmål-Mellerud, spår- och växelbyte  Sp 2026–senare

121 Lexby, utbyte bullerskydd  Bv 2023

126 (Kil)–(Öxnered), stolp- och hängverksbyte  El 2025–2026

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt
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Transportflöde Malmö – Oslo

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

101 Haksjön/Teåker, tunnelåtgärder  Bv 2025

102 Göteborg, byte plattformstak  St 2023

104 Göteborg, spårväxelbyte  Sp 2024

105 Göteborg, uppgradering ställverk 95  Si pågår–2023

107 Marieholmsbron över Göta älv,  
broreparation

 Bv 2024

112 Brännarp–Biskopstorp, tunnelåtgärder  Bv 2023

115 Sävenäs bangård, upprustning av spår  
och banunderbyggnad

 Sp 2026–senare

118 Åmål–Mellerud, spår- och växelbyte  Sp 2026–senare

121 Lexby, utbyte bullerskydd  Bv 2023

122 Olskroken omformarstation–Almedal, 
utbyte utmatningskablage 

 El 2025

123 Sävenäs rangerbangård,  
upprustning av kontaktledning

 El 2023– 
efter 2026

126 (Kil)-(Öxnered), stolp- och hängverksbyte  El 2025–2026

138 Malmö godsbangård, nytt rangerställverk  Si 2026–senare

146 Malmö C, flytt av kabelstråk  El 2025

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt
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Åtgärder region Nord

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

1 Ren- och viltstängsel  Sp pågår– 
efter 2026

2 Träskholm–Myrheden, spårväxelbyte  Sp 2023

3 Älvsbyn spårväxelbyte  Sp 2023

4 Tornehamn, utbyte av  
stationskontrollutrustning

 El pågår–2023

5 Boden–Harrträsk, spårbyte  Sp 2026–senare

6 Åmsele, Vindelälven, ommålning bro  Bv 2024

7 Bergträsk, tunnelåtgärder  Bv 2025

8 Liukattijoki dubbeltrumma, upprustning  Bv 2025

9 Pite- och Skelleftebanan, spårbyte  Sp 2023–2024

10 Gällivare–Råtsi, spår- och växelbyte  Sp 2024–2026

11 (Boden)–(Gällivare), upprustning  
kontakt ledning

 El 2026–senare

12 (Bräcke)–(Vännäs) upprustning   
kontakt ledning

 El 2026–senare

13 Linaälv–Kalixfors, spårväxelbyte  Sp 2025–2026

14 Sävastklinten–Boden C–Boden S,  
upprustning kontaktledning

 El 2026

15 Karsbäcken–Lidlund,  
upprustning kontaktledning

 El 2024

16 Buddbyn–Harrträsk, spårväxelbyte  Sp 2026–senare

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt
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Åtgärder region Mitt

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

17 Gävle rangerbangård,  
åtgärder i signalställverk

 Si 2026–2027

18 Österås spårväxelbyte  Sp 2023

19 Ludvika–Ulvshyttan, spår- och växelbyte  Sp 2026

20 Gävle rangerbangård, upprustning 
kontaktledning

 El 2025

21 Falun Bangård, upprustning kontaktledning  El 2023

22 Ockelbo bangård, kontaktledningsbyte  El 2023

23 Gävle–Storvik, upprustning ställverk  Si pågår–2023

24 Dalälven vid Domnarvet, broreparation  Bv pågår–2023

25 Mora, utbyte av ställverk 85  Si 2023–2024

26 Dalälven Tunsta bro, broreparation  Bv 2023–2024

27 Falun, spårväxelbyte  Sp 2023

28 Västeraspby–Långsele, spår- och växelbyte  Sp pågår–2023

29 Västeraspby–Långsele,  
upprustning kontaktledning

 El 2023–2024

30 Gavleån vid Gävle C, broreparation  Bv 2023

31 Järpströmmen, ommålning bro  Bv 2025

32 Fjällsjöälven, brobyte  Bv 2022–2023

33 Forsmo, Utbyte av teknikhus  Si 2024

34 Borlänge, utbyte av rangerställverk  Si 2023–2024

35 Kramfors, Öd tunnelåtgärder  Bv 2023

36 Östersund bg, kontaktledningsbyte  El 2023

37 Fors, spårväxelbyte  Sp 2024

38 Jularbo, spårväxelbyte  Sp 2025

39 Storvik, utbyte ställverk 85  Si 2024–2025

40 Borlänge, upprustning kontaktledning  El 2025

41 Ångebyn, byte kontaktledning  El 2024

42 Röån I, brobyte  Bv 2026–senare

43 Gävle C, spårväxelbyte  Sp 2026

44 Bräcke, spår- och växelbyte  Sp 2026

45 Solbacka, spårväxelbyte  Sp 2024

46 Gävle Drottninggatan, broreparation  Bv 2024

47 Nedansjö–Vattjom, slipers och växelbyte  Sp 2025

48 Fränsta och Nedansjö,  
stolp- och kontaktledningsbyte

 El 2025

97 Avesta/Krylbo, upprustning kontaktledning  El 2026

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt
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Åtgärder region Stockholm

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

49 Stockholm C/Stockholm Nord, spårbyte  Sp pågår–2026

50 Solna, tunnelåtgärder  Bv 2023

51 Flemingsberg–Södertälje hamn,  
stolprenovering

 El 2025–2026

52 Stockholm, byte dilatation  Sp pågår–2024

53 Stockholm C, spårväxelbyte  Sp pågår–2023

54 Älvsjö spårväxelbyte  Sp 2026–senare

55 Tumba, spårväxelbyte  Sp 2024

56 Älvsjö, 15 kV ställverksbyte  El 2023–2024

57 Märsta, kontaktledningsbyte  El 2024

58 Hagalund, utbyte av utdelssystem  Si 2023–2025

59 Östertälje spårväxelbyte  Sp 2026

60 Stockholm C och Karlberg,  
upprustning bangårdsbelysning 

 El 2023

61 Solna Frösundaleden, vägbro, reparationer  Bv 2024

62 Tumba, avvattningsåtgärder  Bv 2026

63 Stockholm C,  
reparation av service tunnlar och ramper

 Bv 2024

64 Tomteboda, hängverksbyte  El 2026

87 Ösmo och Segersäng, utbyte ställverk 85  Si 2025–2026

88 Tungelsta och Hemfosa, utbyte ställverk 85  Si 2026

91 Stockholm C, hissar och rulltrappor  St 2025– 
efter 2026

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt
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Åtgärder region Öst

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

65 Oxelösund-Nyköping S, spår- och växelbyte  Sp Pågår–2023

66 Fagersta spårväxelbyte  Sp 2026

67 Kimstad, spårväxelbyten  Sp 2023

68 (Tillberga)–Jädersbruk & Eskilstuna– 
Kolbäck, spår- och växelbyte

 Sp 2025–2026

69 Uppsala-Sala-Avesta Krylbo,  
spår- och växelbyten

 Sp 2025– 
efter 2026

70 Kolbäck–Dingtuna–(Västerås C),  
utbyten ställverk

 Si 2023–2024

71 Ställdalen–Grängesberg, Silverhöjdspåret, 
spår- och växelbyte

 Sp 2026

72 Hallstahammar–Ängelsberg,  
utbyte ställverk 85

 Si 2023–2024

73 Kvicksund, ommålning bro  Bv 2025

74 Skogstorp–Vrena, utbyte ställverk 85  Si 2023–2024

75 Vedevåg–Kopparberg,  
utbyte centralenheter

 Si 2024

76 Linköping–Hjulsbro spårupprustning  Sp 2024

77 Norsholm, brobyte  Bv 2022–2023

78 Örebro–Frövi U&N spår- och växelbyte  Sp pågår–2023

79 Grillby Enköping,  
ombyggnad kontaktledning

 El 2025

80 Hallstahammar–Ängelsberg,  
utbyte av utdelssystem 

 Si 2025– 
efter 2026

81 Silverhöjdenspåret, Grängesberg–Ställdalen 
upprustning kontaktledning

 El 2025– 
efter 2026

82 Linköping, Ladugårdsbacke brobyte  Bv 2024

83 Tillberga, spår- och växelbyte  Sp 2023

84 Skinnskatteberg, spårväxelbyte  Sp 2026

85 Karbenning, spårväxelbyte  Sp 2025

86 Fagersta bg, upprustning kontaktledning  El 2026

89 Katrineholm–Hallsberg, växelbyte  Sp 2025– 
efter 2026

90 Hallsberg–Sköldinge,  
upprustning kontaktledning

 El 2026–senare

92 (Uppsala N)–(Avesta/Krylbo),  
upprustning kontaktledning 

 El 2024–2026

93 Flen, upprustning plattform 1  Sp 2023

94 (Linköping)–(Västervik) (Bjärka– 
Säby)–Rimforsa, utbyte signalställverk 85

 Si 2023–2025

95 Kjula–Eskilstuna central, utbyte bullerskydd  Bv 2024

96 Katrineholm och Gläntanspåret, spårbyte  Sp 2026

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt
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Åtgärder region Väst

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

98 Göta Älv, ommålning bro  Bv 2026

99 Vänersborg Trollhättekanal, broreparation  Bv 2024–2025

100 Bohusbanan, tunnelåtgärder  Bv Pågår–2023

101 Haksjön/Teåker, tunnelåtgärder  Bv 2025

102 Göteborg, byte plattformstak  St 2023

103 Alingsås–Olskroken, kontaktledningsbyte  El 2024–2026

104 Göteborg, spårväxelbyte  Sp 2024

105 Göteborg, uppgradering ställverk 95  Si pågår–2023

106 Sunne–Torsby, spårbyte  Sp 2026

107 Marieholmsbron över Göta älv,  
broreparation

 Bv 2024

108 Vårgårda, spårväxelbyte  Sp 2024

109 Norsesund Västra, spårväxelbyte  Sp 2024

110 Uddevalla, tunnelåtgärder  Bv 2025

111 Alingsås–Partille, tunnelåtgärder  Bv 2026–senare

112 Brännarp–Biskopstorp, tunnelåtgärder  Bv 2023

113 Uddevalla bg, upprustning kontaktledning  El 2025–2026

114 Uddevalla–Strömstad,  
upprustning kontaktledning

 El 2025–2026

115 Sävenäs bangård, upprustning av  
spår och banunderbyggnad

 Sp 2026–senare

116 Alingsås–Laxå, utbyte baliser  Si 2024–2025

117 (Almedal)–(Borås) upprustning  
kontakt ledning

 El 2026–senare

118 Åmål–Mellerud, spår- och växelbyte  Sp 2026–senare

119 Borås C–Hillerstorp, broreparationer  Bv 2024

120 Almedal–Borås, stolpbyte  El 2023

121 Lexby, utbyte bullerskydd  Bv 2023

122 Olskroken omformarstation–Almedal, 
utbyte utmatningskablage 

 El 2025

123 Sävenäs rangerbangård, upprustning av 
kontaktledning

 El 2023–efter 
2026

124 Laxå–Kil, spår- och växelbyte  Sp pågår–2023

125 Gårdsjö–Håkantorp, rälsbyten  Sp 2023–2024

126 (Kil)–(Öxnered), stolp- och hängverksbyte  El 2025–2026

127 Rabbalshede–Strömstad, utbyte kablar  Öv 2025– 
efter 2026

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt
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Åtgärder region Syd

Nr Åtgärd
Typ av 
åtgärd  

Planerat  
prod.år

128 Värnamo, genomfart, spårbyte och växelbyte  Sp 2023–2024

129 Värnamo, ställverksbyte ställarställverk  Si 2023–2024

130 Malmö,  uppgradering ställverk syd  Si pågår–2024

131 Alvesta, spår- och växelbyte  Sp 2023

132 Åstorp–Helsingborg C,  
spårbyte och växelbyte

 Sp 2026

133 Helsingborg C, byte rulltrappor  St 2023

134 Alvesta rangerbangård,  
upprustning kontatktledning

 El 2026

135 Helsingborg, utbyte rangerställverk  Si 2026–senare

136 Hässleholms bangård,  
upprustning kontaktledning

 El 2024

137 Hässleholm rangerbangård,  
upprustning kontaktledning

 El 2025

138 Malmö godsbangård, nytt rangerställverk  Si 2026–senare

139 Värnamo, upprustning kontaktledning  El 2023–2024

140 Hässleholm, spårväxelbyte  Sp 2024

141 Eslöv, upprustning kontaktledning  El 2023–2024

142 Trelleborgsbanan,  
 upprustning kontaktledning 

 El 2025– 
efter 2026

143 Malmö rangerbangård,  
upprustning kontaktledning

 El 2023

144 Hässleholm, utbyte bullerskydd  Bv 2026

145 Åstorp–Helsingborg, byte bullerskydd  Bv 2024

146 Malmö C, Flytt av kabelstråk  El 2025

147 Alvesta–Älmhult,  
upprustning kontaktledning

 El 2025

148 Älmhult–Hässleholm,  
upprustning kontaktledning

 El pågår–2025

149 Ramlösa-Teckomatorp,  
upprustning kontaktledning

 El 2023

150 Malmö rangerbangård,  
byte av styrsystem till balkbromsar

 Sp 2025

 Sp Spår- och rälsbyte
 El Elkraft (kontaktledningar och kraftmatning)
 Bv Byggnadsverk (broar och tunnlar)
 Si Signalåtgärd
 St Stationsåtgärder
 Öv Övrigt
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Bilaga 2  
Planerade åtgärder i vägsystemet

Underhållsplanen 2023–2026 omfattar många underhållsåtgärder.  
Här presenteras en nationell karta samt sex regionala kartor med  
ett urval av planerade större underhållsåtgärder. Åtgärderna är inte  
låsta, och vi kan komma att ändra dem eller utföra dem vid en annan  
tidpunkt än vad vi anger här.
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Åtgärder på utpekade stråk  Bel Beläggning
 Bro Bro
 In Installation
 Tu Tunnel

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
produktionsår

1 Väg 10: Särkivaara–Hakkas  Bel 2024

5 Väg E4: Harrioja–Salmis  Bel 2023

9 Väg 45: Slagnäs–Avaviken  Bel 2024–2025

18 Väg E12: vsk 1132–Väster vks 1105  Bel 2024

24 Väg E4: Solbacken–TPL Ostvik  Bel 2024

25 Väg E4: Daglösten–Bureå  Bel 2023

28 Bro över Öre älv n Håknäs  Bro 2024

29 Väg E4: Skellefteå–Ostvik  Bel 2023

30 Väg E4: TPL Ostvik–Kinnbäck  Bel 2025

31 Väg E12: Lillsele–Vilan  Bel 2025

32 Väg E12: Hemavan–Umasjö  Bel 2025

33 Väg E12: Tärnaby–Hemavan  Bel 2025

40 Väg E4: Håknäs–Hörnefors  Bel 2024

46 Väg 14: Staa– Riksgräns Norge  Bel 2023

48 Väg 14: Bräcke–Pilgrimsta  Bel 2024

49 Högakustenbron  Bro 2024

51 Väg E4: Överdal–Övik  Bel 2023–2025

58 Väg 45: X–länsgräns–Sveg  Bel 2023

59 Väg E14: Krokom–Åskorset  Bel 2024

60 Väg E45: Brunflo– Fåker  Bel 2024

62 Väg E14: Järpen–Sta  Bel 2023

63 Väg E45: Hammerdal–Lit  Bel 2025

68 Väg E4: Hudiksvall–Kungberget  Bel 2023

76 Väg E4: Länsgräns–södra infarten Gävle  Bel 2025

79 Väg E4: Funktionsbeläggning Gävle–Enånger  Bel 2023

81 Väg E45: Orsa–Emådalen  Bel 2024

84 Väg E4: Dragongate–Läby, K1  Bel 2024

85 Väg E4: Uppsala S–AB–länsgräns, K1  Bel 2025

90 Väg 18: Ramper genom Västerås  Bel 2023

94 Bro över Eskilstunaån och allmän väg sv  
Ärna i Eskilstuna

 Bro 2026

96 Bro över Svartån och allmän väg vid Vallby  
i Västerås (Norra bron)

 Bro 2024–2025

98 Väg E20: Byrstatorp–Mosås  Bel 2023

99 Väg E20: Adolfsberg–Norrplan  Bel 2023

100 Väg E20: Laxå–Sandstubbetorp  Bel 2024

105 Väg E20: Arphus– Hallmyra K2  Bel 2023

111 Väg E4: Funktionsbeläggning Gränna– 
Örsta–Stavsjö

 Bel 2022–2024

116 Väg E18: Flertalet åtgärder genom  
Stockholms län

 Bel 2021–2023

119 Essingeleden Broåtgärder  Bro 2022–2025

120 Installationer på Essingeleden  In 2022–2023

123 Väg E20: Åtgärder genom Stockholms län  Bel 2024

124 Väg E4: Flertalet åtgärder genom  
Stockholms län

 Bel 2021–2023

131 Bro över Göta älv Stallbackabron  Bro 2023

132 Väg E6: Ljungskile–Lerbo  Bel 2023

136 Väg E6: Rollsbomotet–Kungälvsmotet  Bel 2023

137 Väg E6: Örekilsälven–Håby NG+SG  Bel 2025

138 Väg E20: Hulanmotet–Jonseredsmotet  Bel 2024

140 Väg E45: Marieholm–Agnesberg  Bel 2025

146 Tingstadstunneln  Tu 2022–2024

148 Bro över allmän väg och järnväg i rampväg  
vid Kallebäcksmotet i Göteborg

 Bro 2026

149 Bro över järnväg, bäck och väg ONO Ödsmål 
(Ödsmålsbron) (östra)

 Bro 2026–2027

153 Väg 40: Landvettermotet–Ryamotet  Bel 2024

154 Väg 40: Nabbamotet–Grönkulle  Bel 2023–2024

155 Väg 40: Nabbamotet–Tullamotet  Bel 2024

156 Väg 40: Brämhult–Tullamotet  Bel 2025

157 Väg E6:  Frillesås–Fjärås  Bel 2024

159 Väg E6: K1+K2 Getinge–Kvibille Södergående  Bel 2024

163 Väg E6:  Frillesås, k1+K2 SÖDERGÅENDE  Bel 2023

164 Väg E18: Kristinehamn–L Gränsen  Bel 2024

165 Väg E45: Länsgränsen–Säffle  Bel 2025

166 Väg E45: Bjälverud–Torsby  Bel 2024

167 Väg 40: O länsgräns–Skogslid  Bel 2023

168 Väg E4: Krängsberg–Vaggeryd N  Bel 2023

176 Bro över Röttleån vid Röttle i Gränna  Bro 2025–2026

180 Väg E4: tpl Hyllinge–söder om Ljungby  Bel 2022–2024

181 Väg E6: Flertalet åtgärder genom Skåne län  Bel 2022–2024
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Åtgärder region Nord

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
produktionsår

1 Väg 10: Särkivaara–Hakkas  Bel 2024

2 Väg 392: Ansvar–Kuusilaki  Bel 2022–2023

3 Väg 98: Nybyn–Palo  Bel 2022–2023

4 Väg 398: Lappträsk–Hedenäset  Bel 2024–2025

5 Väg E4: Harrioja–Salmis  Bel 2023

6 Väg 725: Seskarövägen  Bel 2024

7 Väg 95: Svärdälven–Allejaur  Bel 2022–2023

8 Väg 543: Åträsk–Lillpite  Bel 2024

9 Väg 45: Slagnäs–Avaviken  Bel 2024–2025

10 Väg 95:Radnejaur–Arjeplog  Bel 2024

11 Väg 94: Antnäs–Hällfors  Bel 2023

12 Väg 95: Svenjer–Jäkkvik  Bel 2024–2025

13 Väg 97: Padjerim–Mattisudden  Bel 2025

14 Väg 99: Jarhois–Kassa  Bel 2025

15 Väg 609: Gasa–Mellanström  Bel 2025

16 Väg 628: Laisvall–Svenjer  Bel 2025

17 Väg 796: Svartbyn–Norra Tallvik  Bel 2023

18 Väg E12: vsk 1132–Väster vks 1105  Bel 2024

19 Väg 1067: Saxnäs–Länsgräns  Bel 2025

20 Väg 1067: Lövliden–Malgovik  Bel 2023

21 Bro över Lule älv vid Gäddvik i Luleå  Bro 2026

22 Väg 365: Kvarnåsen–Norsjövallen  Bel 2023

23 Väg 95: Varuträsk–Boliden  Bel 2024

24 Väg E4: Solbacken–TPL Ostvik  Bel 2024

25 Väg E4: Daglösten–Bureå  Bel 2023

26 Väg 365: Åttonträsk–Tuvträsk  Bel 2023–2024

27 Väg 652: Ivarsboda–Djäkneboda  Bel 2024

28 Bro över Öre älv n Håknäs  Bro 2024

29 Väg E4: Skellefteå–Ostvik  Bel 2023

30 Väg E4: TPL Ostvik–Kinnbäck  Bel 2025

31 Väg E12: Lillsele–Vilan  Bel 2025

32 Väg E12: Hemavan–Umasjö  Bel 2025

33 Väg E12: Tärnaby–Hemavan  Bel 2025

34 Väg 92: Bjurholm–Eriksborg  Bel 2023

35 Väg 95: Varuträsk–Boliden  Bel 2024–2025

36 Väg 365: Älgsjö–Lillögda år 2  Bel 2025

37 Väg 365: Enebacken–Kvarnåsen  Bel 2025

38 Väg 372: Skellefteå–Bergsbyn– 
Skelleftehamn

 Bel 2023

39 Väg 647: Bullmark–Sjulsmark  Bel 2024

40 Väg E4: Håknäs–Hörnefors  Bel 2024

 Bel Beläggning
 Bro Bro
 In Installation
 Tu Tunnel
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Åtgärder region Mitt

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
produktionsår

41 Väg 342: Lidsjöberg–Riksgräns Norge  Bel 2022–2023

42 Bro över Ljusnan vid Långå  Bro 2025–2026

43 Bro över Sjoutälven vid Svansele  Bro 2026

44 Väg 983: Junsele–Bergsjöån (med 1035)  Bel 2025

45 Väg 1035: Långsele (Höglandsågen)– 
Bergsjöån (med 983)

 Bel 2025

46 Väg 14: Staa–Riksgräns Norge  Bel 2023

47 Väg 87:Fiskviken–Gevåg  Bel 2023

48 Väg 14: Bräcke–Pilgrimsta  Bel 2024

49 Högakustenbron  Bro 2024

50 Väg 86: Kovland–Kävstabron  Bel 2023

51 Väg E4: Överdal–Övik  Bel 2023–2025

52 Väg 83: Ånge–Vsk E14  Bel 2023

53 Väg 922: Bjästa–Övik  Bel 2023

54 Väg 718: Bondsjö–Vsk 331  Bel 2025

55 Bro över Alnösundet vid Alvik  Bro 2024–2025

56 Väg 514: Vemdalen–vsk 84  Bel 2024

57 Väg 84: Långå–Möckelbäcken  Bel 2022–2023

58 Väg 45: X– länsgräns–Sveg  Bel 2023

59 Väg E14: Krokom–Åskorset  Bel 2024

60 Väg E45: Brunflo– Fåker  Bel 2024

61 Väg 87: Bispgården– Y länsgräns  Bel 2024

62 Väg E14: Järpen–Sta  Bel 2023

63 Väg E45: Hammerdal–Lit  Bel 2025

64 Väg 296: X–länsgräns–Ytterhogdal  Bel 2025

65 Väg 604: Vallsundsbron–E45  Bel 2025

66 Väg 573: Lillhärdal–W länsgräns  Bel 2024

67 Idre–Norska gränsen  Bel 2023

68 Väg E4: Hudiksvall–Kungberget  Bel 2023

69 Väg 583: Skarplycke–Hudiksvall  Bel 2024

70 Torgås–Riksgräns Norge  Bel 2025

71 Malungsfors–Tandö  Bel 2024

72 Rättvik–Garsås  Bel 2025

73 Rättvik–Gulleråsen  Bel 2025

74 Bro över Ljusnan vid Segersta kyrka  
(GC-bron)

 Bro 2026

75 Väg 50: Svabensverk–Skräddarbo  Bel 2024

76 Väg E4: Länsgräns–södra infarten Gävle  Bel 2025

77 Väg 56: Upplands länsgräns–Hedesunda  Bel 2025

78 Väg 758: Bergsjö–Gnarp  Bel 2025

79 Väg E4: Funktionsbeläggning  
Gävle–Enånger

 Bel 2023

80 Väg 16: Lönnemossa–Engelsfors  Bel 2023

81 Väg E45: Orsa–Emådalen  Bel 2024

82 Väg 245: Fredriksberg–Ulrikberg  Bel 2025

83 Väg 296: Furudal–X länsgräns  Bel 2023

 Bel Beläggning
 Bro Bro
 In Installation
 Tu Tunnel
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Åtgärder region Öst

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
produktionsår

84 Väg E4: Dragongate–Läby, K1  Bel 2024

85 Väg E4: Uppsala S–AB–länsgräns, K1  Bel 2025

86 Väg 290: Storvreta–Skyttorp  Bel 2025

87 Väg 290: Österbybruk–Forsmark  Bel 2025

88 Väg 292: Vsk 689–Gimo  Bel 2024

89 Väg 66: Sothällen–Fagersta  Bel 2023

90 Väg 18: Ramper genom Västerås  Bel 2023

91 Väg 56: Hökåsen–Evelund  Bel 2024

92 Väg 66: Surahammar–Sothällen  Bel 2023

93 Väg 70 Sör Kivsta–Broddbo. K1  Bel 2025

94 Bro över Eskilstunaån och allmän väg sv 
Ärna i Eskilstuna

 Bro 2026

96 Bro över Svartån och allmän väg vid Vallby  
i Västerås (Norra bron)

 Bro 2024–2025

97 Bro över Strängnäsfjärden (västra bron)  
i Strängnäs

 Bro 2025

98 Väg E20: Byrstatorp–Mosås  Bel 2023

99 Väg E20: Adolfsberg–Norrplan  Bel 2023

100 Väg E20: Laxå–Sandstubbetorp  Bel 2024

101 Väg 50: Storå–Baggabo  Bel 2025

102 Väg 63: Ösjön–Grönälven  Bel 2024

103 Väg 51: Hjortkvarn–Svennevad  Bel 2024

104 Väg 53: Nyköping–Råby–Sparreholm  Bel 2024–2025

105 Väg E20: Arphus–Hallmyra K2  Bel 2023

106 Väg 52: Mjölkvalla–Mellangården  Bel 2025

107 Väg 214: Äs (D56)–Hållsta  Bel 2025

108 Väg 800: E–länsgräns–Ålberga  Bel 2024

109 Väg 796: Rycklösa–Norsholm (Göta Kanal)  Bel 2023

110 Väg 531: Svinhult–Österbymo  Bel 2023

111 Väg E4: Funktionsbeläggning Gränna–
Örsta–Stavsjö

 Bel 2022–2024

112 Väg 23: Skeda Udde–Kåparp  Bel 2023

113 Väg 22: Funktionsbeläggning H–läns - 
gräns–Norrköping

 Bel 2023–2025

 Bel Beläggning
 Bro Bro
 In Installation
 Tu Tunnel
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Åtgärder region Stockholm

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
produktionsår

95 Bro över sund mellan Kullö och Vaxön  Bro 2025

114 Väg 1170: Hela vägen  Bel 2024

115 Bro över Eriksund  Bro 2022–2024

116 Väg E18: Flertalet åtgärder genom 
Stockholms län

 Bel 2021–2023

117 Bro över Almarestäket  Bro 2022–2024

118 Nya Lidingöbron  Bro 2025–2026

119 Essingeleden Broåtgärder  Bro 2022–2025

120 Installationer på Essingeleden  In 2022–2023

121 Skurubron  Bro 2023–2024

122 Södra Länken  Tu 2022–2024

123 Väg E20: Åtgärder genom Stockholms län  Bel 2024

124 Väg E4: Flertalet åtgärder genom 
Stockholms län

 Bel 2021–2023

125 Väg 140: Tofta–L Bjärs  Bel 2025

126 Väg 147: Slite Storgatan–Österbyväg  Bel 2023

127 Väg 148: Bro  Bel 2023

 Bel Beläggning
 Bro Bro
 In Installation
 Tu Tunnel
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Åtgärder region Väst

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
produktionsår

128 Väg 162: Hallinden–Gläborg  Bel 2024

129 Bro över sund vid Bäckevik (Smögenbron)  Bro 2023–2025

130 Väg 161: Bäcken–Skår  Bel 2024

131 Bro över Göta älv Stallbackabron  Bro 2023

132 Väg E6: Ljungskile–Lerbo  Bel 2023

133 Bro över Stenungsund vid mellan  
fastlandet o Stenungsön

 Bro 2024–2025

134 Tjörnbron  Bro 2026–2027

135 Väg 190: Vsk väg 1968–Vsk 180  Bel 2023

136 Väg E6: Rollsbomotet–Kungälvsmotet  Bel 2023

137 Väg E6: Örekilsälven–Håby NG+SG  Bel 2025

138 Väg E20: Hulanmotet–Jonseredsmotet  Bel 2024

139 Väg 26: Stöpen–Mobacka  Bel 2025

140 Väg E45: Marieholm–Agnesberg  Bel 2025

141 Väg 156: Hällingsjö  Bel 2025

142 Väg 164: Edsleskog–Åmål  Bel 2025

143 Väg 171: Hallinden–Lycke  Bel 2025

144 Väg 26: Mobacka–Haggården  Bel 2023

145 Väg 184: Gudhem–Härlunda (ABS)  Bel 2023

146 Tingstadstunneln  Tu 2022–2024

147 Bro över Nötesund (Nötesundsbron)  Bro 2025–2026

148 Bro över allmän väg och järnväg i rampväg 
vid Kallebäcksmotet i Göteborg

 Bro 2026

149 Bro över järnväg, bäck och väg ONO 
Ödsmål (Ödsmålsbron) (östra)

 Bro 2026–2027

150 Rödastensmotet. Bro över väg 45, 
Oskarsleden i Göteborg

 Bro 2026

151 Bro över Valboån vid Ödeborgs station  Bro 2026

152 Älvsborgbron  Bro 2023–2028

153 Väg 40: Landvettermotet–Ryamotet  Bel 2024

154 Väg 40: Nabbamotet–Grönkulle  Bel 2023–2024

155 Väg 40: Nabbamotet–Tullamotet  Bel 2024

156 Väg 40: Brämhult–Tullamotet  Bel 2025

157 Väg E6:  Frillesås–Fjärås  Bel 2024

158 Väg 939:  Vsk 912–Torpa  Bel 2024

159 Väg E6: K1+K2 Getinge–Kvibille  
Södergående

 Bel 2024

160 Väg 15: Knäred–Länsgräns  Bel 2025

161 Väg 153: Ätran–Länsgräns  Bel 2024

162 Väg 845: Tångaberg–Väröbacka  Bel 2025

163 Väg E6:  Frillesås, K1+K2 södergående  Bel 2023

164 Väg E18: Kristinehamn–L Gränsen  Bel 2024

165 Väg E45: Länsgränsen–Säffle  Bel 2025

166 Väg E45: Bjälverud–Torsby  Bel 2024

 Bel Beläggning
 Bro Bro
 In Installation
 Tu Tunnel
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Åtgärder region Syd

Nr Åtgärd
Typ av  
åtgärder

Planerat 
produktionsår

167 Väg 40: O länsgräns–Skogslid  Bel 2023

168 Väg E4: Krängsberg–Vaggeryd N  Bel 2023

169 Väg 127: Sävsjö–Grönelid  Bel 2023

170 Väg 47: Kvillsfors–Alseda  Bel 2023

171 Väg 31: Vägershult–Lenhovda–Vithult  Bel 2023

172 Väg 47: Järnforsen–Kvillsfors  Bel 2023

173 Väg 22: Funktionsbeläggning Kalmar län  Bel 2022–2024

174 Bro över Kalmarsund, Ölandsbron  Bro 2023 och 2025

175 Väg 22: Funktionsbeläggning  
Mörrum–Lösen

 Bel 2023–2025

176 Bro över Röttleån vid Röttle i Gränna  Bro 2025–2026

177 Bro över Svartån vid Frinnaryd  Bro 2026

178 Bro över Helgeå  Bro 2023–2025

179 Väg 21: Ignaberga–Vanneberga  Bel 2023

180 Väg E4: tpl Hyllinge–söder om Ljungby  Bel 2022–2024

181 Väg E6: Flertalet åtgärder genom Skåne län  Bel 2022–2024

182 Väg 17: N Skrävlinge–Trollenäs  Bel 2023

183 Väg 108: Svedala–Holmeja  Bel 2023

184 Väg 112: Varalöv–Åstrop  Bel 2023

 Bel Beläggning
 Bro Bro
 In Installation
 Tu Tunnel
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