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Inventering av stationer och stationsnära miljöer
Denna sammanställning från inventering av stationer och stationsnära miljöer
är en bilaga till rapporten med samma namn som har tagits fram av Ramböll
Sverige AB på uppdrag av Trafikverket. Här har all fakta från
stationsinventeringarna sammanställts i en mall som Ramböll har tagit fram
tillsammans med Trafikverket. Mallen grundar sig på riktlinjerna i ”Stationens
basfunktioner och klassindelning” (TDOK 2013:0685).

Vilka stationer som ingått i uppdraget redovisas i kartbilden nedan.
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Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Kristianstad
Skånebanan

BASFAKTA
Förkortning Cr Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Kristianstad
Bandel 942 Sth Gods/Person 100 Inv kommun 81009
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3200 Inv ort 35711

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Stationsområdet i direkt anslutning till tätortens centrala delar. Säckstation samt begränsat med verksamheter väster om spårområdet ger liten barriäreffekt
och litet behov att korsa spårområdet. Inga nivskillnader ger god tillgänglighet. Stationshuset är den nturliga centrala orienteringspunkten och entrépunkten.
Samlade funktioner, enkelt uppbyggd station med logiskt och rävinkligt system och få riktningsändringar. Smalt och långsträckt område.

2 PLATTFORMAR
Plattformstaket på plattform 2 har dubbla rader "pelare" vilket gör att det känns trångt och svårt att ta sig fram. Ingen gångyta utöver skyddszon o ledstråk.
Platformen är smal, endast 6 meter, varav asfalt 2,2 i mitten, övrig yta skyddszon och ledstråk på 1,9 m på vardera sida. För litet avstånd mellan skyddszon o ledstråk.
I södra delen av plattform 2 används plattformstaket av tåg mot ena sidan och av buss mot andra sidan.
På plattform 1 finns endast 2 mindre väderskydd på hela plattformen. Det finns dessutom tre "gamla" väderskyd vända åt fel håll, mot tidigare hållplatser för buss.

Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 3
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 8,8-9,7 m Ja
2 Mellanplattform 2, 3 Mellan 0,55 m 6,0 m Ja

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Ej hela bredden. Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Övrig hårdgjord yta Dålig 1,15 m Avvikande markbeläggning God
2 Markplattor Acceptabel 0,95-1,15 m Avvikande markbeläggning God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas
2 Längs hela plattformen < 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp
2 Kontrastmarkerat Täckt topp

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Blandade varianter 6 Några sittplatser
2 Blandade varianter 20 Några sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Översiktlig bedömning, samtliga plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Inga nivåskillnader, vilket ger en god tillgänglighet utan behov av trappor, hissar eller ramper.

4 RESECENTRUMFUNKTIONER

Mycket bra gångstråk med ledstråk av god kvalitet och kontinuitet till många olika funktioner inom stationsområdet.
Det finns inga väderskyddade cykelställ.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner Flera

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God
> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform
Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Kristianstad
Skånebanan

BASFAKTA
Förkortning Cr Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Kristianstad
Bandel 942 Sth Gods/Person 100 Inv kommun 81009
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3200 Inv ort 35711

> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God
> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss och regionbuss 0-50 m Förekommer inte
Hållplatsläge 2 Lokalbuss och regionbuss 50-100 m Förekommer inte
Hållplatsläge 3 Lokalbuss och regionbuss 50-100 m Förekommer inte

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge G 50-100 m Förekommer inte Finns Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
> 25 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m Förekommer inte Utanför stationen Förekommer inte
> 25 m till stationsentré 1 3,6-5,0 m Förekommer Väntsal inne Förekommer inte

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
> 100 m 100 90% > 25 m från entré
> 100 m 39 70%
> 100 m 95 90%
> 100 m 190 100%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
26-50 m 70 Överbelagt Cykelställ
> 100 m 160 30% Cykelställ
51-100 m 145 Överbelagt Cykelställ
> 100 m 126 40% Cykelställ
51-100 m 64 40% Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Området norr om stationen, upprustning på gång? Plattform 1 - lagad asfalt, gamla väderskydd (tidigare buss hpl?), slitna bänkar.
Mycket skräp i spårområdet.

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettkontor tåg

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Sölvesborg
Blekinge kustbana

BASFAKTA
Förkortning Sög Trafikform 0 Län Blekinge
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Sölvesborg
Bandel 943 Sth Gods/Person 40 Inv kommun 16800
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 600 Inv ort 8401

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Lite station, litet stationsområde. Enkelt uppbyggd med en tydlig orienteringspunkt i form av en informationspelare som samlar stråk till plattform, busshållplatser
stationshuset m.m. Något utspridda funktioner med parkeringsplatser lokaliserade "utanför" stationsområdet.
I kanten på tätorten, stationsområdet är enkelsidigt. Ingen barriär, inget behov att korsa spårområdet då det endast är industriverksamhet och vatten på andra sidan.

2 PLATTFORMAR

Avspärrning finns i båda ändrar av plattformen, dock täcker inte avspärrningen hela plattformens bredd mot väster
Bra bredd på plattformen, finns fria gångstråk med bra bredd som inte utgörs av skyddszon eller ledstråk.
Ledstråk finns bara på ena sidan plattformen, mot spår 2.

Antal plattformar: 1 Antal spår med plattformar: 2
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Mellanplattform 1, 2 Mellan 0,55 m 8,4 Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt God 1,15 m Avvikande markbeläggning God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Arm- och ryggstöd 6 Alla sittplatser
1 Arm- och ryggstöd 2 Inga sittplatser
1 Lutningsbräda 4 Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Översiktlig bedömning, plattform kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Förbindelsens funktion är inte genomgående utan nyttjas endast som förbindelse till plattform.
Hela stationsområdet i samma nivå, endast en ramp, från förbindelse till plattform, god standard.
Endast en trappa i hela området, till stationshuset.

3.1 FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas
Bommar+signal Strail God 1

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde nord Stationsbyggnad Saknas Finns både på trappnos och i början/slut Acceptabel

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 1 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Finns i början/slut

4 RESECENTRUMFUNKTIONER

Relativt bra gångstråk med ledstråk mellan de olika stationsfunktionerna, dock saknas kontrastmarkering av ledstråk.
De flesta cykelställ och alla bilplatser är inte lokaliserade i direkt anslutning till stationsområdet.
Hållplats för ersättningsbuss något avlägsen placering på andra sidan Trädgårdsgatan.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner En Uppvärmd väntsal

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Mötespunkt ledsagning inne Kundtjänst

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Sölvesborg
Blekinge kustbana

BASFAKTA
Förkortning Sög Trafikform 0 Län Blekinge
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Sölvesborg
Bandel 943 Sth Gods/Person 40 Inv kommun 16800
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 600 Inv ort 8401

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God God

> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God God
> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God God

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 0-50 m
Hållplatsläge 2 Regionbuss 50-100 m

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge E 50-100 m Förekommer inte Finns Saknas Andra sidan Trädgårdsgatan

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
10-25 m till stationsentré 1 < 3,6 m Förekommer inte Vid hkp-plats Förekommer inte
> 25 m till stationsentré 1

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
51-100 m 6 100% Särskild angöring saknas
51-100 m 7 100%
> 100 m 46 90%
> 100 m 30 80%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 16 Överbelagt Cykelställ
0-25 m 24 90% Cykelställ
51-100 m 54 Överbelagt Cykelställ med tak
51-100 m 40 40% Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Inga synbara tecken på slitage, klotter eller liknande.

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Karlshamn
Blekinge kustbana

BASFAKTA
Förkortning Kh Trafikform 0 Län Blekinge
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Karlshamn
Bandel 943 Sth Gods/Person 100 Inv kommun 31272
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1000 Inv ort 19075

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Enkel struktur, logiskt system, liten station och ett samlat stationsområde.
En tydlig orienteringspunkt där entré till stationshus, stråk till plattform samt stråk från angöringszonen samlas.
Bra hög skylt/informationsbärare markerar entrépunkt.

2 PLATTFORMAR
En plattform, bra bredd med gott om utrymme för alla funktioner. Avspärrning mot väster täcker inte hela plattformens bredd.
Biljettautomat på plattform saknas.
Mycket god standard på ledstråk.
Utöver sittplatserna finns även ett antal lutningsbrädor (3x2).

Antal plattformar: 1 Antal spår med plattformar: 1
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Mellanplattform 6 och 7 Mellan 0,55 m 9,3 m Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt God 1,15 m Avvikande markbeläggning God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Endast armstöd 6 Några sittplatser
1 Arm- och ryggstöd 6 Några sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Förbindelsens funktion är inte genomgående utan nyttjas endast som förbindelse till plattform.
Materialet på förbindelsen är utöver strail även asfalt o trä, mycket ojämn beläggning över spår som ej används. Problem för rullstol, bagage!

3.1 FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas
Bommar+signal Strail Dålig 6

3.3 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 1 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Finns i början/slut

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Bra informationsbärare som markerar entrépunkt.
Mindre stationshus med väntsal
Det finns ledstråk mellan stationshus/väntsal och buss, biljett samt taxt, dock saknas det mellan väntsal och plattform. Stråket slutar ca 20 (?) m innan förbindelsen
Ledstråken ej kontrastmarkerade. Ledstråk till informationsbärare med biljettautomat finns, dock sitter automaten på andra sidan.
Långt avstånd mellan plattform och cykelparkering.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner En

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Karlshamn
Blekinge kustbana

BASFAKTA
Förkortning Kh Trafikform 0 Län Blekinge
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Karlshamn
Bandel 943 Sth Gods/Person 100 Inv kommun 31272
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1000 Inv ort 19075

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas Dålig

> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God
> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God
> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 0-50 m Förekommer inte
Hållplatsläge 2 Regionbuss 50-100 m Förekommer inte

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge 1 50-100 m Förekommer inte Saknas Saknas "Skylt" på väderskydd.

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
> 25 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m Förekommer inte Inne i väntsal samt Förekommer inte

utanför stationshus nära taxi

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
51-100 m 120 70% 0 - 10 m från entré Förekommer inte

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
51-100 m 154 90% Cykelställ med tak
51-100 m 50 20% Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Kommentarer gällande observationer kring slitage, klotter, nedskräpning, ogärs etc.

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Ronneby
Blekinge kustbana

BASFAKTA
Förkortning Rb Trafikform 0 Län Blekinge
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Ronneby
Bandel 943 Sth Gods/Person 90 Inv kommun 27871
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 800 Inv ort 12029

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Liten station, väl samlat stationsområde, smalt och långsträckt stationsområde.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar
Enkel struktur med stationshus som knutpunk o nav i området. Plattform 1 o busshållplatser väl integrerade, nära stationshus.

2 PLATTFORMAR
Ser ut som att plattform 2 (spår 2 o 3) inte används.
Fyra läskydd med 2 bänk+2lutningsbräda i varje på plattform 1, hälften vända mot busshpl.
Ingen biljettautomat på plattform, dock finns en i direkt anslutning till plattformarnas början, på informationspelare.
Avspärrning finns i båda ändar av plattform, dock inte motsvarande hela platssformens bredd. Staket finns mellan spår 1 o 2.
Det saknas ledstråk helt längs plattformarna.
Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 3

2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat

1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 4,0 (8,0 inkl busshpl) Nej
2 Mellanplattform 2 och 3 Mellan 0,55 m 5,4 m Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt God 1,15 m Avvikande markbeläggning God
2 Asfalt God 1,15 m Avvikande markbeläggning God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Ledstråk saknas
2 Ledstråk saknas

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp
2

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Blandade varianter 4+2 Alla sittplatser
2 Endast armstöd 6 (+2 lutningsbräda) Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Samtliga plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Förbindelsen mellan plattformarna är inte genomgående utan nyttjas endast som förbindelse mellan plattformar.

Det finn en bro/väg över spårområdet (används av alla trafikslag) har trappa o hiss ner till plattform 1 samt busshållplatser.

3.1 FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas
Bommar+signal Strail Acceptabel 2

3.2 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Bro Alla trafikslag > 1,3 meter -

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde syd Plattform 1 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Dålig

3.5 HISSAR
Angöring från Angöring till Passagemått dörr Invändigt korgmått Placering hissdörr
Sidoområde syd Plattform 1 Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,2x1,6 Längs plattform

3.6 RAMPER

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Ronneby
Blekinge kustbana

BASFAKTA
Förkortning Rb Trafikform 0 Län Blekinge
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Ronneby
Bandel 943 Sth Gods/Person 90 Inv kommun 27871
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 800 Inv ort 12029

Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 2 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Finns i början/slut

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
God tillgänglighet, inga stora nivåskillnader.
Mindre del av stationshuset utgörs av väntsal med tre bänkar, toalett, trafikinfo samt biljettautomat SJ samtBlekingetrafiken. Kiosk.
Delar av bilparkering ej i direkt koppling till stationsområdet, på andra sidan Järnvägsgatan samt på andra sidan bron (Ankelskogsvägen).
Problem vid cykelparkering nära stationshus, buss och plattform.
Ledstråk är smala, saknar kontrasmarkering.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner En

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

< 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God
< 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God
< 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 0-50 m Förekommer inte

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge 1 0-50 m Förekommer inte Saknas Saknas Direkt i ansl till plattform 1

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
0-10 m till stationsentré 1 (korttidsparkering) < 3,6 m Förekommer inte Strax utanför väntsal, Förekommer inte.
> 25 m till stationsentré 2 < 3,6 m Förekommer inte vid plattform 1.

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
26-50 m 52 100% 10 - 25 m från entré Förekommer inte
> 100 m 60 70%
> 100 m 78 90%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
26-50 m 150 90% Cykelställ med tak Direkt norr om stationshuset.
0-25 m 18 Överbelagt Cykelställ Direkt södr om stationshuset, nära plattform 1 o buss.
> 100 m 38 50% Cykelställ med tak Under bro.

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Trappa o hiss, klotter, smutsigt o krossat glas.
Ett hål i asfalt precis vid bänk, plattform 2

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Karlskrona
Blekinge kustbana

BASFAKTA
Förkortning Ck Trafikform 0 Län Blekinge
Klassindelning 3 Typ av station Säckstation Kommun Karlskrona
Bandel 823 Sth Gods/Person 50 Inv kommun 63912
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2000 Inv ort 35212

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Lokaliserad i utkanten av stadskärnan. Säckstation, inte lika stora krav på att passera över/under spårområdet.
Många av busslinjerna har flyttat till andra sidan spårområdet, tidigare på Kungsplan, ger inte lika lätt orienterbarhe och byte mellan trafikslag.
Tydlig entrépunkt med informationsknutpunkt som samlar stråk med stationshus och plattformar.

2 PLATTFORMAR
Nyligen upprustade plattformar med nya plattformstak, läskydd m.m.
Personal korsar spår o plattformar från tg till Lokstallarna. Avspärrning ej hela plattformens bredd.
Lappad beläggning (asfalt), dålig m hänsyn till nyligen upprustad station.
Dålig kontrast grå/grå. Ej ledstråk sista 60 m av plattform 1.
Dålig kontrast väderskydd, endast smalt frostat parti.
Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 4

2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat

1 Mellanplattform 1 och 2 Mellan 0,55 m 5,1-8,6-5,2 Nej
2 Mellanplattform 3 och 4 Mellan 0,55 m 3,2-7,6 Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i båda ändar av plattform Spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt Acceptabel 0,95 m Målad Acceptabel
2 Asfalt Acceptabel 0,95 m Målad Acceptabel

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs delar av plattform > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
2 Längs delar av plattform > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp
2 Kontrastmarkerat

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Arm- och ryggstöd 10+2 Alla sittplatser
2 Arm- och ryggstöd 6+2 Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Översiktlig bedömning, samtliga plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Säckstation, finns inget direkt behov att korsa spårområdet.
Endast en ramp till plattform 1 från omgivande gång- och cykelstråk samt två ramper från angöringszonen till stationsbyggnaden.
Ny bred trappa framför stationen, med flacka långa ramper på sidorna. Dock saknas räcke, kontrastmark o ledstråket är dåligt utan stopp o valplattor.

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde öst Stationsbyggnad Saknas Saknas Två breda steg.

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 1 Brant, vilplan saknas > 1,3 m Saknas Asfalt Saknas
Stationsbyggnad Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Saknas Hårdgjord yta Saknas

4 RESECENTRUMFUNKTIONER

God tillgänglighet som helhet då hela stationsområdet ligger i samma marknivå.
Bara ledstråk till ett av hållplatslägene inom stationsområdet, inga ledstråk till hållplatserna på Blekingegatan.
Ledstråk finns till informationspelaren men ej direkt till biljettautomaten som finns på pelaren.
Ledstråken inom stationsområdet är för smalt och saknar kontrastmarkering.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner Flera Uppvärmd väntsal

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Mötespunkt ledsagning inne Kundtjänst

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Karlskrona
Blekinge kustbana

BASFAKTA
Förkortning Ck Trafikform 0 Län Blekinge
Klassindelning 3 Typ av station Säckstation Kommun Karlskrona
Bandel 823 Sth Gods/Person 50 Inv kommun 63912
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2000 Inv ort 35212

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

< 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas Dålig Acceptabel

< 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas Dålig Dålig

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 0-50 m
Hållplatsläge 2 Lokalbuss 100-300 m
Hållplatsläge 3 Lokalbuss 100-300 m

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge B 0-50 m Förekommer Saknas Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
10-25 m till stationsentré 1 < 3,6 m Förekommer Utanför stationshus Förekommer inte.

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
26-50 m 7 100% 10 - 25 m från entré Förekommer
> 100 m 28 40%
51-100 m 13 (max 30 min)

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
26-50 m 35 Överbelagt Cykelställ med tak
26-50 m 48 Överbelagt Cykelställ med tak

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Nyligen upprustade plattformar m plattformstak, belysning o bänkar. Ej ny asfalt på plattformar, mycket lappningar.

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

HUSKVARNA
Jönköpingsbanan

BASFAKTA
Förkortning Hka Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Jönköping
Bandel 711 Sth Gods/Person 120 Inv kommun 130798
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2500 Inv ort 0

STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
UPPBYGGNAD OCH STRUKTUR
Liten station som inte är centralt placerad i orten. Kan fungera som inpendlingsstation till Jönköping.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar

PLATTFORMAR
Nyligen renoverad plattform med ledstråk från stationsområdets blörjan fram till plattform.
Ledstråk med sinusplattor saknas dock eftersom man inte får plats med dem.

Antal plattformar: 1 Antal spår med plattformar: 2
ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd Biljettautomat

1 Mellanplattform 1 och 2 Mellan 0,55 m 6,5 Nej

SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt God 117cm Avvikande markbeläggning God

LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 -

VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Ej kontrastmarkerat Med lock/lucka

SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Blandade varianter 7 Några sittplatser

FÖRBINDELSER
Båda spåren angörs från mellanplattformen som nås via passage i plan med bom- och signalanläggning. En bro med trappa finns för gående som ska nå
bostadsområden och arbetsplatser söder om järnvägen
Norr om stationsområdet finns hållplatser och parkering som nås via en smalare gångväg med naturliga vilplan. Man kan även använda trappor.

FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas
Bommar Strail God 1

PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Bro Gående > 1,3 meter Öppen

TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde syd Bro Finns på båda sidor Saknas

RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur

Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

HUSKVARNA
Jönköpingsbanan

BASFAKTA
Förkortning Hka Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Jönköping
Bandel 711 Sth Gods/Person 120 Inv kommun 130798
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2500 Inv ort 0

Till plattform 1 Sluttande, vilplan < 2 m > 1,3 m Saknas Hårdgjord yta Saknas

RESECENTRUMFUNKTIONER
På plattformen finns skärm för visning av tågtider i realtid.
I närheten av stationen finns hållplatser, uppställningsplatser för cykel och bilparkering.
Bilparkering för funktionshindrade och mötespunkt för ledsagning saknas

STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information

GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss 50-100 m Förekommer

HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare

Ej anvisad plats

BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
26-50 m 34 70% Särskild angöring saknas
51-100 m 28 70%

CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 18 80% Cykelställ med tak

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Rivning av stationshus öskvärd och bra tillfälle att skapa tillgänglighetsanpassade vägar till stationen, nya funktioner och ett trevligt närområde.

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Jönköping
Jönköpingsbanan

BASFAKTA
Förkortning Jö Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Jönköping
Bandel 711 Sth Gods/Person 60 Inv kommun 130798
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 4000 Inv ort 89396

STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
UPPBYGGNAD OCH STRUKTUR
Stationen har entréer från många olika håll och kan nås från Järnvägsgatan, Strandpromenaden utmed Vättern och från Västar Storgatan
Från stationshuset är det enkelt att orientera sig och samtliga spår kan nås utan höjdskillnader eller hinder.
Med samtliga plattformar på samma sida blir det relativt enkelt att orientera sig

PLATTFORMAR
Plattformarna har olika karaktär och väderskydd. Från (väster) spår 2a med tak, spår 2b som endast skyddas av utåtlutande vägg till spår 1 som helt saknar
väderskydd. Vid Vättern kan det bli blåsigt så vind- och väderskydd behövs
Plattormsbeläggning och ledsråk har relativt god standard. Men avspärrning saknas i östra ändan.
De tre plattformarna är sammanhängande. Man behöver inte passera spårområdet för att komma till någon av plattformarna

Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 2
ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd Biljettautomat

1 Mellanplattform 1 Mellan 0,55 m 5 Nej
2 Sidoplattform 2 Mellan 0,55 m 4,5-5 Nej

SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer Tydlig varning
2 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer Tydlig varning

BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt God 115 cm Avvikande markbeläggning God
2 Asfalt God 115 cm Avvikande markbeläggning God

LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs delar av plattform > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
2 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 - Täckt topp
2 - Täckt topp

SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Endast armstöd 6 Inga sittplatser
2 Arm- och ryggstöd 48 Några sittplatser

FÖRBINDELSER
Samtliga spår ligger på rad, de behöver inte korsas. Bro med hiss finns för att komma till vätterstranden. För att komma till centrum/Östra storgatan/lokalbuss
tar man sig genom stationsbyggnaden via rulltrappa eller hiss.
Regionalbussar, taxi, tågersättning nås via stationsbyggnad, i samma plan som järnväg.

FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas

PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Bro Gående < 1,3 meter Inbyggd, uppvärmd

TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde syd Stationsbyggnad Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Jönköping
Jönköpingsbanan

BASFAKTA
Förkortning Jö Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Jönköping
Bandel 711 Sth Gods/Person 60 Inv kommun 130798
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 4000 Inv ort 89396

Sidoområde nord Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Stationsbyggnad Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God

RULLTRAPPOR
Angöring från Angöring till Riktning Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde syd Stationsbyggnad Finns i båda riktningar Saknas

HISSAR
Angöring från Angöring till Passagemått dörr Invändigt korgmått Placering hissdörr
Stationsbyggnad Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,4 x 1,02
Bro Sidoområde nord Uppfyller kraven (>0,86 m) Hiss ur funktion
Stationsbyggnad Sidoområde syd Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,48 x 1,15

RESECENTRUMFUNKTIONER
Swebuss har bemannat försäljningsställe där de även kan sälja biljetter åt länstrafiken och tågoperatörer
Ledstråk finns på plattformar och vid angöring men inne i stationen finns endast enklare hjälp-plattor.

STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner Flera

GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

Kontrast med plattor - -
> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God
< 0,6 meter Finns Annan kontrastmarkering Dålig Acceptabel
> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

< 0,6 meter Finns Annan kontrastmarkering Dålig Acceptabel

> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss 100-300 m Förekommer
Hållplatsläge 2 Regionbuss 50-100 m Förekommer inte
Hållplatsläge 3 Fjärrbuss/flygbuss 50-100 m Förekommer inte

HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Tilldelas av trafikledning 100-300 m Förekommer inte Finns

BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
0-10 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m Förekommer inte Utomhus västra sidan Förekommer inte
> 25 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m Förekommer inte Inomhus Förekommer inte

BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
51-100 m 11 0,9 0 - 10 m från entré Förekommer inte

CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 84 70% Cykelställ
26-50 m 89 80% Cykelställ med tak
26-50 m 8 0,5 Cykelställ

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Det finns gamla uttjänta infomationstavlor och tidtabelltavlor som borde tas ner om de inte används.
Plattformstak vid plattform 2a är ruttet och stöttas i väntan på åtgärd. Denna tillfälliga lösning verkar ha pågått en tid
Sitthinder för duvor bör även kompletteras här.

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

VÄRNAMO
Kust till kust-banan

BASFAKTA
Förkortning V Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Värnamo
Bandel 720 Sth Gods/Person 85 Inv kommun 33155
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2000 Inv ort 18696

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Liten och centralt belägen station med tydlig entré från ett håll.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar och små höjdskillnader som ger god tillgänglighet för alla

2 PLATTFORMAR
Sido- och mellanplattform med låg höjd och avsaknaden av passage genom området ger risk för spårspring-.
Mörka plattor mellan säkerhetszon och ledstråk (ger bättre och mer hållbar kontratverkan jämfört med bleknade asfalt).

Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 2
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Sidoplattform 1 Låg 5 Nej
2 Mellanplattform 2a, 2b, 3a, 3b Låg 6,5-7 Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i ena änden av plattform Spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Saknas Spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Markplattor Acceptabel 1,18 Avvikande markbeläggning God
2 Asfalt Acceptabel 1,18 Avvikande markbeläggning God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
2 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Blandade varianter
2 Kontrastmarkerat Blandade varianter

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Arm- och ryggstöd 6 Några sittplatser
2 Arm- och ryggstöd 30 Några sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Samtliga plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Passagen till plattform 2 sker i plan över tre spår. bom- och signal anläggning.

3.1 FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas
Bommar Strail God 3

3.2 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde öst Stationsbyggnad Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 2 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Annan hårdgjord yta Finns i början/slut

4 RESECENTRUMFUNKTIONER

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

VÄRNAMO
Kust till kust-banan

BASFAKTA
Förkortning V Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Värnamo
Bandel 720 Sth Gods/Person 85 Inv kommun 33155
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2000 Inv ort 18696

Bra gångstråk med ledstråk av god kvalitet till många olika funktioner inom stationsområdet men cyklar blockerade ledstråket vid entrén
Stort behov av ytterligare cykelställ, Det finns inga väderskyddade cykelställ.
Hållplats för ersättningsbuss saknas

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor Acceptabel Dålig

< 0,6 meter Varningsplattor saknas Kontrast med plattor Dålig God

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss och regionbuss 50-100 m Förekommer inte

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
10-25 m till stationsentré 1 < 3,6 m Förekommer inte Finns Förekommer inte
> 25 m till stationsentré 1 < 3,6 m Förekommer inte

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
> 100 m 70 80% Särskild angöring saknas

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 24 Överbelagt Cykelställ
0-25 m 20 Överbelagt Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Skadegörelse på mellanplattformens väderskydd

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform
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Ersättningsbuss
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Mötespunkt ledsagning
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Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

VÄXJÖ
Kust till kust-banan

BASFAKTA
Förkortning Vö Trafikform 0 Län Kronoberg
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Växjö
Bandel 821 Sth Gods/Person 140 Inv kommun 85822
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3000 Inv ort 60887

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Centralt belägen station som kan nås från många håll med dubbla gångbroar som ansluter till samtliga plattofrmar.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar

2 PLATTFORMAR
Nybyggda plattformar med god standard

Antal plattformar: 3 Antal spår med plattformar: 4
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 5 Nej
2 Mellanplattform 2a, 2b, 3a, 3b Mellan 0,55 m (5,5-13)/2 Nej
3 Sidoplattform 4a, 4b, 4c Mellan 0,55 m 4-5 Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
3 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt God 1,15 Avvikande markbeläggning God
2 Asfalt God 1,15 Avvikande markbeläggning God
3 Asfalt God 1,15 Avvikande markbeläggning God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
2 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
3 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 -
2
3

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Arm- och ryggstöd 12 Några sittplatser
2 Arm- och ryggstöd 15 Alla sittplatser
3 Arm- och ryggstöd 9 Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
2 st gångbroar med hiss till samtliga plattformar. Broar kan användas för passage förbi stationsområdet. Ej anpassade för cykling.
Översiktlig bedömning, samtliga plattformar nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Förbindelserna är väderskyddade men inte tänkta som väntområde.

3.2 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Bro Gående > 1,3 meter Delvis inbyggd
Bro Gående > 1,3 meter Delvis inbyggd

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde nord Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel
Plattform 1 Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel
Plattform 2 Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel
Plattform 3 Bro Finns på båda sidor Finns på trappnos, ej i trappans början/slut Acceptabel

Sidoområde nord Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Plattform 2 Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Plattform 3 Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Sidoområde syd Bro Finns på båda sidor Saknas -

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

VÄXJÖ
Kust till kust-banan

BASFAKTA
Förkortning Vö Trafikform 0 Län Kronoberg
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Växjö
Bandel 821 Sth Gods/Person 140 Inv kommun 85822
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3000 Inv ort 60887

3.4 RULLTRAPPOR
Angöring från Angöring till Riktning Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Plattform 2 Bro Finns endast uppåt Saknas

3.5 HISSAR
Angöring från Angöring till Passagemått dörr Invändigt korgmått Placering hissdörr
Plattform 1 Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,4 x 2,3 Längs plattform
Plattform 2 Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,4 x 2,3 Längs plattform
Plattform 3 Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,4 x 2,3 Längs plattform

Sidoområde nord Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,25 x 2,4
Plattform 2 Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,4 x 2,3
Plattform 3 Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) Ur funktion
Sidoområde syd Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) Ur funktion

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till bro Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Saknas

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Stationen har det mesta man kan önska men saknar taktila informationskartor och särskild plats för ersättningsbuss, något man har diskuterat enligt personal på plats
Hållplats för ersättningsbuss saknas

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner Flera

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 50-100 m Förekommer inte
Hållplatsläge 2 Lokalbuss 50-100 m Förekommer inte

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
10-25 m till stationsentré 4 > 5,0 m Förekommer inte

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
> 100 m 140 90% 10 - 25 m från entré Förekommer inte
> 100 m 60 70%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
26-50 m 80 Överbelagt Cykelställ
26-50 m 62 70% Säkra cykelställ
51-100 m 48 100% Cykelställ
> 100 m 50 70% Cykelställ med tak
> 100 m 40 Överbelagt Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Nybyggd station

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

EMMABODA
Kust till kust-banan

BASFAKTA
Förkortning Em Trafikform 0 Län Kalmar
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Emmaboda
Bandel 822 Sth Gods/Person 120 Inv kommun 8964
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1000 Inv ort 4824

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Liten, centralt belägen station.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar

2 PLATTFORMAR
Något ålderstigen miljö. Vindskydd på mellanplattformen och väderskydd på sidoplattformen skulle minska utsattheten från väder och vind

Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 3
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 5 Ja
2 Mellanplattform 2 och 3 Mellan 0,55 m 5,5 Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt Acceptabel 1,1 Målad Dålig
2 Asfalt Acceptabel 1,1 Målad Dålig

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Ledstråk saknas
2 Ledstråk saknas

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 - Täckt topp
2 Täckt topp

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Blandade varianter 8 Inga sittplatser
2 Endast ryggstöd 9 Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Ramper till plattforma består egentligen av sluttande plan. Problemet är dock att de saknar avåkningsskydd och kan utgöra risk för rullstolsburna.
Samtliga plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
man kan inte passera genom stationsområdet. Men gång- och cykeltunnlar finns på båda sidor, liten barriäreffekt, inga tecken på spårspring

3.1 FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas
Bommar Strail God 1

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 1 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Saknas Hårdgjord yta Saknas
Till plattform 2 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Saknas Hårdgjord yta Saknas
Stationsbyggnad Ej brant, vilplan saknas < 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Saknas

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Särskild plats för tågersättning saknas. De använder förmodligen platsen där tågbussen mot Karlskrona eller Kalmar.

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

EMMABODA
Kust till kust-banan

BASFAKTA
Förkortning Em Trafikform 0 Län Kalmar
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Emmaboda
Bandel 822 Sth Gods/Person 120 Inv kommun 8964
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1000 Inv ort 4824

Höjdskillnad finns till stationsbyggnad, trappsteg alternativt ramp vid ingång från gata och trappsteg vid ingång från perrong.
Hållplats för ersättningsbuss saknas

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss och regionbuss 0-50 m Förekommer inte

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
> 25 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m Förekommer inte Vid stationsentré Nej

I stationsbyggnad Nej

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
51-100 m 13 100% 10 - 25 m från entré Förekommer inte
> 100 m 24 100%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 90 Överbelagt Cykelställ
51-100 m 10 50% Cykelställ med tak
51-100 m 14 10% Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Sättningar mellan plattform ett och stationshus som kan vara svåra att upptäcka. Kan orsaka fallolyckor

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

NYBRO
Kust till kust-banan

BASFAKTA
Förkortning Nyb Trafikform 0 Län Kalmar
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Nybro
Bandel 824 Sth Gods/Person 120 Inv kommun 19489
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1000 Inv ort 12810

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Centralt belägen och modern station med planskild passage (tunnel) mellan de två sidoplattformarna.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar

2 PLATTFORMAR
Plattformar med väderskydd, sittplatser och biljettautomater.
Målade säkerhetszoner som har bleknat. Ledstråkens kontrastplattor är grå, vilket kan ge sämre effekt då asfalten bleknat. I övrigt god standard genomgående

Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 2
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 7 Ja
2 Sidoplattform 2 Hög 0,76 m 4 Ja

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt God 1 Målad Acceptabel
2 Asfalt God 1 Målad Acceptabel

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
2 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Delvis täckt topp
2 Kontrastmarkerat Delvis täckt topp

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Blandade varianter 30 Några sittplatser
2 Blandade varianter 30 Några sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Den planskilda förbindelsen kan användas av cyklister men är fömodligen främst avsedd för gående. Passagen kan användas för passage genom området
Samtliga plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.

3.1 FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas

3.2 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Tunnel Gående och cykel > 1,3 meter

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Tunnel Plattform 1 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Dålig

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till tunnel Sluttande, vilplan < 2 m > 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Saknas

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

NYBRO
Kust till kust-banan

BASFAKTA
Förkortning Nyb Trafikform 0 Län Kalmar
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Nybro
Bandel 824 Sth Gods/Person 120 Inv kommun 19489
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1000 Inv ort 12810

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Cykelparkeringar norr om järnvägen är fullbelagda men en nyanlagd söder om järnvägen är belagd till ca 50%

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor Dålig God

< 0,6 meter Varningsplattor saknas Kontrastmarkering saknas Dålig Dålig
< 0,6 meter Val- och varningsplattor saknasKontrastmarkering saknas Dålig Dålig

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss och regionbuss 0-50 m Förekommer inte

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
1 0-50 m Förekommer inte Finns Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
0-10 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m Förekommer inte
> 25 m till stationsentré 4 3,6-5,0 m Förekommer

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
> 100 m 88 60% 10 - 25 m från entré Förekommer inte

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 45 Överbelagt Cykelställ
51-100 m 62 100% Cykelställ
0-25 m 80 50% Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Sliten skyddszon och sliten kontrastmarkering i trappor.

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge
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Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

KALMAR
Kust till kust-banan

BASFAKTA
Förkortning Kac Trafikform 0 Län Kalmar
Klassindelning 3 Typ av station Säckstation Kommun Kalmar
Bandel 827 Sth Gods/Person 90 Inv kommun 63887
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3000 Inv ort 36392

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Centralt belägen säckstation som kan angöras från många håll.
Lättorienterad

2 PLATTFORMAR
Plattformen till spår 1a är smalare än övriga och saknar sittplatser och väderskydd
Plattforma 1a är belagd med markplattor men övriga plattformar har asfaltsbeläggning
Kontrastverkan mellan åldrad asfalt och sinusplattor i betong är begränsad

Antal plattformar: 3 Antal spår med plattformar: 3
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Sidoplattform 1a Mellan 0,55 m 2,5 Nej
2 Sidoplattform 1b Mellan 0,55 m 6 Ja
3 Mellanplattform 2a,2b och 3 Mellan 0,55 m 8 Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
3 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Markplattor God 1,15 Avvikande markbeläggning God
2 Asfalt God 1,15 Avvikande markbeläggning God
3 Asfalt God 1,15 Avvikande markbeläggning God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
2 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
3 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 - Täckt topp
2 Kontrastmarkerat Delvis täckt topp
3 Kontrastmarkerat Delvis täckt topp

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Sittplats saknas
2 Blandade varianter
3 Blandade varianter

3 FÖRBINDELSER
Samtliga plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
I stationens östra ända kan man nå samtliga plattformar via ramper, här saknar mellanplattformens ramp avåkningsskydd
Säckstation samt har begränsat med verksamheter söder om spårområdet, liten barriäreffekt och litet behov att korsa spårområdet

3.1 FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas
Bommar Strail God 2

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde nord Stationsbyggnad Finns på ena sidan Saknas

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 1 Ej brant, vilplan < 2 m > 1,3 m Saknas Hårdgjord yta Saknas
Till plattform 3 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Saknas Hårdgjord yta Saknas
Till plattform 3 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Finns i början/slut

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

KALMAR
Kust till kust-banan

BASFAKTA
Förkortning Kac Trafikform 0 Län Kalmar
Klassindelning 3 Typ av station Säckstation Kommun Kalmar
Bandel 827 Sth Gods/Person 90 Inv kommun 63887
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3000 Inv ort 36392

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Ledstråk finns på plattformar, till biljettautomater och inne i stationsbyggnaden. Det saknas dock knytning mot plats för taxi och mötesplats för ledsagning utomhus.
Parkeringen i anslutning till stationen hade 3 tim begränsning.
Långtidsparkering finns söder om stationsområdet

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

> 0,6 meter
> 0,6 meter
< 0,6 meter

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss och regionbuss 0-50 m Förekommer inte
Hållplatsläge 2 Fjärrbuss/flygbuss 50-100 m Förekommer inte

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare

0-50 m Förekommer inte Finns Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
10-25 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m Förekommer inte Ute, vid taxi Nej

Inne Vissa

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
26-50 m 60 80% 10 - 25 m från entré Förekommer inte

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
51-100 m 220 100% Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

ALVESTA
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Av Trafikform 0 Län Kronoberg
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Alvesta
Bandel 814 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 19280
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2500 Inv ort 8017

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Centralt belägen station som nyligen har byggts om med ny broförbindelse och utbyggnad av stationshus för anslutande trappor och hissar mm.

2 PLATTFORMAR
Alla plattformar nås via bro. Plattformsläge A saknar tak, väderskydd och sittplatser. Väderskyddade sittplatser finns under rullttrappor mellan plattformsläge A och B
på bäda plattformarna.
Ledstråk finns på de delar av plattformen som används av resenärer

Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 4
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Mellanplattform 1a, 1b, 2 Mellan 0,55 m 7 Nej
2 Mellanplattform 3a, 3b, 4a, 4b Mellan 0,55 m 5-7 Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt Acceptabel 1,15 Avvikande markbeläggning God
2 Asfalt Acceptabel 1,15 Avvikande markbeläggning God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
2 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 - Blandade varianter
2 Blandade varianter

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 26 Några sittplatser
2 20 Några sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Samtliga plattformar nås via den nybygda bron som är försedd med hissar rulltrappor och biljettautomater.
Bron används för att binda ihop den västra delen vid centrum och stationsbyggnad med den östra delen med bostäder, långtidsparkering,
uppställningsplatser för cykel och särskild plats för ersättningsbuss
Vägvisningen för ersättningsbuss kunde nog vara tydligare

3.2 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Bro Gående > 1,3 meter Delvis inbyggd

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde väst Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel
Plattform 1 Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel
Plattform 2 Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel
Sidoområde öst Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel

3.4 RULLTRAPPOR
Angöring från Angöring till Riktning Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Plattform 1 Bro Finns i båda riktningar Finns i rulltrappans början/slut Acceptabel
Plattform 2 Bro Finns i båda riktningar Finns i rulltrappans början/slut Acceptabel

3.5 HISSAR

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

ALVESTA
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Av Trafikform 0 Län Kronoberg
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Alvesta
Bandel 814 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 19280
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2500 Inv ort 8017

Angöring från Angöring till Passagemått dörr Invändigt korgmått Placering hissdörr
Stationsbyggnad Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) 2,1 x 1,55
Plattform 1 Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) 2,15 x 1,02
Plattform 2 Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) 2,15 x 1,02
Sidoområde öst Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) 2,1 x 1,05

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Stationsbyggnad Ej brant, vilplan > 2 m > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Finns i början/slut

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Ledstråk finns men saknas till mötesplats för ledsagning ute. Inomhus är stråken anlagda med enkelradiga gummiplattor som täkts med mattor på vissa platser.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

> 0,6 meter Val- och varningsplattor saknasKontrast med plattor God God

> 0,6 meter

> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God
> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God
> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss och regionbuss 50-100 m Förekommer inte

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
1 >300 m Förekommer Saknas Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
> 25 m till stationsentré 4 3,6-5,0 m Finns Förekommer

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
> 100 m 200 80% 10 - 25 m från entré Förekommer inte
51-100 m 36 80%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 24 90% Cykelställ
> 100 m 80 40% Cykelställ med tak
> 100 m 10% Cykelställ med tak 10 st mopedplatser

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Sävsjö
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Sä Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Sävsjö
Bandel 813 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 10969
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 500 Inv ort 5122

STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
UPPBYGGNAD OCH STRUKTUR
Centralt belägen station. 2 spår och sidoplattformar utmed stambanan. Liten station utan uppvärmd väntsal
Stationsområdet är öppet och det är lätt att orientera sig i området

PLATTFORMAR
Målad skyddszon som är sliten. Ledstråk saknas. Avspätrrningar saknas i norr.

Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 1
ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd Biljettautomat

1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 5,7 Nej
2 Sidoplattform 2 Mellan 0,55 m 5,7 Nej

SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt God 1,5 Målad Dålig
2 Asfalt God 1,5 Målad Dålig

LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Ledstråk saknas
2 Ledstråk saknas

VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp
2 Kontrastmarkerat Täckt topp

SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Blandade varianter 18 Några sittplatser
2 Blandade varianter 18 Några sittplatser

FÖRBINDELSER
Bron mellan plattformarna är inte tillgänglighetsanpassad. Kommunen har för avsikt att sätta in hissar.
En tunnel söder om plattformarna förbinder västra och östra sidan. Norr om stationsområdet finns en vägbro med gc-bana.

PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Bro Gående > 1,3 meter Öppen
Tunnel Gående och cykel > 1,3 meter Inbyggd, ej uppvärmd

TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Plattform 1 Bro Finns på båda sidor Saknas -
Plattform 2 Bro Finns på båda sidor Saknas
Plattform 1 Tunnel Finns på båda sidor Saknas
Plattform 2 Tunnel Finns på ena sidan Saknas

RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till tunnel Ej brant, vilplan < 2 m > 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Saknas

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Sävsjö
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Sä Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Sävsjö
Bandel 813 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 10969
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 500 Inv ort 5122

RESECENTRUMFUNKTIONER
Mötespunkt för ledsagning finns vid spår 2 (saknar koppling till ledstråk)
Ledstråk saknas på plattformar men finns på busshållplatserna.
Kontrastverkan mindre god vad gäller sinusplattor (grå mot ljusnande asfalt) men valplattor och varningsplattor är vita
Parkering för funtionshindrade finns endast på västra sidan (spår 2)

STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Invändinga stationsfunktioner saknas

GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God Dålig

> 0,6 meter Finns Kontrast med plattor Acceptabel God

BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss och regionbuss 0-50 m Förekommer

HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare

Saknas

BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
0-10 m till stationsentré 1 < 3,6 m Förekommer Vid plattform 2 Ja

BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
51-100 m 55 0,4

CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 50 60% Cykelställ med tak

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Bro, räcke rostigt vid anslutningar och armeringsjärn synliga i trappa (troligtvis kommunal)

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

NÄSSJÖ
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning N Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Nässjö
Bandel 817 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 29516
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3200 Inv ort 16678

STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
UPPBYGGNAD OCH STRUKTUR
Huvudentré via stationshus och inbyggd gångbro. Spår 1 kan nås direkt från hållplats eller taxistation men övriga spår nås via gångbron.
Stationsområdet kan passeras via gångbron och på den sydvästra sidan finns cykelparkering och långtidsparkering.
Området kan vara svårt att överblicka men via stationshuset finns god vägledning

PLATTFORMAR
Övergripande standard är acceptabel på plattformarnas mest använda delar. Dessa delar är belagda med markplattor.
Skyddszonerna är för smala men tydliga och har med kontrastverkan. Ledsstråken består av dubbla rader sinusplattor av betong utan större kontrastverkan.
Spår 2b,3 och 6 har asfaltsbeläggning, målad skyddszon och lägre standard. De saknar även väderskydd
Inkommande spår är inte paralella så plattformsbredderna varierar. Angivna bredder är medelvärden

Antal plattformar: 4 Antal spår med plattformar: 10
ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd Biljettautomat

1 Sidoplattform 1a Mellan 0,55 m 4 Nej
1 Sidoplattform 1b Mellan 0,55 m 4 Nej
2 Mellanplattform 2a Mellan 0,55 m 4,4 Nej
2 Mellanplattform 2b Mellan 0,55 m 3 Nej
2 Mellanplattform 3 Mellan 0,55 m 3 Nej
2 Mellanplattform 4 Mellan 0,55 m 3,6 Nej
3 Mellanplattform 5 Mellan 0,55 m 5 Nej
3 Mellanplattform 6 Mellan 0,55 m 3 Nej
3 Mellanplattform 7 Mellan 0,55 m 4,5 Nej
3 Mellanplattform 8 Mellan 0,55 m 6,5 Nej
4 Mellanplattform 9b Mellan 0,55 m 3,2 Nej
4 Mellanplattform 10b Mellan 0,55 m 3,2 Nej

SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
3 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
4 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd Kontrastmarkering Standard

1 Markplattor God 60 Avvikande markbeläggning God
2 Markplattor God 1,15 Avvikande markbeläggning God
3 Markplattor God 1,15 Avvikande markbeläggning God
4 Markplattor God 1,15 Avvikande markbeläggning God

LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs delar av plattform > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas
2 Längs delar av plattform > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas
3 Längs delar av plattform > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas
4 Längs delar av plattform > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas

VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 - Täckt topp
2 Täckt topp
3 Täckt topp
4 Täckt topp

SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Blandade varianter 36 Alla sittplatser
2 Blandade varianter 74 Några sittplatser
3 Blandade varianter 95 Några sittplatser
4 Arm- och ryggstöd 3 Alla sittplatser

FÖRBINDELSER
Plattform 1 kan nås direkt från Järnvägsgatan, hållplatser och taxiplatser. Övriga platser nås via stationsbyggnad och bro. Hiss finns till samtliga plattformar och
 rulltrappor finns till bro och till plattformarna 2 och 3. Söderifrån kan bron och stationsområdet nås via trappa eller hiss

PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Bro Gående > 1,3 meter Inbyggd, uppvärmd

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

NÄSSJÖ
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning N Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Nässjö
Bandel 817 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 29516
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3200 Inv ort 16678

TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Stationsbyggnad Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Sidoområde syd Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Bro Plattform 2 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Bro Plattform 3 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Bro Plattform 4 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God

RULLTRAPPOR
Angöring från Angöring till Riktning Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)

Bro Finns i båda riktningar Saknas
Bro Plattform 2 Finns i båda riktningar Saknas
Bro Plattform 3 Finns i båda riktningar Saknas

HISSAR
Angöring från Angöring till Passagemått dörr Invändigt korgmått Placering hissdörr
Stationsbyggnad Bro Uppfyller inte kraven 0,95x2,07
Bro Plattform 2 Uppfyller inte kraven 0,95x1,25
Bro Plattform 3 Uppfyller inte kraven 0,95x1,27
Bro Plattform 4 Uppfyller inte kraven 0,95x1,28
Bro Sidoområde syd Uppfyller inte kraven 1,2x1,28

RESECENTRUMFUNKTIONER
I Stationsbyggnaden finns kiosk, toaletter, sittplatser och biljettautomat (SJ ej länstrafik)
Ledstråk inomhus är lagda med enkelradiga gummiplattor som inte har kompletterats när man har satt in nya anordningar, ledsagningplats, biljettautomat mm.
Ledstråk utomhus är huvudsakligen lagda med enkelradiga btg-plattor som inte avviker särskilt i kontrast till övrigt material.
Långtidsparkering finns på stationsområdets sydvästra sida men man kan även parkera på tomtmark i centrum

STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner Flera

GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor Acceptabel

> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas
< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 50-100 m Förekommer inte
Hållplatsläge 2 Lokalbuss 0-50 m Förekommer inte
Hållplatsläge 3 Fjärrbuss/flygbuss 100-300 m Förekommer inte

HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare

Väster huvudingång 0-50 m Förekommer inte Finns Saknas

BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
> 25 m till stationsentré 1 3,6-5,0 m Förekommer inte I Huvudbyggnad Nej entreplan
> 25 m till stationsentré 1 < 3,6 m Förekommer inte Öster om huvudbyggnad Nej

BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
51-100 m 100 0,4 10 - 25 m från entré Förekommer inte

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

NÄSSJÖ
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning N Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Nässjö
Bandel 817 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 29516
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3200 Inv ort 16678

> 100 m 27 1

CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 110 Överbelagt Inbyggda cykelställ Vid huvudentre
26-50 m 80 40% Cykelställ Vid hållplats
51-100 m 75 0,9 Cykelställ Sydvästra sidan

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Kommentarer gällande observationer kring slitage, klotter, nedskräpning, ogärs etc.



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

TRANÅS
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Tns Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Tranås
Bandel 811 Sth Gods/Person 140 Inv kommun 18197
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 800 Inv ort 14197

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Centralt belägen station. 3 spår och sidoplattformar utmed stambanan. Liten station med uppvärmd väntsal
Stationsområdet är öppet och det är lätt att orientera sig i området

2 PLATTFORMAR
Plattformar med relativt god tillgänglighet men saknar ledstråk.
Renovering planeras

Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar:3
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Sidoplattform 1 och 11 Mellan 0,55 m 4,5 - 5 Nej
2 Sidoplattform 2 Mellan 0,55 m 5 Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt God 1,5 och 1 Målad Acceptabel
2 Asfalt God 1,5 Målad Acceptabel

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Ledstråk saknas
2 Ledstråk saknas

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 - Blandade varianter
2 Täckt topp

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Blandade varianter 40
2 Arm- och ryggstöd saknas 12

3 FÖRBINDELSER
Planskild passage/tunnel mellan plattforma 1 och 2 kan även användas för att för att nå ortens olika delar. Cykel bör dock ledas.

3.2 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Tunnel Gående > 1,3 meter Inbyggd, ej uppvärmd

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Plattform 1 Tunnel Finns på ena sidan Saknas
Plattform 2 Tunnel Finns på båda sidor Saknas

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till tunnel Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Saknas
Till plattform 2 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Saknas
Stationsbyggnad Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Saknas
Till plattform 1 Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Saknas

4 RESECENTRUMFUNKTIONER

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

TRANÅS
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Tns Trafikform 0 Län Jönköping
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Tranås
Bandel 811 Sth Gods/Person 140 Inv kommun 18197
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 800 Inv ort 14197

Stationsbyggnaden nås via flacka ramper utan ledstänger. Den uppvärmda väntsalen har sittplatser, toalett, biljettautomat (Endast SJ) och skärm för realtidsinfo
Ledstråk saknas genomgående och stationsbyggnadens framsida är belamrad med cyklar. Närmast söder om stationen finns en gratis långtidsparkering som
inte fungerar som den är tänkt då övrig parkering är avgiftsbelagd i området
Parkering för bil, funktionshindrade och cyklister finns på båda sidor om stationen

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss och regionbuss 50-100 m Förekommer
Hållplatsläge 2 Fjärrbuss/flygbuss 50-100 m Förekommer

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
0-10 m till stationsentré 1 3,6-5,0 m Förekommer inte Utanför stationsbyggnad Nej
> 25 m till stationsentré 1 3,6-5,0 m Förekommer I Stationsbyggnad Ja, mindre

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
26-50 m 65 100% > 25 m från entré Förekommer
> 100 m 90 30%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
26-50 m 48 Överbelagt Cykelställ med tak
0-25 m 50 Överbelagt Cykelställ
> 100 m 57 Överbelagt Cykelställ med tak

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Vägvisare och informationsbärare är nedklottrade och slitna, bör ses över och bytas ut

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Lund
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Lu Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Lund
Bandel 912 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 114291
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 16000 Inv ort 82800

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Mycket stor stationsområde, lokaliserat centralt i tätorten. Många entrépunkter på båda sidor om spårområdet. Tre planskilda förbindelser över/under spår.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar/Komplicerad och ologisk uppbyggnad utan tydliga orienteringspunkter
Tre olika byggnader kopplade till stationsfunktioner, gamla stationshuset, Västra station samt xxx. Komplicerat svårt att orientera.

2 PLATTFORMAR
Sidoplattform mot väster ligger helt i plan/nivå med omgivande mark. Väl integrerat med sina omgivningar, lätt tillgängligt.
Sidoplattform mot öster ligger tre trappsteg över omgivande mark. Väl integrerat med sina omgivningar, lätt tillgängligt.

Antal plattformar: 4 Antal spår med plattformar: 6
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 6 Nej
2 Mellanplattform 2,3 Mellan 0,55 m 10,3 Ja
3 Mellanplattform 4,5 Mellan 0,55 m 10,3 Ja
4 Sidoplattform 6 Mellan 0,55 m 5,6 Ja

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
3 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
4 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt God 1 m Målad God
2 Asfalt God 1,1 m Målad God
3 Asfalt God 1 m Målad Dålig
4 Asfalt God 1 m Målad God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs delar av plattform > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
2 Längs delar av plattform > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
3 Längs delar av plattform > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
4 Längs delar av plattform > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 - Med lock/lucka
2 Kontrastmarkerat Med lock/lucka
3 Kontrastmarkerat Med lock/lucka
4 Kontrastmarkerat Med lock/lucka

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Endast ryggstöd 4 Inga sittplatser
2 Endast ryggstöd 12 Alla sittplatser
3 Endast ryggstöd 12 Alla sittplatser
4 Endast ryggstöd 4 Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Översiktlig bedömning alla plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Alla förbindelsens är genomgående och kan används som passage mellan ortens olika delar.
Alla förbindelser har hiss, dock ej från bron vid godsmagasinget mot stationsområdet väster om, här finns bara ramp.
Inga rulltrappor vid tunneln eller vid nya bron i norr.

3.1 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Bro Gående > 1,3 meter Inbyggd, uppvärmd
Bro Gående > 1,3 meter Delvis inbyggd
Tunnel Gående > 1,3 meter Inbyggd, ej uppvärmd

3.2 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Stationsbyggnad Tunnel Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Sidoområde öst Tunnel Finns på båda sidor
Tunnel Plattform 2 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Tunnel Plattform 3 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Tunnel Plattform 4 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Sidoområde väst Tunnel Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Dålig
Sidoområde öst Bro Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Dålig
Bro Plattform 2 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Bro Plattform 3 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Lund
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Lu Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Lund
Bandel 912 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 114291
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 16000 Inv ort 82800

Bro Plattform 4 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Sidoområde öst Plattform 1 Saknas Saknas
Sidoområde öst Plattform 1 Finns på båda sidor Saknas
Bro Plattform 1 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Bro Plattform 2 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Bro Plattform 3 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Bro Plattform 4 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God

3.3 RULLTRAPPOR
Angöring från Angöring till Riktning Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde väst Tunnel Finns endast uppåt Finns i rulltrappans början/slut Acceptabel
Sidoområde öst Bro Finns endast uppåt Finns i rulltrappans början/slut God
Bro Plattform 2 Finns i båda riktningar Finns både på trappnos och i början/slut God
Bro Plattform 3 Finns i båda riktningar Finns både på trappnos och i början/slut God
Bro Plattform 4 Finns i båda riktningar Finns både på trappnos och i början/slut God

3.4 HISSAR
Angöring från Angöring till Passagemått dörr Invändigt korgmått Placering hissdörr
Sidoområde väst Tunnel Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,8x1,3 m
Sidoområde öst Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,1x1,7 m
Stationsbyggnad Tunnel Uppfyller kraven (>0,86 m) 2,0x1,1 m
Bro Plattform 2 Uppfyller kraven (>0,86 m) 2,0x1,1 m Tvärs plattform
Bro Plattform 3 Uppfyller kraven (>0,86 m) 2,0x1,1 m Tvärs plattform
Bro Plattform 4 Uppfyller kraven (>0,86 m) 2,0x1,1 m Tvärs plattform
Sidoområde väst Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,1x2,1 m
Bro Plattform 1 Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,1x2,1 m Tvärs plattform
Bro Plattform 2 Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,1x2,1 m Tvärs plattform
Bro Plattform 3 Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,1x2,1 m Tvärs plattform
Bro Plattform 4 Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,1x2,1 m Tvärs plattform
Sidoområde öst Bro Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,1x2,1 m

3.5 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Bro Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Saknas Hårdgjord yta Saknas
Bro Sluttande, vilplan > 2 m > 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Finns vid vilplan
Plattform 1 Brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Finns i början/slut

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Tre olika byggnader med stationsfunktioner, gamla stationshuset, Västra station samt gamla godsmagasinet.

Alla bilplatser för funktionshindrade är tidsbegränsade.
Mycket stort antal cykelplatser, dock stort behov av fler platser då nästan alla är fulla eller överbelagda.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner En

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

< 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas Acceptabel

< 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas - Acceptabel

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss 100-300 m Förekommer inte
Hållplatsläge 2 Regionbuss 50-100 m Förekommer inte

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Norr om godsmagasinget 50-100 m Förekommer inte Finns Saknas

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Lund
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Lu Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Lund
Bandel 912 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 114291
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 16000 Inv ort 82800

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
10-25 m till stationsentré 1 3,6-5,0 m Förekommer på och utanför stationen nej

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
51-100 m 75 80% > 25 m från entré Förekommer inte
51-100 m 72 70%
51-100 m 100 100%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 414 Överbelagt Cykelställ
51-100 m 350 100% Cykelställ
26-50 m 154 100% Cykelställ
26-50 m 310 100% Cykelställ
0-25 m 117 Säkra cykelställ
0-25 m 60 100% Cykelställ
0-25 m 135 40% Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Kommentarer gällande observationer kring slitage, klotter, nedskräpning, ogärs etc.



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Eslöv
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning E Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Eslöv
Bandel 912 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 31920
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3000 Inv ort 17748

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Lokalisering central i tätorten direkt i anslutning till stadskärnan. Stationshuset utgör fortfarande en viktig entrépunkt då den planskilda förbindelsen under
spårområdet utgår från stationsbyggnaden.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar. Väl samlat stationsområde.

2 PLATTFORMAR
Plattform 2 och 4 används inte för persontrafik men man kan komma upp på dem.
Plattformstaket på plattform 3 finns bara på delar av plattformen. Sittplatser endast i väderskydd (3).
Plattform 4 är utförd med mycket god standard, används inte för persontrafik? Har stort väderskydd,Även ståstöd på plattform 4.
Plattform 1 förlängd, beläggning betong, målad skyddszon och kontrastmarkering till ledstråk som är i dåligt skick. Avspärrning i söder endast del av plattform.

Antal plattformar: Antal spår med plattformar:
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 3,2 m Ja
2 Mellanplattform 2 Mellan 0,55 m 5,8 m Nej
3 Mellanplattform 3, 4 Mellan 0,55 m 8,7 m Ja
4 Mellanplattform 5 Mellan 0,55 m 4-11,5 m Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
3 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
4 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Betong God 1,5 m Målad Acceptabel
2 Asfalt Dålig - Saknas -
3 Asfalt God 1,5 m Målad God
4 Betong God 1,3 m Avvikande markbeläggning Acceptabel

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen < 0,5 meter < 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering
2 Ledstråk saknas - Sinusplattor saknas Val- och varningsplattor saknasKontrastmarkering saknas
3 Längs delar av plattform > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering
4 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp
2 - Papperskorg saknas
3 Kontrastmarkerat Täckt topp
4 Kontrastmarkerat Täckt topp

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Endast armstöd 5 Alla sittplatser
2 0
3 Endast armstöd 6 Alla sittplatser
4 Endast armstöd 2 Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Översiktlig bedömning samtliga plattformar nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Förbindelsens funktion är genomgående och kan användas som passage mellan ortens olika delar.
Plattform 1,3 och 4 kan alla nås med hiss. Hissarnas placering på plattform 3 och 4 är bakom trapphusen, något otydligt.
Plattform 1,3 och 4 kan alla nås med hiss. Hissarnas placering på plattform 3 och 4 är bakom trapphusen, något otydligt.

3.1 FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas

3.2 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Tunnel Gående > 1,3 meter Inbyggd, ej uppvärmd

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde väst Plattform 1 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Eslöv
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning E Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Eslöv
Bandel 912 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 31920
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3000 Inv ort 17748

Sidoområde väst Plattform 1 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Plattform 2 Tunnel Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel
Plattform 3 Tunnel Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel
Plattform 4 Tunnel Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel
Stationsbyggnad Tunnel Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel

3.5 HISSAR
Angöring från Angöring till Passagemått dörr Invändigt korgmått Placering hissdörr
Stationsbyggnad Tunnel Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,5x1,4 m
Plattform 2 Tunnel Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,5x1,4 m Längs plattform
Plattform 3 Tunnel Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,5x1,4 m Längs plattform
Plattform 4 Tunnel Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,5x1,4 m Längs plattform

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 1 Ej brant, vilplan < 2 m > 1,3 m Finns på båda sidor Betong Finns vid vilplan
Till tunnel Brant, vilplan > 2 m > 1,3 m Finns på ena sidan Asfalt Saknas

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Trappor till stationshus på framsidan. Tillgänglig entré på baksidan av stationsbyggnaden mor plattform 1, nås via samma ramp som till plattform 1.
Relativt stor väntsal i stationshuset.
Bra gångstråk med ledstråk av god kvalitet till många viktiga funktioner på västra sidan av stationsområdet.
Stor behov av fler cykelplatser på västra sidan. Massor av cyklar utanför cykelställ vid stationshuset.
Bilplatser för funktionshindrade finns i huvudsak öster om stationen, härifrån finns dock ingen hiss, utan endast trappa och ramp för att då planskildheten.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner En

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God
< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God
< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss 100-300 m Förekommer inte
Hållplatsläge 2 Regionbuss 100-300 m Förekommer inte
Hållplatsläge 3 Regionbuss 100-300 m Förekommer inte

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge 3 100-300 m Förekommer inte Finns Saknas (Nära plattform)

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
10-25 m till stationsentré 1 < 3,6 m Förekommer Mot Storgatan, nära stationshuset.
> 25 m till stationsentré 3 3,6-5,0 m Förekommer

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
> 100 m 100 80% > 25 m från entré Förekommer inte
> 100 m 75 100%
> 100 m 110 100%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 25 Överbelagt Cykelställ Direkt anslutning till stationshus
51-100 m 100 100% Cykelställ Väster om plattform 1
51-100 m 240 Överbelagt Cykelställ Direkt väster om plattform 1 nära stationshuet
26-50 m 85 70% Cykelställ Öster om spåren

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Eslöv
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning E Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Eslöv
Bandel 912 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 31920
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 3000 Inv ort 17748

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Något slitet och illaluktande i tunneln under spår.
Klotter i förbindelse under spår.



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

HÖÖR
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Hö Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Höör
Bandel 912 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 15637
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1500 Inv ort 7865

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Mycket långsmalt stationsområde som begränsas av Järnvägsgatan och centrum i söder och av Bangårdsgatan i norr.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar. Hvudsaklig angöring med bil, cykel och buss norr om spåren, stationshuset söder om.
Nyligen ombyggt stationsområde väst om. Plattformen avgränsad med högt staket mot omgivande cykelparkering, gata m.m.

2 PLATTFORMAR

Två sidoplattformar som börjar vid stationshuset och sträcker sig norrut, samt en kortare plattform som utgör en förlängningg av plattform 2 söderut.
Spåret till plattform 3 slutar innan gång- och cykelpassagen under spårområdet. Övriga två spår är genomgående.

Antal plattformar: 3 Antal spår med plattformar: 3
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 5,8 m Ja
2 Sidoplattform 2 Mellan 0,55 m 6,15 m Ja
3 Sidoplattform 3 Mellan 0,55 m 4,0 m Ja

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
3 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt Acceptabel 1,45 Målad Acceptabel
2 Asfalt God 1,45 m Målad Acceptabel
3 Betong God 1,0 m Målad Dålig

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering
2 Längs hela plattformen > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering
3 Längs hela plattformen > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp
2 Kontrastmarkerat
3 Kontrastmarkerat

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Blandade varianter 5+3 m arm i vädrskydd+ 6 bänk ryggNågra sittplatser
2 Blandade varianter 9 m arm+5 m rygg Några sittplatser
3 Endast armstöd 4 Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Översiktlig bedömning, samtliga plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Den planskilda förbindelsen under spårområdet är genomgående och används som passage mellan ortens olika delar. För både gående och cyklister.

En central punkt där man kan passera spårområdet, i anslutning till det gamla stationshuset.

3.2 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Tunnel Gående och cykel > 1,3 meter Delvis inbyggd

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Tunnel Sidoområde öst Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel
Tunnel Plattform 2 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Tunnel Plattform 3 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Sidoområde väst Plattform 2 Finns på båda sidor Finns både på trappnos och i början/slut God

3.4 HISSAR

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

HÖÖR
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Hö Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Höör
Bandel 912 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 15637
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1500 Inv ort 7865

Angöring från Angöring till Passagemått dörr Invändigt korgmått Placering hissdörr
Tunnel Plattform 1 Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,0x1,5 m Ej direkt på plattform
Tunnel Plattform 2 Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,0x1,5 m Längs plattform Ej direkt på plattform

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till tunnel Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Saknas
Till tunnel Sluttande, vilplan > 2 m > 1,3 m Finns på båda sidor Betong Saknas
Till tunnel Sluttande, vilplan > 2 m > 1,3 m Finns på båda sidor Betong Saknas
Till plattform 1 Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Saknas Asfalt Saknas
Till plattform 2 Sluttande, vilplan > 2 m > 1,3 m Finns på båda sidor Betong Saknas
Till plattform 2 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Betong Saknas

4 RESECENTRUMFUNKTIONER

Entrén till mycket liten väntsal är inte tillgänglighetsanpassad, dock finns här inne en mötespunkt för ledsagning.
Ingen bilparkering öster om stationsområdet, centrumsidan, sidan med stationshuset.
Mycket stort antal cykelparkeringsplatser. Cykelplatser vid buss hpl har säkra cykelplatser och cykelplatser för lådcyklar m.m.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner Inga

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 50-100 m Förekommer Vid Bangårdsgatan norr om spårområdet.

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge 1 50-100 m Förekommer Finns Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
> 25 m till stationsentré 2 > 5,0 m Förekommer inte Vid hiss söder om spår. Förekommer

Väntsal inne Förekommer inte

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
> 100 m 135 70% > 25 m från entré Förekommer
> 100 m 60 50%
> 100 m 130 60%
> 100 m 46 60%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
26-50 m 15 Överbelagt Cykelställ Vid stationshus, södra sidan
0-25 m 148 Överbelagt Cykelställ Södra sidan, öster om gc
26-50 m 110 50% Cykelställ Södra sidan, öster om gc
0-25 m 100 50% Cykelställ med tak Norra sidan
26-50 m 56 50% Cykelställ Norra sidan
51-100 m 96 Cykelställ Norra sidan
51-100 m 38 80% Cykelställ Norra sidan, regionbusshpl
51-100 m 32 40% Cykelställ Norra sidan, regionbusshpl
> 100 m 16 Säkra cykelställ 2x8 Cykelboxar vid regionbusshpl

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

HÖÖR
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Hö Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Höör
Bandel 912 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 15637
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1500 Inv ort 7865

Mycket ogräs på plattform 1. Asfalt saknas på en smal remsa, på en lägre del av plattform 2.
Dålig skyddszon på plattform 1+2, samt mycket dålig på plattform 3, ny förlängd del (betong).



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Hässleholm
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Hm Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Hässleholm
Bandel 908 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 50227
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 5000 Inv ort 18500

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Ett mycket stort stationsområde med många spår och plattformar, lokaliserad centralt i Hässleholms tätort.
Komplex i sin storlek men enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar.Stationshuset öster om spåren utgör centrumpunkten tillsammans
med den kombinerade gångbro och väntsal över spårområdet varifrån man når alla plattformar.

2 PLATTFORMAR
En sidoplattform vid regionbusshållplatsen samt tre mellanliggande plattformar som har delats upp till sex nedan, norr respektive söder om gångbron då de har
olika karaktär och man når olika spår/tåg. Belysning på kontakledningsstolpar, inte bra, för högt uppe.
Plattform 2 och 3  lutar mycket mot spårområdet. Spår 5 söder har en svag S-form, innebär att tågen stannar mycket längre söderut? Ger lång gångväg från förbindelsen!
Mycket varierande bredd på plattformarna. Förbi trapphusen är plattformarna mycket smala mellan 1,9-2,8 m. Alla plattformar mycket smala mot norr 3-4,2 m.
Det finns en passage med bommar över spåren i söder, endast för intern trafik kopplat till spår och plattformar.
Antal plattformar: 4 Antal spår med plattformar: 8

2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat

1 Sidoplattform 1b Mellan 0,55 m 3,5 m exkl läskärm Ja
2 Mellanplattform 1a och 3 Mellan 0,55 m 7,4 m Nej
2 Mellanplattform 1b och 2 Mellan 0,55 m 3,0-6,7 Nej
3 Mellanplattform 5 och 6a Mellan 0,55 m 4,3 - 6,3 - 10,2 m Nej
3 Mellanplattform 4 och 6b Mellan 0,55 m 4,2-7,6 m Nej
4 Mellanplattform 7a och 8 Mellan 0,55 m 5,2-7,4 m Nej
4 Mellanplattform 7b och 8 Mellan 0,55 m 3,4 - 7,1 m Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
3 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
4 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Markplattor God 1,15 Avvikande markbeläggning Acceptabel
2 Asfalt Acceptabel 1,15 m Avvikande markbeläggning Acceptabel
3 Asfalt Acceptabel 1,15 Avvikande markbeläggning Acceptabel
4 Asfalt Acceptabel 0,95 målad + stopp-platta Målad Acceptabel

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
2 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
3 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
4 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp
2 (spår 1a och 3)
2 (spår 1b och 2)
3 (spår 5 och 6a)
3 (spår 4 och 6b)
4 (spår 7a och 8) Kontrastmarkerat
4 (spår 7b och 8) Kontrastmarkerat

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Arm- och ryggstöd saknas 24 runda +4 i kur Alla sittplatser
2 (spår 1a och 3) Blandade varianter 18+6 ute 8+4 tak Några sittplatser
2 (spår 1b och 2) Arm- och ryggstöd 2 bänk+2 lutn ute+4 bänk tak Några sittplatser
3 (spår 5 och 6a) Blandade varianter 2 bänk m rygg ute, 4 bänk arm o rygg tak o ute
3 (spår 4 och 6b) Arm- och ryggstöd 2 bänk+2 lutn ute+4 bänk tak Några sittplatser
4 (spår 7a och 8) Endast armstöd 2 bänkar Alla sittplatser
4 (spår 7b och 8) Arm- och ryggstöd saknas 2 bänkar Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Översiktlig bedömning, samtliga plattformar bedöms kunna nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Planskild förbindelse över spårområdet, används i huvudsak för åtkomst till plattformarna samt väntsal men kan används som passage mellan ortens olika delar.
Finns en planskild förbindelse under spårområdet ca 150 m norr om bron. Mycket lång och smal tunnel, ej för cykel, kameraövervakad.
Alla hissdörrar 80 cm öppning, uppfyller därmed inte kraven om minst 86 cm.

3.2 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Bro Gående > 1,3 meter Inbyggd, uppvärmd
Tunnel Gående och cykel > 1,3 meter Inbyggd, ej uppvärmd

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Bro Stationsbyggnad Finns på ena sidan Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Hässleholm
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Hm Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Hässleholm
Bandel 908 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 50227
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 5000 Inv ort 18500

Bro Plattform 2 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Bro Plattform 3 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Bro Plattform 4 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Bro Sidoområde väst Finns på ena sidan Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Sidoområde öst Stationsbyggnad Finns på ena sidan Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God

3.4 RULLTRAPPOR
Angöring från Angöring till Riktning Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Stationsbyggnad Bro Finns i båda riktningar Finns på trappnos Acceptabel
Bro Plattform 2 Finns i båda riktningar Finns på trappnos Acceptabel
Bro Plattform 3 Finns i båda riktningar Finns på trappnos Acceptabel
Bro Plattform 4 Finns i båda riktningar Finns på trappnos Acceptabel
Bro Sidoområde nord Finns i båda riktningar Finns på trappnos Acceptabel

3.5 HISSAR
Angöring från Angöring till Passagemått dörr Invändigt korgmått Placering hissdörr
Stationsbyggnad Bro Uppfyller inte kraven 95x150
Bro Plattform 2 Uppfyller inte kraven 95x150 Längs plattform Ej direkt plattform, inomhus
Bro Plattform 3 Uppfyller inte kraven 95x150 Längs plattform Ej direkt plattform, inomhus
Bro Plattform 4 Uppfyller inte kraven 95x150 Längs plattform Ej direkt plattform, inomhus
Bro Sidoområde nord Uppfyller inte kraven 95x140

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till tunnel Brant, vilplan < 2 m > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Saknas
Till tunnel Brant, vilplan < 2 m > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Saknas

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Mindre väntsal finns i norra delen av stationsbyggnaden samt i den breda gångbro som passerar över hela spårområdet. Vid platsbesöket upplevdes gångbron relativt trång
att rymma både väntande, gående och biljettköp. Stationsbyggnaden inrymde även servering och kiosk.
Taxi och bussangöring är lokaliserad öster om stationsområdet medan bilangöring och bilparkerings är lokaliserad väster om spåren.

Merparten av cykelparkeringsplatser på västra sidan, brist på cykelplatser på östra sidan.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner En

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

< 0,6 meter Valplattor saknas Kontrastmarkering saknas Acceptabel

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 0-50 m Förekommer inte
Hållplatsläge 2 Lokalbuss 50-100 m Förekommer

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Västra stationsområdet 0-50 m Förekommer Finns Saknas Strax norr om gångbro

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
> 25 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m Förekommer Inne stationshus

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
26-50 m 54 100% 10 - 25 m från entré
51-100 m 97 100%
> 100 m 39 80%
> 100 m 20 50%

4.7 CYKELPARKERING

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Hässleholm
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning Hm Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Hässleholm
Bandel 908 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 50227
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 5000 Inv ort 18500

Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 30 Överbelagt Cykelställ Vid väntsal, nära busshpl ca 90 parkerade cyklar
26-50 m 96 90% Cykelställ med tak Västra stationsområdet
0-25 m 10 100% Cykelställ med tak Under rulltrappan mot västra stationsområdet
26-50 m 130 100% Cykelställ Vid bilparkering, västra stationsområdet.
> 100 m 75 10% Cykelställ Vid gångtunneln norr om stationsn, västra sidan.
> 100 m 115 60% Cykelställ Norr om busshållplatserna, nära spår 1b.

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Plattformstak är gamla och slitna, rostiga kontaktledningsstolpar och sprucken asfalt på vissa plattformar.
Problem med fågelspillning på bla sittplatser under plattformstak.



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Osby
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning O Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Osby
Bandel 815 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 12713
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 400 Inv ort 7157

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Stationensområdet har ett mycket centralt läge med två spår som omges av två sidoplattformar. Stationsområdet avgränsat med höga staket och plank på båda sidor.
Trots läget i staden och sidoplattformar kan dessa med anledning av staket och plank endast nås via två entréer på vardera sida, längt i söder samt på mitten av
plattformarna. Staket mellan spåren. Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar.

2 PLATTFORMAR
Ett nyare väderskydd i den södra delen av  varje plattform. Två äldre väderskydd på varje plattform strax söder och norr om gångbron. Smala plattformar.
De äldre väderskydden inkräktar på plattformsbredden, minsta breddmått på plattform vid väderskydd är 3,2 m.
Ledstråk saknas helt längs plattformarna. Vid de två nyare väderskydden finns dock ledstråk från plattform in till sittplatser i vväderskydd!
Ogästvänlig miljö längs plattformarna, omgärdade av staket och plank, obehagligt på plattform när X2000 kör förbi i full hastighet med hänsyn till ljudet och vinddraget.
Gott om sittplatser, 5 bänkar med armstöd samt 1 lutningsbräda i nyare väderskydd, 3 bänkar med ryggstöd på plattform samt 1 bänk med ryggstöd i varje äldre väderskydd.
Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 2

2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat

1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 4,8 m Ja
2 Sidoplattform 2 Mellan 0,55 m 4,8 m Ja

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i ena änden av plattform Delvis Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt Acceptabel 2,0 m Målad Dålig
2 Asfalt Acceptabel 1,9 m Målad Dålig

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Ledstråk saknas
2 Ledstråk saknas

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 - Täckt topp
2 Täckt topp

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Blandade varianter 5+5 Några sittplatser
2 Blandade varianter 4+5 Några sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Relativt god tillgänlighet till båda plattformarna då de är sidoplattformar. Samtliga plattformar nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Förbindelsens funktion; förvindelsen är genomgående och används som passage mellan ortens olika delar, är inte genomgående utan nyttjas endast förekommer
som förbindelse till plattform
För passage över/unders spår är dock endast bron över spåren tillgänglig med hissar, endast trapport vid tunneln under spåren. Tunneln är lokaliserad vid väntsal och
biljettförsäljning m.m. (själva huvudsakliga stationsentrén).

3.2 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Bro Gående och cykel > 1,3 meter -
Tunnel Gående > 1,3 meter Delvis inbyggd

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde väst Bro
Sidoområde öst Bro
Sidoområde väst Tunnel Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Sidoområde väst Tunnel Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Sidoområde öst Tunnel Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Sidoområde öst Plattform 1 Finns på båda sidor Saknas -

-

3.5 HISSAR
Angöring från Angöring till Passagemått dörr Invändigt korgmått Placering hissdörr
Sidoområde väst Bro Bro avstängd vid inv tillfället
Sidoområde öst Bro Bro avstängd vid inv tillfället

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 1 Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Saknas Asfalt Saknas
Till plattform 1 Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Saknas Asfalt Saknas
Till plattform 2 Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Saknas Asfalt Saknas

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Osby
Södra stambanan

BASFAKTA
Förkortning O Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Osby
Bandel 815 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 12713
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 400 Inv ort 7157

Till plattform 2 Sluttande, vilplan saknas Saknas Saknas

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Stationshus med mindre väntsal, öster om spåren.

Ledstråk finns vid busshållplatser, koppling till plattformar saknas.
Handikapplats närmast stationshuset ger bara åtkomst till plattform 1. Handikapplats i anslutning till hiss och gångbro saknas på stationsområdets västra sida.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner En

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 0-50 m Förekommer
Hållplatsläge 2 Regionbuss 0-50 m Förekommer
Hållplatsläge 3 Regionbuss 0-50 m Förekommer

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge 3 0-50 m Förekommer Saknas Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
10-25 m till stationsentré 1 3,6-5,0 m Förekommer Saknas
10-25 m till stationsentré 1 3,6-5,0 m Förekommer
10-25 m till stationsentré 1 3,6-5,0 m Förekommer

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
26-50 m 48 100% 10 - 25 m från entré
51-100 m 30 70%
26-50 m 24 30%
0-25 m 50 100%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 74 70% Cykelställ med tak Vid tunnel, västra sidan
51-100 m 54 70% Cykelställ med tak Vid bilparkering, västra sidan
26-50 m 14 100% Cykelställ Vid gångbro, västra sidan
26-50 m 72 80% Cykelställ med tak Längs plattform 1, östra sidan
26-50 m 30 50% Cykelställ Vid taxi/buss, östra sidan
0-25 m 34 70% Cykelställ med tak Vid buss/tunnel, östra sidan

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Plattformar i  mycket dåligt skick längst i norr, dessa delar ser inte ut att användas.

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Svedala
Ystadsbanan

BASFAKTA
Förkortning Sea Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Svedala
Bandel 961 Sth Gods/Person 130 Inv kommun 20067
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1500 Inv ort 10627

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Liten station, enkelt uppbyggd. Tydlig struktur och lätt att orientera och hitta. Stationen och stationsområde endast på en sida av spåren, kan endast nås ifrån norr.
Centralt läge nära ortens centrum. Ingen service eller handel i direkt anslutning till stationsläget.
Den mellanliggande plattformen nås via en förbindelse i plan lokaliserad i plattformens östra kant.

2 PLATTFORMAR
Smitning över spår/spårförbindelse med bommar helt eller delvis nere.
Ledstråk längs plattform endast på ena sidan av väderskydd (spår 1). Skyddszon delvis mycket dålig standard. Bra i västra delarna, relativt ny, förlängd del av plattform.
Kort plattformstak i förhållande till längden på plattformen. Endast  läskärmar, dåligt skydd vid dåligi väder.
Endast 5 bänkar totalt. Endast sittplatser på begränsad del av plattformen. Inga övriga sittplatser i anslutning till stationen.
Helt nya armaturer på stolpe på plattform.
Antal plattformar: 1 Antal spår med plattformar: 2

2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat

1 Mellanplattform 1, 2 Mellan 0,55 m 6,0 m Ja

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt Acceptabel 1,3 m Målad Dålig

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen < 0,5 meter < 0,6 meter Valplattor saknas Kontrast med plattor

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Arm- och ryggstöd saknas 5 Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Samtliga plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Dock är rampen till plattformen brant.
Förbindelsens funktion är inte genomgående, passerar endast ett spår, nyttjas endast som förbindelse till plattform 1.

3.1 FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas
Bommar+signal Strail God 1

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 1 Brant, vilplan saknas > 1,3 m Saknas Hårdgjord yta Saknas

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Det finns ett stationshus, men det nyttjas inte för resecentrumfunktioner.
Ledstråk saknas helt på gångstråk inom stationsområdet.
Mycket stor brist på cykelparkeringsplatser, många cyklar parkerade utanför cykelställ. Mycket liten andel cykelställ med väderskydd/tak.
Mycket stor brist på bilparkeringsplatser. Helt fullt på alla platser.
Ett av hållplatslägena är inte direkt kopplat till stationsområdet.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Invändinga stationsfunktioner saknas

4.2 GÅNGSTRÅK

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Svedala
Ystadsbanan

BASFAKTA
Förkortning Sea Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Svedala
Bandel 961 Sth Gods/Person 130 Inv kommun 20067
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1500 Inv ort 10627

Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 0-50 m Förekommer inte
Hållplatsläge 2 Regionbuss 100-300 m Förekommer

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge 1 0-50 m Förekommer inte Finns Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
0-10 m till stationsentré 1 3,6-5,0 m Förekommer inte Saknas
> 25 m till stationsentré 1 3,6-5,0 m Förekommer

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
0-25 m 10 100% Särskild angöring saknas
26-50 m 40 100%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 120 100% Cykelställ
0-25 m 20 100% Cykelställ med tak
0-25 m 30 Överbelagt Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Kommentarer gällande observationer kring slitage, klotter, nedskräpning, ogärs etc.

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Skurup
Ystadsbanan

BASFAKTA
Förkortning Srp Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Skurup
Bandel 961 Sth Gods/Person 110 Inv kommun 15025
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1000 Inv ort 7565

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Ingen stationsbyggnad eller väntsal. Någoon tydlig stationsentré till stationsområdet saknas.
Litet stationsområde, med enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar.

2 PLATTFORMAR
Två spår med två plattformar. Vid besöket på plats nyttjas bara spår 2 för tåg från både Malmö och Simrishamn.
Plattformarna är smala 4,0-4,4. Blir bredare på kortare sträckor förbi väderskydden (6,6 m).
Beläggningen är till största delen markplattor vilket motsvarar ytan för skyddszon, ledstråk och kontrastmarkering, övrig yta asfalt.
Kortare förlängning av plattformar i betong i väster. Ledstråken saknar stopplattor vid slutet av plattformarna mot ramperna i öster.
Det finns bara sittplatser i väderskydden.
Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 2

2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat

1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 4,0-6,6 Ja
2 Sidoplattform 2 Mellan 0,55 m 4,4-6,6 m Ja

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Markplattor God 1,0 m Avvikande markbeläggning God
2 Markplattor God 1,0 m Avvikande markbeläggning God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor
2 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrast med plattor

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp
2 Kontrastmarkerat Täckt topp

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Endast armstöd 6 Alla sittplatser
2 Endast armstöd 5 Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Översiktlig bedömning, kan samtliga plattformar nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Förbindelsen i plan över spår sker i samband med Södergatans korsning över spåren i direkt öster om plattformarna.
Denna förbindelse är genomgående och används som passage av alla trafikslag mellan ortens olika delar.
Nyanlagd gång- och cykeltunnel under spår och plattformar 170 meter väster om korsningen i plan.

3.1 FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas
Bommar+signal Strail Acceptabel 2

3.2 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Tunnel Gående och cykel > 1,3 meter Delvis inbyggd

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde nord Plattform 2 Saknas Saknas 3 trappsteg
Sidoområde syd Plattform 1 Saknas Saknas 3 trappsteg
Sidoområde syd Plattform 1 Saknas Saknas 3 trappsteg
Sidoområde syd Plattform 1 Saknas Saknas 3 trappsteg
Tunnel Plattform 2 Finns på båda sidor Saknas
Tunnel Plattform 1 Finns på båda sidor Saknas

3.6 RAMPER

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Skurup
Ystadsbanan

BASFAKTA
Förkortning Srp Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 4 Typ av station Genomgående Kommun Skurup
Bandel 961 Sth Gods/Person 110 Inv kommun 15025
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1000 Inv ort 7565

Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 1 Sluttande, vilplan > 2 m > 1,3 m Finns på ena sidan Hårdgjord yta Saknas
Till plattform 1 Sluttande, vilplan > 2 m > 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Saknas
Till plattform 2 Sluttande, vilplan > 2 m > 1,3 m Finns på ena sidan Hårdgjord yta Saknas
Till plattform 2 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Saknas
Till tunnel Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Saknas
Till tunnel Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Saknas

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Det finns inget stationshus eller väntsal för resenärer. Dock finns en mindre toalettbyggnad invid busshållplatserna söder om spåren.
Ledstråk finns längs plattformar samt vid hållplatslägena. Dock saknas ledstråk mellan dessa olika funktioner.
Bilplats för funktionshindrad endast på södra sidan, 40 från plattform 1 och 340 m från plattform 2. Används bara plattform 2?
Mer än fullt på cykelplatserna på norra sidan, bara mellan 10-15% beläggning på platserna på södra sidan. Bara för att plattform 1 inte används?
Karta över stationsområde finns endast på väderskydden, liten A3 Skånetrafiken. Behövs inte kartan innan man kommer fram till väderskydd?

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Invändinga stationsfunktioner saknas

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 0-50 m Förekommer Dock mer än 200 m från plattform 2
Hållplatsläge 2 Regionbuss 0-50 m Förekommer Dock mer än 200 m från plattform 2

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge 2 0-50 m Förekommer Finns Finns Stationens högtalare.
Fabriksgatan 50-100 m Förekommer Finns Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
> 25 m till stationsentré 1 3,6-5,0 m Förekommer Saknas

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
> 100 m 20 100% Särskild angöring saknas
> 100 m 46 90%
> 100 m 90

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 90 100% Cykelställ med tak Norra sidan
0-25 m 135 Överbelagt Cykelställ Norra sidan
0-25 m 120 10% Cykelställ med tak Bara tak, ej ställ/möjl att låsa fastSödra sidan
51-100 m 145 10% Cykelställ Södra sidan

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Tecken på klotter i tunnel under spåren, dock borttaget.
Ogräs på plattform 1 mellan plattor.

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Ystad
Ystadsbanan

BASFAKTA
Förkortning Y Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Ystad
Bandel 961 Sth Gods/Person 120 Inv kommun 28623
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1800 Inv ort 18350

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Stationsområdet ligger i direkt anslutgning till stadskärnan och de centrala delarna av tätorten.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar/Komplicerad och ologisk uppbyggnad utan tydliga orienteringspunkter
Alla plattformar och spår nås via en passage i plan över spåren vilket gör orienterbarheten enkel. Inga stora nivåskillnader

2 PLATTFORMAR
Plattform 1 samt spår 1 och 2 används inte för den dagliga trafikeringen.
Plattform 2 och 3 är inte raka, tåg angör stationen där spåren har en radie, vilket påverkar avtåndet mellan tåg och plattform (längre insteg).
Plattform 2 har en strutform och har stor skillnad i bredd, från 4,25-17 meter, saknar avspärrning.
Plattform 3 är mycket smal i öster men hänger ihop med yta för busshållplatser, totalbredd 5,75. Passerande godståg upplevs obehagligt med hänsyn till den smala bredden på plattformen.
Upplevs som trångt utrymme för väntande vid plattform 3, väntande sprids inte ut längs plattform utan står på en kort del vid väderskydd och väntssal/taxi.
Antal plattformar: 3 Antal spår med plattformar: 4

2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat

1 Sidoplattform 1 Låg 5,5 m Nej
2 Mellanplattform 2, 3 Mellan 0,55 m 4,25-17 m Ja
3 Sidoplattform 4 Mellan 0,55 m 3,25-10,4 m Ja

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
3 Finns i båda ändar av plattformDel av bredd i öst Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt Dålig Saknas Avvikande markbeläggning God
2 Asfalt Acceptabel 1,15 m Avvikande markbeläggning God
3 Asfalt Acceptabel 1,15 m Avvikande markbeläggning God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Ledstråk saknas
2 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas
3 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Täckt topp
2 Kontrastmarkerat
3 Kontrastmarkerat
3 Väntsal, mycket liten i anslutning till taxi.

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Arm- och ryggstöd 2 Inga sittplatser
2 Endast armstöd 6 Alla sittplatser
3 Endast armstöd 13 Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Samtliga plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Förbindelsens är genomgående och används delvis som passage mellan ortens olika delar.

3.1 FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas
Bommar+signal Strail Dålig 2

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 3 Brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på ena sidan Asfalt Finns i början/slut
Till plattform 3 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Saknas

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Det finns stationsfunktioner i det gamla stationshuset som dock ligger något "avsides" från de plattformar som nyttjas. Här finns även en mindre väntsal.
Kompletterande väntsal finns dessutom i en mindre byggnad i anslutning till plattform 3, en byggnad som också används för taxi.

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Ystad
Ystadsbanan

BASFAKTA
Förkortning Y Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Ystad
Bandel 961 Sth Gods/Person 120 Inv kommun 28623
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1800 Inv ort 18350

Ledstråk finns till taxi, väntsal vid spår 3 samt till stationshuset. Inga ledstråk längs busshållplatserna, dock från hållplatsläget in till busskurerna.
Inga kopplingar mellan plattformarnas ledstråk och busshållplatser.
Lite bilplatser i anslutning till stationen, dock ej fullt. Många cykelplatser, men behov av fler. Cykelplatser med tak, för långt ifrån, nyttjas ej!

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner En
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner En

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God God

> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God God

> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God God

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss 50-100 m Förekommer
Hållplatsläge 2 Regionbuss 100-300 m Förekommer
Hållplatsläge 3 Regionbuss 100-300 m Förekommer

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare

Hållplatsläge 3 100-300 m Förekommer Finns Saknas Lång avstånd till tåg!

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
> 25 m till stationsentré 1 3,6-5,0 m Förekommer inte Plattform 3 Förekommer, korta

ramper mot plattform.

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
51-100 m 60 40% 10 - 25 m från entré Förekommer inte
> 100 m 80 80%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
26-50 m 300 100% Cykelställ
0-25 m 45 Överbelagt Cykelställ
51-100 m 168 70% Cykelställ
> 100 m 144 10% Cykelställ med tak 300 meters avstånd

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Mycket dåligt skick på plattform 1, nyttjas dock inte i dagsläget.
Mycket ogräs och skräp i spårområdet.

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

TOMELILLA
Ystadsbanan

BASFAKTA
Förkortning Tli Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 5 Typ av station Säckstation Kommun Tomelilla
Bandel 969 Sth Gods/Person 60 Inv kommun 12891
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 400 Inv ort 6444

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Liten station relativt nära ortens centrum. Säckstation med två spår och två plattformar.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar.
Stationshuset och den primära angöringen är lokaliserad väster om spårområdet, dock kan stationsområdet kan nås från både öster och väster.

2 PLATTFORMAR
Två sidoförlagda plattformar som ligger i nivå med omgivande mark.
Plattform 1 närmast stationshuset är mycket smal, men hänger längs stora delar av sträckan ihop med yta för busshållplatser.
Bredden på plattform 1 är endast 3,7 meter på sträckan längs plattformstak/väderkur. Här är även ledstråk smalare än övriga delar på sträckan (0,35 m).
Plattformarna har nyligen blivit förlängda med cirka 35 m mot söder.
Ledstråk på plattform 2 är smalt (0,35 m) mellan förbindelse i plan över spår och väderskydd, plattor med dålig/ingen kontrastfunktion längs ledstråket.
Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 2

2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat

1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 3,7-4,1 Ja
2 Sidoplattform 2 Mellan 0,55 m 4,0-7,4 Ja

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt Acceptabel 1,0 Målad Dålig
2 Asfalt Dålig 1,0 Målad Dålig

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering
2 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp
2 Kontrastmarkerat Täckt topp

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Endast armstöd 9 Alla sittplatser
2 Endast armstöd 6 Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Samtliga plattformar kan nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Förbindelsen i plan är genomgående och kan används som passage mellan ortens olika delar, bedöms dock inte nyttjas för detta ändamål i någon större omfatning.
Förbindelsen i plan, passerar över två spår som inte nyttjas för tågtrafik i nuläget (säckstation).
Cirka 100 meter söder om plattformarnas avslut finns en passage över järnvägsspåret i samband med Tomegatan/Östergatans passage över spåret.
Denna passage används för att nå ortens olika delar och ligger i direkt anslutning till ortens centrum, används av alla trafikantslat och skyddas med bom och signal.

3.1 FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas
Fålla Strail Dålig 2 Dessa spår trafikeras dock inte av tåg (säckstation).

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 1 Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Finns på ena sidan Hårdgjord yta Saknas
Till plattform 2 Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Finns på ena sidan Hårdgjord yta Saknas

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Stationshus med litet utrymme för väntsal med tre bänkar samt toalett.
Ledstråk till biljettautomat, är ledstråken längs plattform eftersom biljettautomaterna är lokaliserade där.
Fyra hållplatslägen i direkt anslutning till plattform 1.
Bilparkering för funktionshindrade nära stationshuset, men 40-100 m till plattformarna.
Mötespunkt för ledsagning saknas.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner En

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne

Uppvärmd väntsal
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Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

TOMELILLA
Ystadsbanan

BASFAKTA
Förkortning Tli Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 5 Typ av station Säckstation Kommun Tomelilla
Bandel 969 Sth Gods/Person 60 Inv kommun 12891
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 400 Inv ort 6444

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

< 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God
> 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering God

< 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God
< 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas God

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 0-50 m Förekommer inte Från plattform 1, dock ramp från plattform 2 till
Hållplatsläge 2 Regionbuss 0-50 m Förekommer inte plattformsförbindelsen i plan mot plattform 1.
Hållplatsläge 3 Regionbuss 0-50 m Förekommer inte Gäller alla hållplatslägen.
Hållplatsläge 4 Regionbuss 0-50 m Förekommer inte

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge 1 0-50 m Förekommer inte Finns Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
10-25 m till stationsentré 2 < 3,6 m Förekommer inte Saknas

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
0-25 m 35 80% Särskild angöring saknas
51-100 m 48 40%
51-100 m 160 Parkering till Lidl, ej reglerad.
> 100 m 32 Parkering nära plattform i söder.

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 16 70% Cykelställ med tak
0-25 m 16 Överbelagt Cykelställ med tak
26-50 m 20 100% Cykelställ
0-25 m 40 50% Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Asfaltbeläggningen på plattformarna är acceptabel, men den är "lappad" på ett flertal ställen, på båda plattform 1 och 2.

Informationskarta över orten Taktil orienteringsplan ute
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Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Simrishamn
Ystadsbanan

BASFAKTA
Förkortning Si Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 4 Typ av station Säckstation Kommun Simrishamn
Bandel 969 Sth Gods/Person 100 Inv kommun 18951
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 500 Inv ort 6527

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Säckstation i utkanten av Simrishamns centrum. Stationen är enkelsidig och har två spår. Endast ett av spåren används, nås via sidoplattform norr om spåren.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar/Komplicerad och ologisk uppbyggnad utan tydliga orienteringspunkter

2 PLATTFORMAR
Smal plattform, endast 4 meter på de största delarna av plattformens längd. Längs i öster är plattformen dessutom samordnad hållplats för avstigande bussresenärer.
Plattform i markplan vid stationshus och busshållplatser i östra delarna. Dock ligger plattform och busshållplatser på en höjd i förhållande till ytorna för
bil- och cykelparkering, angöring samt norra entrén till stationshuset.
Ett väderskydd (relativt nybyggt?) finns vid plattformens västra kant 130-140 från slutet på plattformen. Dock är tågen oftast korta, vilket medför en dålig nytta.
Endast sittplatser i väderkur samt under tak till stationshus, inga sittplatser på plattform.
Antal plattformar: 1 Antal spår med plattformar: 1

2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd Biljettautomat

1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 4,0-5,4 Ja

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt God 1,0 Målad God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter > 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Med lock/lucka
1 Tak från stationshus Ej kontrastmarkerat

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Endast armstöd 5 Alla sittplatser
1 Arm- och ryggstöd 3 Alla sittplatser Under tak mot stationshus

3 FÖRBINDELSER

3.1 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde nord Plattform 1 Finns på ena sidan Saknas
Sidoområde nord Stationsbyggnad Finns på ena sidan Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Sidoområde nord Stationsbyggnad Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Sidoområde nord Stationsbyggnad Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God

3.2 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 1 Brant, vilplan saknas > 1,3 m Saknas Icke hårdgjord yta Saknas
Stationsbyggnad Sluttande, vilplan > 2 m > 1,3 m Saknas Hårdgjord yta Vid vilplan & början/slut

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Mindre stationshus med invändiga sittplatser. Begränsade öppettider mån-fre kl 7-18.
Smala ledstråk till buss, biljettautomat samt stationshus, breda ledstråk längs plattform. God kontinuitet. Inga ledstråk från angöringszon norr om stationshus.
Bilparkeringsplatser för funktionshindrade finns på två platser 25 repektive 40 meter från huvudentrén på framsidan. Denna entré är dock inte anpassad, vilket
innebär att det faktiska avståndet blir betydligt längre, 50-100 m till anpassad entré till stationsbyggnad, något längre till plattform.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner En

Stationen är enkelsidig med endast en sidoplattform, alla stationsfunktioner finns norr om spåret. Det finns ingen förbindelse över spåren i anslutning till stationsområdet. Det
finns en plankorsning cirka 200 m väster om stationen i anslutning till Bruksgatans och Peder Mörcks väg som passerar spåret här. Passagen är i plan för motorfordon samt
oskyddade trafikanter och skyddas med bommar och signal.

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne

Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg

Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Simrishamn
Ystadsbanan

BASFAKTA
Förkortning Si Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 4 Typ av station Säckstation Kommun Simrishamn
Bandel 969 Sth Gods/Person 100 Inv kommun 18951
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 500 Inv ort 6527

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God
< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God
< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God
< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 0-50 m Förekommer inte
Hållplatsläge 2 Regionbuss 0-50 m Förekommer inte
Hållplatsläge 3 Lokalbuss 50-100 m Förekommer

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge 2 0-50 m Förekommer inte Finns Finns (stationen)

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
10-25 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m Förekommer Saknas
> 25 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m Förekommer

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
26-50 m 15 (max 2 tim) 100% 10 - 25 m från entré Förekommer
26-50 m 20 100%
> 100 m 45 60%
> 100 m 60 40%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 40 Överbelagt Cykelställ
0-25 m 20 100% Cykelställ med tak
0-25 m 8 100% Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Ogräs på plattform, i övrigt fint skick.

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat

Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

KÄVLINGE
Västkustbanan

BASFAKTA
Förkortning Kg Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Kävlinge
Bandel 940 Sth Gods/Person 130 Inv kommun 29600
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1500 Inv ort 9049

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Stationsområdet ligger huvudsakligen mot tätortens centrum väster om spåren, men kan även nås från östra sidan med en plankskildhet under spårområdet.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar/Komplicerad och ologisk uppbyggnad utan tydliga orienteringspunkter
Stationen ligger centralt i tätorten relativt nära tätortens centrum. Angöringsmöjligheter från båda sidor av stationsområdet, stationshuset väster om.

2 PLATTFORMAR

Plattform 1 i direkt anslutning till stationshuset, används ej.
Asfaltbeläggning på plattform i huvudsak, betongplattor på delarna under och runt väderskydden.
Ledstråk på plattform 2 längs hela plattform mot spår 3 men endast delar av plattform mor spår 2, avbrott förbi trapphuset.
Avspärrning saknas i båda ändar av de båda plattformarna.
Antal plattformar: 3 Antal spår med plattformar: 5

2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat

1 Sidoplattform 1 6,5 m Nej
2 Mellanplattform 2,3 Mellan 0,55 m 10 m Ja
3 Mellanplattform 4,5 Mellan 0,55 m 10 m (smalare i norr) Ja

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i ena änden av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
3 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt
2 Asfalt God 1,5 spår 2 / 1,0 spår 3 Målad Acceptabel
3 Asfalt Acceptabel 1,5 spår 4 / 1,0 spår 5 Målad God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Ledstråk saknas
2 Längs hela plattformen > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering
3 Längs delar av plattform > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Täckt topp
2 Kontrastmarkerat
3 Kontrastmarkerat

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1
2 Blandade varianter 9 Alla sittplatser
3 Blandade varianter 12+10 Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Planskild förbindelse i form av tunnel under spårområdet.
Förbindelsen kan nyttjas som passage mellan ortens olika delar, endast gående.
Utnyttjas i huvudsak som förbindelse till plattformarna.
Finns ingen hiss från området öster om spåren ner till planskildheten under spårområdet.

3.2 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Tunnel Gående > 1,3 meter Delvis inbyggd

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde väst Tunnel Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos Acceptabel
Plattform 2 Tunnel Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Plattform 3 Tunnel Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Sidoområde öst Tunnel Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God

3.5 HISSAR
Angöring från Angöring till Passagemått dörr Invändigt korgmått Placering hissdörr
Sidoområde väst Tunnel Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,1x1,5

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

KÄVLINGE
Västkustbanan

BASFAKTA
Förkortning Kg Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Kävlinge
Bandel 940 Sth Gods/Person 130 Inv kommun 29600
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 1500 Inv ort 9049

Tunnel Plattform 2 Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,1x1,5 Längs plattform
Tunnel Plattform 3 Uppfyller kraven (>0,86 m) 1,1x1,5 Längs plattform

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till tunnel Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Finns i början/slut
Till plattform 1

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Det gamla stationshuset innhåller inga stationsfunktioner i dagsläget, endast verksamheter.

2 hkp platser på östra sidan, här finns ingen hiss och avståndet är långt till ramp samt via ramp.

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Invändinga stationsfunktioner saknas

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

< 0,6 meter Valplattor saknas Kontrastmarkering saknas Acceptabel God

< 0,6 meter Valplattor saknas Kontrastmarkering saknas Acceptabel God
< 0,6 meter Valplattor saknas Kontrastmarkering saknas Acceptabel God

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 0-50 m Förekommer inte
Hållplatsläge 2 Regionbuss 50-100 m Förekommer inte

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge 3 50-100 m Förekommer inte Finns Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
> 25 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m Förekommer Vid hiss norr om stationshus Förekommer inte

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
26-50 m 13 100% > 25 m från entré Förekommer inte
51-100 m 39 100%
51-100 m 66 100%
51-100 m 46 100%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
26-50 m 170 Överbelagt Cykelställ Öster om spårområdet
26-50 m 200 100% Cykelställ Söder om stationshuset
26-50 m 195 100% Cykelställ Norr om stationshuset
51-100 m 90 50% Cykelställ Norr om stationhuset, nära busshpl
51-100 m 80 20% Cykelställ Norr om stationshuset, nära busshpl

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Trapphus mor plattformar mycket smutsigt samt glasruta krossad. Spår av klotter på väggar.
Mycket skräp i spårområdet. Lagad asfalt plattform 3.

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
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Taktil orienteringsplan ute
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Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

LANDSKRONA
Västkustbanan

BASFAKTA
Förkortning Lkö Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Landskrona
Bandel 938 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 43073
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2300 Inv ort 30499

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Stationsområdet är lokaliserat i utkanten av tätorten. Relativt nybyggd station (kolla!)
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar. Tydlig plats väster om spår och plattformar, som samlar alla resenärer, utgör själva
 stationsentrén. Enkelsidig station, nås endast från väster om spåren.

2 PLATTFORMAR

Bara biljettautomater på platsen framför stationsentrén, inga allt på plattform.
Två mindre väntsalar (större väderskydd med automatöppnade dörrar) på respektive plattform i anslutning till hiss.

Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 3
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Sidoplattform 3 Mellan 0,55 m 6-10,5 Nej
2 Mellanplattform 1,2 Mellan 0,55 m 12 Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt God 1,5 Målad God
2 Asfalt God 1,5 Målad God

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering
2 Längs hela plattformen > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp
2 Kontrastmarkerat Täckt topp

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Blandade varianter Alla sittplatser
2 Endast ryggstöd 2+4 Alla sittplatser
2 Endast ryggstöd 2+2 Alla sittplatser
2 Endast armstöd 3+3 Alla sittplatser
2 Arm- och ryggstöd 5+3 Alla sittplatser Väntsal

3 FÖRBINDELSER
Översiktlig bedömning, kan samtliga plattformar nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Förbindelsens funktion; förvindelsen är genomgående och används som passage mellan ortens olika delar, är inte genomgående utan nyttjas endast förekommer
som förbindelse till plattform

3.2 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning
Tunnel Gående > 1,3 meter Delvis inbyggd

3.3 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde väst Tunnel Finns på båda sidor Saknas
Tunnel Plattform 2 Finns på båda sidor Saknas
Sidoområde väst Plattform 1 Finns på båda sidor Saknas
Sidoområde väst Plattform 1 Finns på båda sidor Finns på trappnos, ej i trappans början/slut Dålig
Sidoområde väst Plattform 1 Finns på båda sidor Saknas
Sidoområde väst Plattform 1 Finns på båda sidor Finns på trappnos, ej i trappans början/slut Dålig

3.5 HISSAR
Angöring från Angöring till Passagemått dörr Invändigt korgmått Placering hissdörr
Sidoområde väst Plattform 1 Uppfyller kraven (>0,86 m) Avstängd Längs plattform Utgång i väntsal på plattform
Sidoområde väst Tunnel Uppfyller kraven (>0,86 m) Avstängd
Tunnel Plattform 2 Uppfyller kraven (>0,86 m) Avstängd Längs plattform Utgång i väntsal på plattform

3.6 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 1 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Saknas
Till plattform 1 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Hårdgjord yta Saknas

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

LANDSKRONA
Västkustbanan

BASFAKTA
Förkortning Lkö Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Landskrona
Bandel 938 Sth Gods/Person 160 Inv kommun 43073
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2300 Inv ort 30499

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Finns inget stationshus eller bygnad med stationsfunktioner.
På de två plattformarna finns två mindre väntsalar i anslutning till hissentré.
Alla bilplarkeringsplatser samt cykelplatser är fulla. Det finns många bilplatser i området, dock till handel, reglerade max 2 timmar.
Höjdskillnader mellan trappa o halvcirkelmur, från stationsentre och buss, taxi, hkp parkerind o mötespunkt.
Långt till hållplatsläge för ersättningsbuss…?

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Invändinga stationsfunktioner saknas Inga

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas -
> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas -

> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas -
> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas -
> 0,6 meter Finns Kontrastmarkering saknas -

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss och regionbuss 50-100 m Förekommer inte
Hållplatsläge 2 Lokalbuss 0-50 m Förekommer inte
Hållplatsläge 3 Lokalbuss och regionbuss 0-50 m Förekommer inte
Hållplatsläge 4 Lokalbuss 50-100 m Förekommer inte

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Hållplatsläge 4 50-100 m Förekommer inte Finns Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
> 25 m till stationsentré 1 < 3,6 m Förekommer inte Vid entré till ICA to go. Förekommer
> 25 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
> 100 m 140 100% > 25 m från entré Förekommer

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 180 100% Cykelställ
0-25 m 180 100% Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Kommentarer gällande observationer kring slitage, klotter, nedskräpning, ogärs etc.
Smutsigt väntsalar. Någon trasig trappa. Hissar ur funktion, reperation på gång.
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Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Helsingborg
Västkustbanan

BASFAKTA
Förkortning Hb Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Helsingborg
Bandel 904 Sth Gods/Person 70 Inv kommun 132989
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 8000 Inv ort 97122

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Komplex station och stor station med många olika funktioner och färdmedel, restauranger, butiker, kontor, tåg, buss, färja m.m.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar/Komplicerad och ologisk uppbyggnad utan tydliga orienteringspunkter
Saknar tydliga entrepunkter, många entreer från olika håll. Spår o plattformar ligger under markplan.

2 PLATTFORMAR

Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 4
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Mellanplattform 1, 2 Mellan 0,55 m 6,6-9,3 (min 2,55) Ja
2 Mellanplattform 3, 4 Mellan 0,55 m 6,4-8,6 (min 2,55) Ja

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Övrig hårdgjord yta God 1,1 m Avvikande markbeläggning Acceptabel
2 Övrig hårdgjord yta God 1,1 m Avvikande markbeläggning Acceptabel

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen < 0,5 meter > 0,6 meter Finns
2 Längs hela plattformen < 0,5 meter > 0,6 meter Finns

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 - Blandade varianter
2

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Arm- och ryggstöd 13 (6 lutningabrädor) Alla sittplatser
2 Arm- och ryggstöd 14 (6 lutningsbrädor) Alla sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Översiktlig bedömning, kan samtliga plattformar nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Förbindelsens funktion; förvindelsen är genomgående och används som passage mellan ortens olika delar, är inte genomgående utan nyttjas endast förekommer
som förbindelse till plattform
Nya trappor håller på att byggas längst i söder på varje plattform.
Ingen trafikinfo gällande tåg i bussterminal, dock finns både hiss o trappa ner till plattform.

3.1 PLANSKILD FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR
Typ Trafikanter Bredd Väderskydd Utrustning

Gående > 1,3 meter Inbyggd, uppvärmd

3.2 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Stationsbyggnad Plattform 1 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Stationsbyggnad Plattform 1 Finns på ena sidan Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Stationsbyggnad Plattform 1 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Stationsbyggnad Plattform 2 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Stationsbyggnad Plattform 2 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God
Stationsbyggnad Plattform 2 Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God

3.3 RULLTRAPPOR
Angöring från Angöring till Riktning Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Stationsbyggnad Plattform 1 Finns i båda riktningar Saknas
Stationsbyggnad Plattform 2 Finns i båda riktningar Saknas

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat
Sittplatser TrafikinfoPapperskorg Biljettautomat

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Helsingborg
Västkustbanan

BASFAKTA
Förkortning Hb Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 2 Typ av station Genomgående Kommun Helsingborg
Bandel 904 Sth Gods/Person 70 Inv kommun 132989
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 8000 Inv ort 97122

3.4 HISSAR
Angöring från Angöring till Passagemått dörr Invändigt korgmått Placering hissdörr
Stationsbyggnad Plattform 1 Uppfyller kraven (>0,86 m) 0,95x2,25 m Längs plattform
Stationsbyggnad Plattform 1 Uppfyller inte kraven 1,0x2,0 m Längs plattform
Stationsbyggnad Plattform 2 Uppfyller kraven (>0,86 m) 0,95x2,25 m Längs plattform
Stationsbyggnad Plattform 2 Uppfyller inte kraven 1,0x2,0 m Längs plattform

4 RESECENTRUMFUNKTIONER
Det finns inga ledstråk inne i stora hallen. Ledstråk finns i bussterminal inne och busshållplatser ute. Inga kopplingar till plattformarna.

Bilplatser för funktionshindrade är reglerade med 30 min och 3 timmar (4 st)

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

Dålig

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Lokalbuss Förekommer
Hållplatsläge 2 Regionbuss Förekommer

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Vid bussterminal Förekommer

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
> 25 m till stationsentré 1 Förekommer inte Ute, vid huvudentre Förekommr inte
> 25 m till stationsentré 4 Förekommer Inne, vid rulltrappa till spår 3-4Förekommr inte

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
> 100 m 110 10 - 25 m från entré Förekommer inte
> 100 m
26-50 m 700

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
26-50 m 66 Överbelagt Cykelställ med tak
51-100 m 188 70% Cykelställ

75 Överbelagt Cykelställ
190 80% Cykelställ
30 50% Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Kommentarer gällande observationer kring slitage, klotter, nedskräpning, ogärs etc.

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Ängelholm
Västkustbanan

BASFAKTA
Förkortning Ä Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Ängelholm
Bandel 628 Sth Gods/Person 100 Inv kommun 39866
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2000 Inv ort 23240

1 STATIONSOMRÅDET ÖVERGRIPANDE
Uppbyggnad och struktur
Lokaliserad i utkanten av tätorten, enkelsidigt stationsområde, ankomstzon öster om spårområdet. Hela tätorten ligger också öster om stationsområdet.
Enkelt uppbyggd med logiskt och rävinkligt system med få riktningsändringar.
Relativt liten station, samlade funktioner. Lätt att hitta och orientera sig.

2 PLATTFORMAR

Plattform 1 är samordnad med hållplatser för buss, delar på samma plattformstak.
Olika höjd på plattform 2, plattformen är lägre i norr och söder. Mycket dålig asfalt i norr och söder, OK i mitten.
Ledstråk sakns helt på plattform 2, plattformstak dåligt skick. Rostiga kontakledningsstolpar.

Antal plattformar: 2 Antal spår med plattformar: 3
2.1 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING

Plattform Typ Spår Höjd Bredd m Biljettautomat
1 Sidoplattform 1 Mellan 0,55 m 4,8-6,4 m Ja
2 Mellanplattform 2 och 3 Mellan 0,55 m 5,7 m Nej

2.2 SÄKERHET
Plattform Avspärrning Spårsmitning

1 Finns i båda ändar av plattform Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer
2 Saknas Inga spår av att smitning över spårområdet förekommer

2.3 BELÄGGNING SKYDDSZON
Plattform Beläggning Standard Bredd m Kontrastmarkering Standard

1 Asfalt God 1,0 m Målad God
2 Asfalt Dålig 1,0 m Målad Dålig

2.4 LEDSTRÅK
Plattform Längd Avstånd till skyddzon Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering

1 Längs hela plattformen > 0,5 meter < 0,6 meter Finns Målad kontrastmakering
2 Ledstråk saknas

2.5 VÄDERSKYDD ÖVRIG MÖBLERING
Plattform Väderskydd Kontrastmarkering Papperskorgar Belysning

1 Kontrastmarkerat Täckt topp
2

2.6 SITTPLATSER
Plattform Typ Antal Väderskyddade Typ av väderskydd

1 Endast armstöd 15 Alla sittplatser
2 Endast armstöd 6 Några sittplatser

3 FÖRBINDELSER
Översiktlig bedömning, kan samtliga plattformar nås av personer med begränsad rörligt pga rullstol, rullator, barnvagn, tungt bagage, cykel etc.
Förbindelsens funktion; är inte genomgående utan nyttjas endast som förbindelse till plattform.

Ramp från plattform 1 till förbindelse över spår i plan, mycket brant lutning samt skålformad, lutar ner mot spår - risk med passage i plan!

3.1 FÖRBINDELSE I PLAN ÖVER SPÅR
Skyddstyp Material ytskikt Standard ytskikt Antal spår som korsas
Bommar+signal Strail Acceptabel 3

3.2 TRAPPOR
Angöring från Angöring till Ledstång Kontrastmarkering Skick (kontrastmark.)
Sidoområde öst Stationsbyggnad Finns på båda sidor Finns i trappans början/slut, ej på trappnos God

3.3 RAMPER
Angöring Lutning och vilplan Bredd gångväg Avåkningsskydd Ytskikt Kontrastmarkering
Till plattform 1 Brant, vilplan saknas > 1,3 m Saknas Asfalt Saknas
Till plattform 2 Sluttande, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Saknas
Till plattform 1 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Saknas
Till plattform 1 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Saknas
Till plattform 1 Ej brant, vilplan saknas > 1,3 m Finns på båda sidor Asfalt Saknas

4 RESECENTRUMFUNKTIONER

Armatur under tak
Belysning i väderskydd

Annan armatur
Armatur på stolpe

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm

Väderkur Plattformstak Läskärm
Väderkur Plattformstak Läskärm



Inventering stationer och stationsnära miljöer Region Syd

Ängelholm
Västkustbanan

BASFAKTA
Förkortning Ä Trafikform 0 Län Skåne
Klassindelning 3 Typ av station Genomgående Kommun Ängelholm
Bandel 628 Sth Gods/Person 100 Inv kommun 39866
Koordinat 0 Påstigande/ÅMD 2000 Inv ort 23240

Ett mycket stort antal bilplatser norr om stationen, mycket låg beläggning, avgift alla dagar! 500 kr/månaden alt 50 kr/dygn.
Ett mycket stort antal cykelparkeringsplatser!

4.1 STATIONSFUNKTIONER
Stationshus Tillgängliga entréer Stationsfunktioner och information
Det finns invändiga ytor för stationsfunktioner En

4.2 GÅNGSTRÅK
Ledstråk finns till… Bredd sinusplattor Val- och varningsyta Kontrastmarkering Standard Kontinuitet

< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God
< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God
< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God
< 0,6 meter Finns Kontrast med plattor God God

4.3 BUSS
Hållplatsläge Typ av busslinje Avstånd till hållplats Höjdskillnader
Hållplatsläge 1 Regionbuss 0-50 m
Hållplatsläge 2 Regionbuss 50-100 m
Hållplatsläge 3 Regionbuss 50-100 m

4.4 HÅLLPLATS FÖR ERSÄTTNINGSBUSS
Läge Avstånd till hållplats Höjdskillnader Hållplatsstolpe Högtalare
Ord. Busshållplats 50-100 m Förekommer inte Finns Saknas

4.5 BILPARKERING FÖR FUNKTIONSHINDRADE MÖTESPUNKT FÖR LEDSAGNING
Avstånd Antal platser Bredd Höjdskillnader Läge Höjdskillnader
> 25 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m Förekommer Vid stationshus Förekommer inte
> 25 m till stationsentré 2 3,6-5,0 m Förekommer

4.6 BILPARKERING TAXI
Avstånd Antal bilplatser Beläggningsgrad Angöring för taxi Avstånd Höjdskillnader
26-50 m 28 (max 1 h) 20% > 25 m från entré Förekommer inte
> 100 m 24 50%
51-100 m 155 10%

4.7 CYKELPARKERING
Avstånd Antal cykelplatser Beläggningsgrad Typ av cykelställ
0-25 m 300 50% Cykelställ
26-50 m 300 50% Cykelställ med tak
0-25 m 60 Överbelagt Cykelställ

5 DRIFT OCH UNDERHÅLL
Standard och skick på plattform 2 är dålig generellt.
Rostiga kontaktledningsstolpar.

Karta över stationsområdet Taktil orienteringsplan inne
Informationskarta över orten

Uppvärmd väntsal

Taktil orienteringsplan ute

Ledstråk saknas
Plattform

Hållplatsläge

Kundtjänst

Ersättningsbuss

Biljettautomat
Mötespunkt ledsagning

Biljettkontor tåg

Mötespunkt ledsagning inne
Invändiga sittplatser Mötespunkt ledsagning ute

Kundtjänst
Biljettkontor tåg
Biljettautomat

Taxi


	Framsida

	Innehåll

	Inventering av stationer och stationsnära miljöer

	Basfakta
	Kristianstad
	Sölvesborg
	Karlshamn
	Ronneby
	Karlskrona
	Huskvarna
	Jönköping
	Värnamo
	Växjö
	Emmaboda
	Nybro
	Kalmar
	Alvesta
	Sävsjö
	Nässjö
	Tranås
	Lund
	Eslöv
	Höör
	Hässleholm
	Osby
	Svedala
	Skurup
	Ystad
	Tomelilla
	Simrishamn
	Kävlinge
	Landskrona
	Helsingborg
	Ängelholm

