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åtgärder som utförs görs med stor medvetenhet om 
och hänsyn till det berörda landskapet samtidigt som 
vägmiljön ska ge tra�kanten en säker och god resa. 

Den Europeiska landskapskonventionen (ELC) 
har på senare år vidgat Tra�kverkets ansvar för 
landskapet genom att lyfta betydelsen av HELA 
landskapet � det vill säga både de särskilt värde-
fulla eller känsliga landskapen OCH de så kallade 

�vardagslandskapen�. Från och med 2013 ska, 
enligt krav från regeringen, hela Tra�kverkets 
verksamhet följas upp gentemot sex så kallade 
leveranskvaliteter med tillhörande indikatorer. 
Landskapet omfattas av leveranskvalitet �Miljö� 
och ska mätas enligt indikatorn �Andelen av in-
frastrukturen som är landskapsanpassad�. Detta 
gestaltningsprogram är en del av arbetet mot en 

landskapsanpassad E20 genom Västra Götaland. 
Det övergripande gestaltningsprogrammet 
utgör både ett kunskapsunderlag om de olika 
landskapstyper som passeras, pekar på känslighet 
och potential i dessa landskap, rekommenderar 
vilka frågor som är viktiga att ha med i både pla-
nering och utförande samt ger konkreta rekom-
mendationer för utformningen av varje deletapp.

Ambitionen är att E20 ska ges en välgestaltad 
utformning som stärker och tillgängliggör upp-
levelsen av landskapet i Västra Götaland och 
bidrar till en ökning av andelen �landskaps-
anpassad infrastruktur�.

Erik Hallgren, Distriktschef Investering Väst

Förord
Arbetet med att förbättra tra�ksäkerheten och
tillgängligheten på E20 genom Västra Götaland
kommer att innebära att fysiska åtgärder utförs
längs olika delsträckor under ett �ertal år fram-
över. Detta gestaltningsprogram syftar till att
tidigt i utbyggnadsprocessen, med utgångspunkt
i landskapet ta ett samlat grepp kring utform-
ningen av E20 genom Västra Götaland. Detta för
att ge bästa möjliga förutsättningar för en bra
anpassning av vägen i landskapet och samtidigt
en väl gestaltad och enhetlig vägmiljö.

Alla fysiska åtgärder längs vårt vägnät innebär en
förändring och påverkan av både det berörda land-
skapet och den be�ntliga vägmiljöns utformning.
Därmed påverkas tra�kanternas upplevelse av vägen
och landskapet. Tra�kverket ansvarar för att de



4

Innehåll
1.	 Bakgrund och syfte	 6

Om- och utbyggnad av E20	 6
Gestaltningsprogrammets syfte	 6
Ramverk för en etappvis utbyggnad	 6
Kunskap om landskapet	 7
Landskapets karaktärsdrag  
och karaktäristiska landskapsavsnitt	 9

2.	 E20 och landskapet, övergripande mål	 12

3.	 Generella riktlinjer för åtgärder längs E20	 13
Gestaltningsfrågorna � en röd tråd från planering till färdig väg	 13
Vilka åtgärder är aktuella på E20?	 13
Vägen i landskapet	 14
Sidovägnät	 17
Sektion och sidoområden	 19
Broar och tra�kplatser 	 24
Vattendrag och vegetation	 29
Bullerskyddsåtgärder	 32
Vägutrustning	 36

4.	 Regionala landskapstyper	 40
Småbrutet sprickdalslandskap  	 40
Mosaiklandskap	 44
Slättlandskap	 48
Storskaligt böljande landskap 	 53



5

De breda sprickdalssjöarna Sävelången och Mjörn är höjdpunkter på resan genom det småbrutna sprickdalslandskapet.
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1.	 Bakgrund och syfte
Om- och utbyggnad av E20
E20 är en av Västra Götalands mest betydelsefulla 
vägar. I vissa delar är E20 genom Västra Götaland 
redan utbyggd till mötesseparerad väg eller 
motorväg, i andra delar pågår projektering av 
om- eller nybyggnad. I Nationell plan för trans-
portsystemet 2014-2025 inryms fem nya etapper 
utöver redan tidigare beslutade utbyggnader. 
Hela sträckan ska byggas ut till mötesseparerad 
väg.  Under planperioden fram till 2025 kommer 
55 km 2+2-väg med mitträcke att byggas, reste-
rande byggs som 1+1. 

Västra Götalandsregionen och berörda kommuner 
har tillskjutit medel som framförallt har bidragit 
till en utökning av 2+2-sträckorna. Målet på sikt 
är att samtliga etapper ska få 2+2-standard.

Gestaltningsprogrammets syfte
Gestaltning av väginfrastruktur handlar om att 
med utgångspunkt i landskapets fysiska förutsätt-
ningar och viktiga funktioner samordna vägan-
läggningens tekniska krav till en välutformad, 
fungerade och balanserad helhet. För att möjlig-
göra detta krävs att frågor som är avgörande för 
resultatet identi�eras redan tidigt i processen 

och att riktlinjer �nns för hur dessa ska hanteras 
under projektets framdrift. 

Ramverk för en etappvis utbyggnad
Ett övergripande gestaltningsprogram är en 
förutsättning för att möjliggöra en sammanhållen 
vägutformning av en etappvis utbyggnad under 
lång tid. Riktlinjerna i detta program gäller även 
för eventuella justeringar eller kompletteringar 
av de delar som redan är utbyggda till mötessepa-
rerad väg. Programmet ska vägleda både den som 
arbetar med planering och beställning av åtgärder 
samt den som utför projektering av åtgärderna.

Det övergripande gestaltningsprogrammet ska 
under fortsatt planerings- och projekterings-
process utgöra en samordnande �ram� för arbetet 
med de respektive deletapperna. För varje dele-
tapp ska ett objektsspeci�kt gestaltningsprogram* 
tas fram där frågorna fördjupas, nyanseras och 
detaljeras � men framförallt integreras i projektet.
Varken landskapet eller tra�kanten ska påverkas 
av huruvida själva utförandet av om- eller utbygg-
naden upphandlas som utförande- eller total-
entreprenad. Oavsett entreprenadform ska de 
nyckelfrågor som är avgörande för vägens land-
skapsanpassning och gestaltning inarbetas som 
krav i de för utförandet styrande handlingarna. 

* Handboken för gestaltningsarbete och gestaltningsprogram i infrastrukturprojekt, Tra�kverket 2014

Väg E�� är en del av landskapet. Här är vägen väl integrerad i slättlandskapet, då den ligger i nivå med omgivande terräng.
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Övergripande gestaltningsprogram för E��. Gestaltningsprogrammet fungerar som ett ramverk genom hela gestaltingsprocessen.

Kunskap om landskapet
För att möjliggöra en landskapsanpassad utform-
ning krävs kunskap om det berörda landskapets 
karaktärsbärande strukturer och funktioner. 
Gestaltningen utgår ifrån den landskapskarak-
tärisering som gjorts för Västra Götaland inom 

�Landskap i Långsiktig planering� (LiLP) *- ett 
utvecklingsprojekt som bedrivs inom Tra�kverket 
sedan 2010.  I denna har Västra Götalands olika 
landskapstyper och karaktärsområden identi�e-
rats och beskrivits avseende sina landskapliga 
särdrag och utvecklingstendenser samt känslighet 
och potential kopplat till infrastrukturåtgärder. 

För gestaltningsprogrammet har kunskapen om 
landskapet fördjupats för att identi�era nyckelfrå-
gorna för landskapsanpassning på en övergripande 
nivå. Med utgångspunkt i förståelsen för landska-
pet har riktlinjer för gestaltning formulerats för 
att uppnå det övergripande målet i de respektive 
delarna av landskapet. Programmet återkopplar 
till pilotstudiens indelning och beskrivning av 
landskapstyper (se �gur på sida 8). Arbetet med 
Övergripande gestaltningsprogram för E20 har 
också haft som syfte att fungera som tillämpnings- 
och användbarhetstest av pilotstudiens landskaps-
karaktärisering. Mer om pilotstudiens tillämpning 
�nns i Tra�kverkets dokumentation av LiLP. 

*)  Landskap i långsiktig planering, Pilotstudie i Västra Götaland Tra�kverket 2011:122.
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I Västra Götaland går E�� (röd linje på kartan) genom landskapstyperna småbrutet sprickdalslandskap, mosaiklandskap, slättlandskap och storskaligt böljande landskap. Från Landskap i Långsiktig planering, Pilotstudie i 
Västra Götaland, Tra�kverket ����:��� del �.
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med utblickar mot gårdar, byar, kyrkor 
och silos

Mötet mellan 
västgötaslätterna och 
Tivedenskogarna vid 
Hova

Kinnekulle
i väster

Utblickar 
Sävelången

Utblickar 
Aspen

Mosaiklandskap Mosaikartad Slätt

1 möh
80 möh

175 möh

��
���
��������

Billingen 
i öster

Götakanal 
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genom Alingsås

Utblickar mot platåbergen på 
längre vägavsnitt

Detta är en pro�l av E�� genom landskapet, som visar den topogra�ska variationen och de olika landskapstyperna längs sträckan. 
Stjärnorna visar karaktäristiska landskapsavsnitt längs vägen. 
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E��:s planerade utbyggnad med karaktäristiska landskapsavsnitt (stjärnor) som är särskilt betydelsefulla för E��-tra�kantens upplevelse av Västra Götaland.







14

Vägen i landskapet
En väl gestaltad väg är följsam med landskapets 
form. Långa sträckor av E20 ligger i en gam-
mal sträckning och vägen upplevs som en del av 
sitt landskap. I en del fall är dock linjeföringen   
tra�kfarlig med exempelvis alltför kort stoppsikt 
vilket behöver justeras. Om skillnaderna mellan 
dagens krav och vägens linjeföring är alltför stora, 
kan en nylokalisering vara skonsammare än en 
ombyggnad. Det kan exempelvis vara på sträckor 
där E20 går genom byar med många utfarter och 
där vägen har en viktig lokal funktion.  Då är det 
viktigt att den nya vägen visuellt upplevs som en 
del av sitt landskap med en mjuk linjeföring och 
övergångskurvor. Att nuvarande E20 på många 
sträckor är följsam mot terrängen i höjdled, är 
en viktig kvalitet som i möjligaste mån bör tas 
tillvara. Pro�len ska visa god följsamhet i höjdled, 
utan att tra�ksäkerheten äventyras. 

E20 ger idag omväxlande vyer då den korsar �era 
olika landskapstyper. Tra�kantupplevelsen längs 
vägen ska förbli omväxlande och intressant. Det 
handlar om upplevelsen av olika landskapsrum, 
växlingen mellan öppet och slutet. Det handlar 
om skalan på väganläggningen i förhållande till 
landskapet och tätorternas skala. Upplevelsen 
påverkas av rytmen i landskapet, frekvensen av 

Kontrasten mellan små och stora landskapsrum visar landskapets 
omväxlande karaktär.

En storskalig väganläggning kan samspela med ett storskaligt 
landskap.

¯terkommande landskapselement skapar rytm och orientering 
längs vägen.

Kinnekulle är ett landmärke som skapar orienterbarhet på resan.





16

Vägen ska integreras i landskapet. Här samspelar E� väl med 
terrängformerna i det bohuslänska landskapet. Foto Per Pixel 

Utblickar från vägen mot omgivande landskap ska tas tillvara. Genom prydliga sidoområden blir vägen följsam med terrängen. 

Om- och nybyggnad ska utföras med mjuk linjeföring med övergångskurvor och en pro�l som lyfter fram landskapets karaktär, exempel 
från E�, Bohuslän.
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När den parallella lokalvägen inte samspelar med huvudvägen utan lever sitt eget liv, behöver  den avskiljas med exempelvis 
vegetation.. 

Den gamla landsvägen (till vänster i bild) byggdes om till cykelväg när den nya vägen byggdes. Den karaktäristiska trädraden kunde 
behållas och är en tydlig avgränsning mellan bil- och cykelväg.
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Sektion och sidoområden
De vägsektioner som är aktuella på sträckan är 
mötesseparerad 1+1 respektive 2+2-väg.  Styrande 
krav i VGU gäller men där förekommer också 
vissa valmöjligheter. För en enhetlig utformning 
krävs samordning och avsteg ska godkännas av 
Tra�kverkets projektsamordnare. 

2+2-väg har en total bredd på 16, 5 meter och 1+1- 
väg 12 meter. Se intilliggande illustrationer. 
Längs be�ntliga sträckor där den ena eller båda 
vägsidorna berörs ska sidoområdesutformningen 
anpassas till nybyggnadsstandard enligt VGU.

För att göra vägrummet öppnare, ljusare och mer 
tra�ksäkert föreslås en bred sektion vid bergs-
skärning. Ifall bergsskärningar läggs utanför 
säkerhetszonen kan enligt VGU jorduppfyllnaden 
nedanför bergsskärningen ligga lägre än de 3 me-
ter över vägbanan som annars anges. En �ack yta 
framför berget, där eventuella block kan hamna 
utan att rulla ner på vägbanan, bör vara cirka 3 
meter bred. Släntlutningen på ytterslänten kan 
vara 1:2 eller �ackare.  Se intilliggande sektioner. 

I den belagda mittremsan, som är 0,3 meter bred, 
föreslås ett dubbelsidigt vägräcke. I vägkant före-
slås vid behov sidoräcke med rörpro�l (se avsnitt 

Vägutrustning.) Om sidoräcke används ska fri bredd 
mellan mitträcke och sidoräcke vara minst 6 meter 
för att rymma dispensfordon, jordbruksmaskiner 
och underlätta underhållsåtgärder. 

Räcken kan visuellt förstärka variationerna i 
vägbredd och vägrummet upplevas som oroligt 
och komplext. Övergångar mellan olika väg- och 
mittremsebredder ska projekteras så att den 
visuella e�ekten hålls tillbaka. Till exempel kan 
övergångarna göras på längre sträckor. 

1:4

1:4

1:2
1:10

1:4

1:2
1:4

5:
1

Vägbana 8,1m Vägbana 8,1m

Mittremsa 0,3 m

16,5 m

Vägbana 
5,85 m

Vägbana 
5,85 m

Mittremsa 0,3 m
12 m

1:4

1:4

1:2
1:10

1:4

1:2
1:4

5:
1

Vägbana 8,1m Vägbana 8,1m

Mittremsa 0,3 m

16,5 m

Vägbana 
5,85 m

Vägbana 
5,85 m

Mittremsa 0,3 m
12 m

Föreslagen typsektion för ���-väg vid bergskärning och bank. 
Vägens körbanebredd är ��,� meter.

Föreslagen typsektion för ���-väg vid jordskärning och bank.
Vägens körbanebredd är �� meter.
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Risk� och skyddsobjekt (dit räknas t ex brostöd) 
ska skyddas av räcken med kapacitetsklass H2/
L2.  Kapacitetsklassen påverkar även räckets 
arbetsbredd. För broar med stöd i mittremsan 
krävs en breddning av mittremsan. Denna bredd-
ning ska om möjligt förläggas i en kurva.  Genom 
breddning i endast ena sidan av mittremsan kan 
då vägräcket följa breddningen utan �visuella 
knyckar�. 

Utformningen av sidoområdena är en nyckelfråga 
vad gäller vägens landskapsanpassning ur både 
visuella, ekologiska och kulturhistoriska aspekter.
Sidoområdena ska utformas så att skärningar, 
bankar och övergångar mellan dessa så långt som 
möjligt anpassas efter det omgivande landskapets 
former.

En välskött väganläggning bidrar till att hela 
landskapets känns väl omhändertaget. Därför 
ska utformningen av sidoområden och kringytor 
underlätta skötsel. Det kan innebära att utbred-
ningen minimeras eller att formen anpassas så att 
till exempel intilliggande åkermark kan brukas 
nära intill vägen. Impedimentytor ska utformas 
så att igenväxning undviks i öppna landskap. 

Sidområden ska utformas så att vägen får en naturlig förankring i det omgivande landskapet och anpassas till markens brukning. Ytor i 
sidoområdet ska kläs med jord som gynnar etablering av naturlig �ora. Utrustning som försvårar skötsel ska undvikas. 

Vägpro�len bör anpassas till terrängen så att av-
vattning av vägkroppen inte kräver djupa diken. 
Sidoområdenas utbredning ska begränsas och 
utformas så att sidoräcken kan undvikas, slåtter 
underlättas och igenväxningsrisken minimeras.

Det är gestaltningsmässigt en fördel om viltstäng-
sel och sidoräcken kan undvikas eftersom de stör 
utblickarna och försvårar skötseln. Det är mycket 
viktigt att ytor i sidoområdena kläs med jordma-
terial som gynnar en för platsen naturlig �ora och 
på så sätt bidrar till en naturlig övergång mellan 
väg och landskap. 
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Jordklädda och grässådda ytor i sidoområdet motverkar 
slyuppslag, till skillnad från ytor med grovt krossmaterial där 
endast sly kan gro. 

Principsektion utformning av sidoområden. Sidoområden utformas så att skötsel underlättas och igenväxning undviks. En kombination 
av �acka ytor och marknära pro�l (cirka �-�,� m över bef mark) ger bra förutsättningar

Grunt dike

Om möjligt undvik sidoräcke för att få 
bättre kontakt med och utblickar över 
omgivande landskap 

Genom att täcka sidoområden med avbaningsmassor från 
platsen kan man snabbt etablera en naturlig �ora. Med 
regelbunden slåtter kan man skapa blommande vägkanter. 

Terränganpassad modellering (skra�erad i �guren) kan fungera som bullerdämpande åtgärd och kan samtidigt brukas.

Modellering behöver troligtvis vara högre än vägnära 
vall då krönet ligger längre från ljudkällan

Terräng, bullerskydd  
och överskottsmassor

Bef. marknivå

Traditionell bullervall som 
limpa bör undvikas

Gård

E��
¯ker eller bete

Slänter ska täckas med naturligt bildade jordar från 
platsen, gärna avbaningsmassor.  ¯kerjord ska bara 
återanvändas i odlingslandskap.
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Naturlika bergskärningar bör utföras där det har betydelse för 
vägrummet och där det är lämpligt med tanke på bergkvaiteten.

Trädrader är exempel på karaktärselement i landskapet.Enskilda objekt som milstenar och solitära träd ska om möjligt 
bevaras, men också synliggöras i sidoområdet. 

Överskottsmassor bör i möjligaste mån modelleras för att anpassas till landskapet. Exempel väg E�� vid Rämje. Bergskärningar och jordslänter skall utföras så att de blir ett 
tilltalande inslag i vägrummet. E� strax norr om Tanumshede.
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Broar och tra�kplatser 
Delar av E20 genom Västra Götaland byggdes om 
till mötesseparerad väg under slutet av 1900-talet. 
Andra delar är nyss ombyggda och �era etap-
per återstår.  Många be�ntliga broar kommer att 
�nnas kvar. Broarna har inte något tydligt ge-
mensamt formspråk, som kommande utbyggnad 
kan anpassas till, men �ertalet av dem är enkla 
ändskärmsbroar med uppdragna landfästen. Det 
övergripande gestaltningsprogrammet rekom-
menderar därför att de nya broarna ska ha ett 
släktskap i utformningen enligt förslag nedan. 
I de objektsspeci�ka gestaltningsprogrammen 
anpassas broarna till funktionen, landskapstypen 
och läget i förhållande till tätorter. 

I �acka landskap ska planskilda passager i första 
hand läggas under huvudvägen för att bron och 
anslutande vägbankar inte ska hindra utblickar 
från vägen och i landskapet. Undantag är äldre 
och högt belägna åsvägar, vilka ska korsa över 
E20 och därmed behålla sitt historiska läge i 
landskapet. I kuperade landskap (som mosaik-
landskap och sprickdalslandskap) ska om möjligt 
broar ansluta till höjder i omgivande terräng för 
att begränsa behovet av höga bankar eller djupa 
skärningar. 

Broar ska uppfattas ligga horisontellt över vägen 
i möjligaste mån för att upplevas som stabila 
konstruktioner tillhörande väganläggningen. 
Avvattning direkt från bron (via stuprör) ska 
undvikas.

Broar över E20 ska upplevas som så öppna som 
möjligt. De ska ha uppdragna landfästen med så 
lite synliga betongytor som möjligt. Vingmurarna 
ska vara parallella med överliggande väg. Se �gur 
sida 25.)
Brokoner ska ha en lutning som tillåter att dess 
slänter kan kläs med gräsbesådd jord, utan att 
jorden eroderar bort. Förslagsvis med lutning 
1:2. Brokonens lutning ska vara kontinuerlig från 
vingspets till dikesbotten. Som jordtäckning ska 
jord från området användas, helst avbaningsmas-
sor.  De be�ntliga slänter som idag har sten-
kross i överytan ska täckas med jord och besås. 
Brokoners dränerande material ska kläs med 
geotextil innan �nmaterial läggs på. Ska en bro 
förläggas där E20 har bergskärningar på ömse 
sidor krävs ett annat utförande av brofäste och 
slänter. Detta ska studeras vidare i det objektspe-
ci�ka gestaltningsprogrammet. Släntutförandet 
ska vara samma på ömse sidor av E20, så att bron 
upplevs som symmetrisk.

Underytan på brobanan ska vara lutande för att 
ge ett lättare uttryck. (Se brosektion.) Bropelare 
ska vara cirkulära och om konstruktionen kräver, 
kan �era pelare ställas bredvid varandra i stället 
för att använda ett skivformat stöd. 

˜ven gångboar ska utformas med samma form-
spåk som föreslås i principförslaget intill.

Slänter under broar (i regnskugga) ska kläs med 
ordnad sprängsten lagd i grus. Stenarna, som ska 
vara mot varandra lagda, utåt �ata stenblock från 
bergsschakter i vägprojektet, ska inte behöva 
huggas för anpassning. Ytan ska vara jämn och 
storleken på stenarna ska stå i proportion till 
bron och ytans storlek. Underlaget ska bestå av 
dränerande material som står i kontakt med åter-
fyllningen mot bron. ˜ven koner vid be�ntliga 
broar ska vid behov åtgärdas.  

Vägportar under huvudvägen ska anpassas till 
funktion och plats. En vägport för jord-/ skogs-
brukets behov kan göras enkel och funktionell, 
medan en port för gående och cyklande behö-
ver upplevas som en trygg miljö och ha en mer 
omsorgsfull utformning. God genomsikt och bra 
ljusförhållanden förbättrar den upplevda trygg-
hetskänslan.
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Denna brotyp föreslås över ���-väg. Broarna ska upplevas som öppna och ha god genomsikt. Alla slänter ska vara bearbetade och gräsbesådda.

Principförslag för bro över ���-väg i plan. 

Principförslag för bro över ���-väg. Elevation ovan och sektion.till höger.

�. Broarna ska ha uppdragna landfästen med så lite synliga betongytor som möjligt. 
�.Vingmurarna ska vara parallella. Stödmurar för att dölja landfästen ska undvikas. 
�.Underytan på brons farbana ska vara lutande för att ge ett slankare uttryck. 
Kantbalk förses med droppnäsa.                                                                                     
�.Bropelare ska vara cirkulära. Flera pelare kan ställas bredvid varandra.                     
�. Brokonens släntlutning ska vara kontinuerlig från vingspets till dikesbotten. 

�

�
�

�

�
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Denna brotyp i tre spann föreslås över ���-väg. 

Principförslag för bro över ���-väg. Elevation ovan och sektion samma som 
tvåspannsbron sida ��.

�. Broarna ska ha uppdragna landfästen med så lite synliga betongytor som möjligt. 
�.Vingmurarna ska vara parallella. Stödmurar för att dölja landfästen ska undvikas. 
�. Se sidan ��                                                                                                                      
�.Bropelare ska vara cirkulära. Flera pelare kan ställas bredvid varandra.                     
�. Brokonens släntlutning ska vara kontinuerlig från vingspets till dikesbotten. 

�
�

�

�

Principförslag för bro över ���-väg i plan. 
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Sök terrängstöd för broar. I mosaiklandskapet runt Vårgårda �nns 
goda exempel på hur korsande broar får visuellt stöd i terrängen. 

Korsande vägar ute i slättlandskapet ska samordnas med 
cykelstråk. Vägport med god genomsikt under E�� vid Nääs.

Utformning av tra�kplatser ska anpassas till respektive landskapstyp. I slättlandskapet, som vid Jungs tra�kplats, byggdes de nya 
anordningarna nedsänkta i förhållande till be�ntlig marknivå. Den öppna vyn har på så vis kunnat behållas.

Be�ntliga brokoner som är obearbetade ska täckas med jord och 
besås.

Stenläggning av ordnad sprängsten i grus i kombination med 
vegetationsklädda brokoner föreslås även under be�ntliga broar. 
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Träd på slätten är karaktärsbärande landskapselement som ska vårdas och kompletteras.

Vattendrag ska märkas ut med namnskylt för att förbättra orienteringsmöjligheten längs vägen.

Principskiss korsande 
vattendrag. Broar över 
vattendrag ska utformas med 
träd och buskar nära bron och 
en zon med fast mark längs 
vattendraget. Utformningen 
ska främja passage för både 
människor och djur samt 
främja spridningsfunktionen 
för insekter, fåglar och vilt. 
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Idag är E��:s passage över Göta kanal svår för tra�kanten att uppfatta då vägmiljön är rörig och 
svåröverskådlig. Tra�kantupplevelsen av kanalen bör förstärkas genom att allØn framhävs genom en 
upprensning av antalet skyltar och komplettering av allØträd. På aktuell E��-etapp som redan är 
mötesseparerad planeras dock inte några ytterligare åtgärder ����-����.

Norr om Mariestad korsar E�� Göta kanal.  Kanalen är en av Sveriges största byggnadsverk 
genom tiderna och idag en av landets största turistattraktioner.  När kanalen byggdes planterades 
cirka �� ��� träd på kanalbankarna. AllØn är fortfarande en viktig del av kanalens karaktär och 
attraktionsvärde. Foto: Nils-¯ke Siversson



32

Bullerskyddsåtgärder
Bullerskyddsåtgärder längs E20 ska lösas på ett 
så naturligt och landskapsanpassat sätt som möj-
ligt. Vägens sidoområden, där bullerskydd ingår, 
ska anpassas på bästa sätt till landskapets karak-
tär. Ibland kan justering av vägens pro�l behövas 
för att dra nytta av terrängens bulleravgränsning. 
Vägrummet ska upplevas tydligt och harmoniskt. 
Skärmar i olika utföranden kan förta ett sådant 
intryck.

En bullerutredning bör utföras mycket tidigt i lo-
kaliseringsskedet för nya vägsträckor. Behovet av 
bulleråtgärder kan då med medveten lokalisering 
av vägen  minimeras och utblickar tas till vara. 

I kuperade landskap ska gestaltningsansvarig 
undersöka om kraven på bullerdämpning kan 
lösas genom att utnyttja överskottsmassor för 
en terrängmodellering anpassad till omgiv-
ningens former. I slättlandskapen är jordvallar 
längs vägen däremot olämpliga eftersom de skär 
av utblickarna och förändrar hela landskapets 
karaktär. Limpor längs vägen ger en enformig 
resandeupplevelse och bidrar inte till att vägan-
läggningen integreras i sitt sammanhang. 

Bullerskyddsåtgärder i direkt anslutning till 
vägen ska utformas så att de ger en lugn och 
enhetlig form mot vägen. Täta och många trapp-
ningar av skärmar bör undvikas eftersom de ger 
ett oroligt intryck i höga hastigheter. 

En skärm har förutsättningar att se platsanpas-
sad ut då den läses ihop som en del av bebyggel-
semiljön. Om det är enstaka hus eller en mindre 
husgrupp som ska avskärmas, ska fastighetsnära 
åtgärder övervägas i första hand. Det kan vara 
som fönsteråtgärder eller skyddad uteplats på 
tomten, alternativt en vall, eller vall + skärm i 
tomtgräns. Fasad in mot omgivande tomter och 
lokalvägnät ska ha rätt rytm och skala för att 
upplevas i långsamma hastigheter, 5-30 km/h. I 
praktiken innebär det att fastighetsnära skärmar 
ska utföras med en utformning och detaljerings-
grad som är anpassad för att tittas på från tomten. 

Träd och buskar kan användas för att förankra 
skärmen till omgivningen och om det �nns plats 
kan skärmens höjd begränsas genom att den pla-
ceras på en låg vall. Därmed får den mer karaktär 
av staket än av plank, vilket är mer naturligt kring 
en gård eller mot ett bostadsområde. 
Genomsiktliga skärmar ska användas på broar 
och vid viktiga utblickar längs vägen. Detta gäller 

framförallt de karkatäristiska landskapsavsnitt 
längs E20 som identi�erats i detta program och 
som redovisas som stjärnor på kartorna. I de 
objektspeci�ka gestaltningsprogrammen ska 
sträckor som är viktiga för tra�kantupplevelsen, 
med behov av bulleravskärmning identi�eras, 
till exempel vyer över Mjörn och Sävelången. 
Genomsiktliga skärmar ska utföras med svarta 
smala linjer för att skydda från på�ygning av fåg-
lar (se bild sidan 35).

Längs E20 �nns redan en mängd olika bul-
lerskydd som kommer att �nnas kvar. Någon 
enhetlig utformning av samtliga åtgärder är 
därmed inte möjlig.  Där nya bullerskyddsskär-
mar sätts upp ska dessa följa principförslaget på 
intilliggande sida. Utförande, konstruktion och 
färgsättning ska  göras i det enskilda projektet 
och redovisas i det objektspeci�ka gestaltnings-
programmet.

Beroende på var planket ska placeras kan alter-
nativ 1 eller 2 enligt intilliggande längdsektion 
väljas. Om baksidan är exponerad kan en mer 
bearbetad fasad efterfrågas.
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Skärm och vall i mosaiklandskap, där vallens form anpassats till omgivningen. 
Variation i höjd och sidled minskar intrycket av �limpa�. Från E�� i Skåne.

I delsträckor nära nyligen utförda bullerskyddsåtgärder ska nya skärmar utformas i samklang med de 
be�ntliga. Exempel från E�� vid Floda. 

Där utblickar ska bevaras ska genomsiktliga skärmar användas. Om skyddsmarkeringar bedöms 
behövas av miljöskäl ska gestaltningsaspekter vägas in vid val av omfattning och utformning.

En bullerskyddsskärm i direkt anslutning till vägen ska utformas med en enhetlig fasad mot tra�ken. 

����������

�����������������������������
������
�������
��
	�����	�
�
���������

�����
����������������������������

������





37

Ellipsformade räcken på rund stolpe ska användas i mittremsan.

Nya sidoräcken ska vara av typen rörräcke. Stor utvinkling ska i 
normalutförande avsluta räcket (ej energiupptgande räckesände.) 

Viltängsel med stålstolpar bör väljas så att stängslet även kan 
placeras inom säkerhetszonen.

Belysning placeras i första hand där tra�kanterna behöver ha 
ökad uppmärksamhet som i tra�kplatser och korsningar.

Räcken vid risk- eller skyddsobjekt ska ha ha kapacitetsklass 
H��L�. Vid vattenskyddområde enligt riskanalys. 
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Riktlinjer för landskapstyper 
längs E20 
 
I detta kapitel redogörs för det som karaktärise-
rar landskapet kring E20. För att nå det övergri-
pande gestaltningsmålet och den önskvärda leve-
ranskvaliteten �landskapsanpassad väg� krävs en 
hänsyn till dessa landskapstyper. Vissa riktlinjer 
är generella, och de har redovisats i föregående 
kapitel. Här redogörs för de åtgärder som är 
särskilt viktiga i respektive landskapstyp för att 
på bästa sätt bibehålla, stärka eller utveckla dess 
karaktär. Riktlinjerna sammanfattas i punktform 
för de olika landskapstyperna i de gröna rutorna.

Indelningen i landskapstyper och bedömning-
arna av deras potential och känslighet för infra-
strukturåtgärder är gjorda i projektet Landskap i 
långsiktig planering. Begreppen �potential� och 

�känslighet� förklaras i rutorna nedan. Riktlinjer 
för respektive landskapstyp sammanfattas i den 
gröna rutorna.

Karta över Västra Götalands regionala landskapstyper. Indelningen i landskapstyper är gjord i landskapskaraktärsanalysen i projektet 
Landskap i långsiktig planering
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Sektion över landskapet-och vägens pro�l. E�� börjar några meter över havet och letar sig uppåt längs sprickdalar, över slätter, i kanten av Billingen och upp till ��� m ö havet i Tiveden. Landmärken och 
nyckelkaraktärer i landskapet som skapar orientering på resan, visas som stjärnor i sektionen och på kartorna i detta kapitel.
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Öppen slätt Mosaikartad slätt Öppen slätt

Långa vyer över Västgötaslätten, 
med utblickar mot gårdar, byar, kyrkor 
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Mötet mellan 
västgötaslätterna och 
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vid Lyrestad

Passage 
genom Alingsås

Utblickar mot platåbergen på 
längre vägavsnitt

Potential 

Den landskapsanalys som genomförts har gett god kunskap om landskapets 
uppbyggnad, historik och hur det fungerar ekologiskt. Med den kunskapen 
kan landskapets utvecklingspotential identi�eras. Det kan handla om att 
stärka ekologiska funktioner, öka områdens attraktivitet och tillgänglighet 
eller tydliggöra landskapets historiska utveckling � dess tidsdjup. Att tänka 
potential är ett aktivt tankesätt för hur utformningen av infrastrukturåtgär-
der påtagligt kan förbättra landskapets funktioner, utöver det som hör till 
tra�kanläggningens funktion.

Känslighet

Bedömningen av känslighet gäller den regionala landskapstypens känslighet. 
Kännetecknas området exempelvis av en småskalig struktur så är det käns-
ligt för storskaliga förändringar. Känsligheten beskrivs inte generellt, utan är 
riktad mot de åtgärder som är aktuella i infrastrukturplanering. 

Ofta är det de karaktärsbärande landskapselementen och sambanden  
som är generellt känsliga. E�ektbegreppen som används för känslighets
bedömningen kommer från sektorsvisa bedömningar, som exempelvis  
ekologi�habitatförlust, kulturhistoria�förändrad karaktär, form�skalbrott. 
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RegIoNALA LANDskAPsTYPer

Småbrutet sprickdalslandskap  
Djupa sprickdalar skär genom landskapet med 
stora relativa höjdskillnader mellan dalbot-
ten och omgivande höjder. Människan har vid 
för�yttning i alla tider följt vattendragen och 
kring dalbottnarna �nns också den odlingsbara 
marken. E20 följer Säveåns dalgång genom detta 
sprickdalslandskap. Öster om Jonsered ligger 
tätorterna som ett pärlband fram till Alingsås, 
med vissa luckor där naturmiljön kommer in. 
Här �nns ett stort tidsdjup avläsbart � säterier, 
industrier med vattnet som traditionell kraftkälla, 

��Landskapstypen har en dramatisk topogra� med utblickar 
över stora vattenrum där vägen följer sprickdalens kantzon.  
I det småbrutna sprickdalslandskapet är vyn över Aspen, vyn över 
Sävelången och passagen genom Alingsås höjdpunkter på resan.

Småbrutet 
sprickdals-
landskap

Sävelången

Aspen

Alingsås
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bostadsbebyggelse och storskaliga kommunika-
tionslösningar.  Den stora brutenheten innebär 
att den moderna infrastrukturen ofta medfört 
höga bankar och djupa skärningar. Trånga 
partier omväxlar med utblickar över Aspen och 
Sävelången. Lövskogarna som dominerar bergs-
sidorna är av stort värde för såväl friluftsliv som 
biologisk mångfald.

Gestaltningsmässig potential
Området präglas av mångfald och variation. 
Kontrasten mellan trånga vägrum och sträckor 
med långa utblickar ska värnas även i fortsätt-
ningen. Ta vara på skillnaderna i vegetation, och 
utveckla de rika ädellövspartierna där förutsätt-
ningar �nns. ¯terskapande av ädellövspartier är 
en möjlighet som bör tas tillvara. Utsikt genom 
att högstammig skog bör gynnas på bekostnad av 
lägre buskage.

Känslighet för förändrad karaktär
Det småskaliga sprickdalslandskapet är så brutet 
och varierat i alla ledder att modern infrastruk-
tur medför stora ingrepp. Infrastrukturåtgärder 
kan lätt ge upphov till skal- och strukturbrott. 
Tåligheten för detta varierar från plats till plats, 
beroende på riktningar, brutenhet, komplexitet 
och visuell exponering. Stora vägombyggnader 

Småbrutet sprickdalslandskap  

Vägrummet i det småbrutna sprickdalslandskapet är trångt med bergsskärningar och branta slänter. Bibehåll kontrasten mellan de 
trånga dalgångarna och utblickarna över identitetsskapande landskapselement så som sprickdalssjöarna. 

förstärker barriäre�ekter och kan förändra den 
småskaliga karaktären.

Sprickdalslandskapet är mycket känsligt för 
ytterligare fragmentering som ny infrastruktur 
i kombination med tillkommande bebyggelse 
ger. Biologiskt rika ädellövsmiljöer ligger i hög 
utsträckning i dalgångarnas kantzoner där infra-
strukturen byggs ut och tra�keringen ökar.
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Principsektion Småbrutet sprickdalslandskap. (Här illustreras två situationer, dels där vägen går på skrå i sluttning ovanför en sjö, dels där vägen går i en dalgång.)

Småbrutet sprickdalslandskap  

Bergskärningar utförs naturlika för att knyta an 
till sprickdalslandskapets struktur.

Sidovägar ska om möjligt läggas skilda från E20, 
så att vägrummet längs E20 inte blir onödigt brett. 

Sprickdalslandskapet ger goda förutsätt-
ningar för placering och utformning av 
broar och portar. Broar över E20 ska om 
möjligt utnyttja naturliga terrängstöd. 

Ta vara på utblicksmöjlig-
heterna! Jobba med ut-
blicksröjningar och överväg 
höjdseparerade körbanor

Nyttja möjligheten 
att bygga på naturliga 
terrängformer för att 
minska behovet av bul-
lerskärmar. 
Bullerdämpande skär-
mars utseende ska 
anknyta till be�ntliga 
skärmar på sträckorna 
kring Alingsås. 
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Mosaiklandskap
Ett sammansatt landskap med omväxlande skala 
och slutenhet. Den böljande terrängen har min-
dre relativa höjdskillnader än sprickdalslandska-
pet i söder. Barrskogar dominerar höjdpartierna 
medan dalgångar och sänkor har varierande grad 
av uppodlad mark och lövträd dominerar skogs-
brynen. Vägnätet är i de uppodlade delarna tätt 
och i de skogsdominerade områdena glest, och 
följer inte samma tydliga riktningar som i sprick-
dalslandskapen. 

E20 berör två olika mosaiklandskap. Det södra 
omfattar nedre delen av Säveåns dalgång och 
landskapet runt Vårgårda. Det är samma väg 
som människor färdats sedan förhistorisk tid.  
Bebyggelsen ligger dels samlad kring E20, dels 
kring de tvärvägar som löper ut från denna.  
Mosaiklandskapet kring Vårgårda präglas av det 
kuperade landskapet mellan Säveån och Nossan. 
Här möter utlöpare av Skara-Varaslätten några 
öst-västliga bergsryggar, vilka genomskärs av 
Nossans dalgång. 

Nuvarande E20 passerar väster om Vårgårda 
och utgör en gräns mellan tätorten i öster och 
ett öppet landskap i väster. Gränsen är på väg att 
försvinna med nyetableringar av industrier mm 

   

Mosaiklandskap
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I mosaiklandskapetet passerar vägen en sekvens av landskapsrum. En viktig del av reseupplevelsen är växlingen mellan olika mark-
användning, som här odling på högra sidan och bete på vänstra. Att vägens sidområden hålls lika välskötta som det omgivande 
landskapet är en nyckelfråga för att bibehålla mångfald och attraktivitet. 

på båda sidor om vägen, främst i anslutning till 
tra�kplatserna. Landskapet är �ackt, till skillnad 
från partierna både norr och söder om samhället.  
Det norra mosaiklandskapet omfattar slättsjö-
arna Hornborgarsjön, Skärmalången med �era 
samt Lugnåsberget söder om Mariestad. E20 
berör Lugnåsbergets västra sluttning och byarna 
som ligger längs denna. Här är jordartsvariatio-
nen stor, och därmed också markutnyttjandet. 
På vissa sträckor ges möjlighet till utblickar över 
slättlandskapet i väster och mot Kinnekulle. 

Den mosaikartade karaktären innehåller en 
mångfald och variation som kan värnas och byg-
gas vidare på.  Variationen ger förutsättningar 
för ett rikt växt- och djurliv samt bidrar till en 
intressant och omväxlande resenärsupplevelse. 
Anpassa sidoområdena till de olika särarterna 
längs sträckan. Genom skötsel och utformning av 
vägkanter och sidoområden kan olika karaktärer 
värnas och samtidigt stärka visuella och ekolo-
giska samband mellan hagmarksmiljöer. I mo-
saiklandskapet �nns också potential att placera 
och modellera överskottsmassor som sedan kan 
brukas.

Mosaiklandskap  

Känslighet för förändrad karaktär
Mosaiklandskapet är småskaligt. Storskaliga 
infrastrukturåtgärder kan lätt ge upphov till skal- 
och strukturbrott. När E20 får en annan funktion 
och inte längre tar den lokala kommunikationen 
så ökar barriäre�ekten i de bebyggelsemiljöer 
som �nns nära vägen. Tidigare samband mellan 
gårdar och byar bryts. 

Mosaiklandskapen mellan slätterna utgör delar 
av ett viktigt nationellt viltstråk. De är därmed 
känsliga för förstärkta barriäre�ekter genom 
exempelvis nylokalisering av infrastruktur. Det 
kan därför bli aktuellt med större faunapassager. 
Passager i samband med vattendrag ska utformas 
med en torr passage bredvid och träd bör plante-
ras så att djur kan röra sig osedda från vägen.




























