O .
W%- Vagvef I(et Publ 1998:102

Allman teknisk beskrivning for broar

FOREBYGGANDE UNDERHALL

1998-12



FORORD

Denna allménna tekniska beskrivning (ATB) skatillampas vid upphandling av det
forebyggande underhdllet avseende broar pa det statliga vagnétet fr.o.m. 1999-01-01

For att i ATB:en angivna krav ska bli géllande vid upphandling maste den dberopasii
forfragningsunderlaget (objektbeskrivningen) avseende aktuella objekt.

Vid anvandning av ATB:en vid upphandling av grundpaket drift finns formul&ret till
objektbeskrivningen inford i funktions- och standardbeskrivningen (FSB).

Borlénge i december 1998

Jan Brandborn
Rolf Johansson
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1.2

1.3

1.4

Allmant

Giltighetsomr ade

Foreliggande krav ska gélla vid det forebyggande underhallet av broar
med teoretisk spannvidd storre an 3,0 m och andutande stédmurar.

Kraven bor aven tillampas for broar med mindre teoretisk
spannvidd.

De uppstéllda kraven géller per konstruktionsdel och bro om inte annat
angesi bilaga 1.

M edgallande dokument

Vid utférande av atgéarder for uppfyllande av kraven ska metoder,
produkter och material enligt BRO 94 anvandas.

pe oaa o
Milj Gpaver kan
Forebyggande underhall ska utforas pa sadant sétt att minsta mojliga
miljopaverkan uppstar.

Definitioner och forkortningar

- Bro

Som bro réknas en konstruktion med teoretisk spannvidd storre @ 2,0 m
I StOrsta spannet.

- Andlutande st6dmur

Som andlutande stédmur réknas en stodmur belédgen mellan stodmurs
anslutning till brons vingmur och eventuell dilatationsfog. Den
andutande stédmuren har dock htgst en utstrackning av 10 m.

- Forebyggande underhall

Med forebyggande underhdll avses atgarder som vidtas for att
vidmakthalla konstruktionens funktion och/eller kapitalvarde.

- Konstruktionsdel

Med konstruktionsdel avses de konstruktionsdelar som finns fortecknade
i Vagverkets publikation 1994:36 ” Kodfdrteckning for skador och
atgarder pabroar”.
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1.5

- Teknisk beskrivning

Med teknisk beskrivning avses en objektspecifik teknisk beskrivning som
tillsammans med den alméanna tekniska bekrivningen formulerar
bestéllarens krav.

Verifiering
Kraven ska verifieras minst en gang per ar. Verifieringen ska utféras
enligt bilaga 1, metoder for verifiering.

Om verifieringen ska utféras mer an en gang eller under
bestdmda tidsperioder anges detta i den tekniska
beskrivningen.

Verifieringen ska utforas av personal med goda kunskaper om
forekommande metoder for verifiering och med kdnnedom om broarnas
konstruktiva uppbyggnad och verkningssétt.

Verifieringen och avvikelserna ska dokumenteras.
Av dokumentationen av verifieringen ska framga
- konstbyggnadsnummer

- verifieringsdatum

- verifieringsforréttare.

Av dokumentationen vid avvikelser ska dessutom framga
- donstruktionselement

- meaterial

- skadetyp

- lage

- metod for verifiering

- métvarde

- mangd.
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2.2

2.2.1

2.2.2

2221

2222

2.2.3

2231

Tekniska krav
Grundlaggning

For narvarande saknas krav for denna konstr uktionsdel.

Slant och kon

Urspolning
Slanter och koner ska inte ha urspolningar djupare é&n 0,2 m.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 51 c.

Sattning

Slanter skainte harorelser (sdttningar) som medfor att héjden reduceras
med mer an 10 %.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 50 a.

Koner skainte harorelser (sattningar) som medfor att hojden reduceras
med mer an 10 %.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 50 b.

Vaxtlighet

Slanter och koner ska vara fria fran vaxtlighet hogre an 1,0 m 6ver
markytan.

Om den godtagbara hojden pa vaxtligheten, t.ex. for
trabroar, ska vara lagre anges detta i den tekniska
beskrivningen.

Funktionskravet galler inte for planterade ytor som skots
enligt sarskild instruktion.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 59 a.
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2232 Slanter och koner av sten och sten/plattsatta danter och koner ska vara
fria fran vaxtlighet till minst 95 %.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 57 d.
2.2.33 Sten- och plattsatta danter och koner ska vara fria fran rotsystem fran
buskar och trad.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 58 a.
2.2.4 Ytbekladnad
Sten- och plattsatta slanter och koner ska ha intakt ytbekl&dnad till minst
95%.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 57 e.
2.3 Stod
FOr nérvarande saknas krav for denna konstruktionsdel.
2.4 Ving- och stodmur
FOr nérvarande saknas krav for denna konstruktionsdel.
2.5 Upplagsanordning
FOr nérvarande saknas krav for denna konstruktionsdel.
2.6 Huvudbarverk
2.6.1 Fororening

Ytor av stal ska vararena fran for 6gat synliga fororeningar till minst
95%.

Om kravet ska galla anges detta i den tekniska beskrivningen.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 57 a.
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2.6.2

2.7

2.7.1

2.1.2

2.8

2.8.1

2811

2812

2.9

2.9.1

Klorider
Ytor av stdl ska vararenafran klorider till minst 95.

Om kravet ska galla anges detta i den tekniska beskrivningen.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 57c.

Ovrigt barverk

FOrorening

Ytor av stal ska vararena fran for 6gat synliga fororeningar till minst
95%.

Om kravet ska galla anges detta i den tekniska beskrivningen.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 57 a.

Klorider

Ytor av tdl ska vararenafran klorider till minst 95%.
Om kravet ska galla anges detta i den tekniska beskrivningen.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 57c.

Brobaneplatta

Brobaneplatta av tra

Slitplanken ska inte vara l0sa.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 58 b.

Inga spikar ska sticka upp mer an 2 mm.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 60 a.

Kantbalk

Rackesinfastning
Réckesinfastningen ska inte ha betongskador djupare &n 20 mm.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 51 b.
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2.10

2.11

211.1

2.11.2

21121

21122

2.11.3

| solering

For narvarande saknas krav for denna konstr uktionsdel.

Belaggning

Sprickor

Beldggningen ska inte ha sprickor med sprickbredd storre an
- 3 mmi asfaltbelaggningar pa bro med bundet barlager
- 1 mmi gjutasfaltbeléggningar
- 0,5 mm i betongbeldggningar.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 54 a.

Beldggningens Overyta

Belaggningens dveryta ska ligga 6ver 6verytan pa 6vergangskonstruk-
tioner, kantskoningar, ytaviopp, manhdl eller liknande.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 52 a.

Pa en strécka av 6,0 m fére och 6,0 m efter bron i véagens langdriktning
godtas inte storre ojdmnheter i belaggningen &n 20 mm relativt en 5 m
lang rétskiva utlagd i vagens langdriktning.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 51 a.

Fogmassa

Fogmassor ska ansluta mot savél beldggningen som mot kantbalkar,
dvergangskonstruktioner och andra genom beldggningen uppstickande
konstruktionselement till minst 95%.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 61 a.



ATB Forebyggande brounderhall VV Publ 1998:102 11

2.12

2.12.1

2.12.2

21221

21222

2.12.3

21231

21232

2.12.4

2.12.5

21251

Racke

Deformation
Rackesstandare skainte ha en deformation som &r storre an 100 mm.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 55 a.

| nfastning

Skruvférbandet for infastning av réackesfoljare, spjalgrindar, skyddsnét
och stankskydd i réacke ska varaintakt.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 58 f.

I nféstningen av rackesstandare med fotplatta ska vara intakt.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 58 f.

Skarvning

Skruvférbanden i réckesfoljare och i brorackets anslutning till vagracket
skavara intakt.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 58 g.
Kravet for dilatationsforband ska verifieras enligt bilaga 1, metod 58 h.

Skarvning av navfoljare pa broréacke i anslutning till navfoljare pa
végracke ska utforas. Aven toppfoljare och mellanféljare ska skarvastill
respektive foljare eller till navfoljaren.

Om kravet ska galla anges detta i den tekniska beskrivningen.

Niva
| anslutningen av broréckets och vagréckets navfoljare ska skillnaden i
hojd- respektive sidled vara hogst £20 mm.

Detta géller endast da navfdljarna inte skarvats.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 53 a.

Skyddande funktion

Skyddsnét och stankskydd ska ha skyddande funktion till mer an 95 %.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 56 b.
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21252 Spjdlgrindar ska ha intakt skyddande funktion.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 58 e.
. o )
2.13  Overgangskonstruktion
2.13.1 Foérankring
Forankringen av barande element och infastningselement i évergangs-
konstruktioner ska vara intakt till minst 90%.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 56 c.
2.13.2 Tathet
Overgéngskonstruktioner som utformats vattentdta ska vara fria frén
lackage.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 58 d.
2.14  Draneringssystem
2.14.1 Genomfldde
Ytavlopp, trattar, rénnor och stupror ska ha en genomflodesarea pa mer
an 80%.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 61 b.
2.14.2  Infastning
Inféstningen av draneringssystemet for ytvatten ska varaintakt till mer &n
80%.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 56 a.
2.15  Ovrigt
2.15.1 Infastning
21511 Infastningen av belysningsstolpe med fotplatta ska vara intakt.
Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 58 f.
215.1.2 Inféstningen av bullerskyddet ska varaintakt till minst 80 %.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 56 a.
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2.90

2.90.1

2.90.2

2.90.3

2.90.3.1

2.90.3.2

2.90.4

Hela bron

FOrorening

Brobanor, kantbalkars ovansida, racken, évergangskonstruktioners
ovansida och lagerpallar ska vara rena fran for 6gat synliga féroreningar,
exklusive bekdmpningsmedel for vinterhalka, till minst 95% per
konstruktionsdel.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 57 a.

Bekampningsmedel

Kantbalkar, racken, lagerpallar, lager samt ving/stédmur och stod
narmare &n 6 m fran vagbanekant ska vara rena fran bekampningsmedel
for vinterhalka till minst 95% per konstruktionsdel.

Funktionskravet galler fran tva manader efter det att bekampningsperio-
den upphort till att bekdmpningsperioden borjar.

Om kravet ska galla under 1angre tidsperiod anges detta i
den tekniska beskrivningen.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 57 b.

Vaxtlighet

Konstruktionsdelars ytor ovan mark och vatten ska vara rena fran
vaxtlighet till minst 95% av respektive yta per konstruktionsdel.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 57 d.

Brons ndrmaste omgivning ska vara fri fran vaxtlighet hogre an 1,0 m
over markytan inom ett avstand av 2,0 m frén déant, kon och stod.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 59 a.

Damning

Broar dver vatten ska vara fria fran ansamlingar av flytande féremal, som
kan astadkomma damning mot eller lastpaverkan pa konstruktionen.

Kravet ska verifieras enligt bilaga 1, metod 58 c.
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Bilaga 1

Metoder fOr verifiering

Metod 50 Minskningen av elementhgjden i ett tvarsnitt bestams.
Matvéarde r %

Metod Konstruktionselement

Komplettering av metod Grénsvérde

Metod 50a  Slant

Minskningen (séttningen) méts med tumstock i
forhallande till ursprunglig slantlinje.

Medelvérdet av minskningen beddms pé ytan slantbredden
multiplicerat med 2,0 m (parallellt slént).

Elementhdjden raknas fran slantens bas.

Minskningen berdknas som r = x (medelvérdet) / h * 100. 10 %

__________________

Slantbredd

Metod 50b Kon

Minskningen (séttningen) méts med tumstock i
forhallande till ursprunglig konlinje.
Medelvérdet bedoms for hela konen.
Elementhajden réknas fran konens bas.

Minskningen berdknas som r = x (medelvérdet) / h * 100. 10 %
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Bilaga 1

Metod 51 Minskningen av elementh¢jden mats.
Matvarde: d mm

Metod Konstruktionselement Komplettering av metod Gransvérde

Metod 51a Slitlager Stérsta ojamnheten méts med hjdlp av en tumstock och en 20 mm
fem meters rétskiva.

5m rdtskiva

o
e
motfyllning 0
n
Metod 51b  Kantbalk Storsta vardet av minskningen mats med tumstock pa varje 20 mm
réckesinféastning.
Métning utfors fran kantbalkens ovansida.
Metod 51c  Slant och kon Storgta vérdet av minskningen bestams p& ytan 0,5 x 0,5 0,2m

m.

ED

[ W I
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Bilaga 1
Metod 52 Nivaskillnaden mellan elementen mats.
Matvarde: d mm
Metod Konstruktionselement Komplettering av metod Grénsvérde
Metod 52a  Slitlager Storsta vérdet pa nivaskillnaden méts med tumstock och 0mm
en ratskiva med langden 0,5 m som placeras pa
elementkanten.
0,5m rdtskiva
| |
______ ;P_’r LT
[ 7 ﬂ Z 7] _
| |
i ° i
| |
i i
i |
| |
Metod 53 Skillnaden mellan elementen maéts.
Matvéarde: d mm
Metod Konstruktionselement Komplettering av metod Grénsvérde
Metod 53a Récke Skillnaden i h6jd- och sidled mellan navféljaren pa 20 mm
brorécke och véagracke méts med tumstock.
Metod 54 Maximal sprickbredd bestams.
Matvéarde: d mm
Metod Konstruktionselement Komplettering av metod Grénsvérde
Metod 54a  Slitlager Véardet méts med spricklupp eller tumstock. 0,5 mmitill
3 mm
beroende pa

beléggning
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Bilaga 1

Metod 55 Stor sta deformation vinkelr att standaren bestams.
Matvarde: d mm
Metod Konstruktionselement Komplettering av metod Grénsvérde
Metod 55a Récke Véardena méts med tumstock och lod.
Medelvardet for tvaintilliggande rackesstandare bestams. 100 mm

d

7 T

N
o

Metod 56 Andel av ett element som &r paverkat ( skadat/over ksamt) bedoms.
Méatvarde: r %
Metod Konstruktionselement Komplettering av metod Grénsvérde
Metod 56a  Bullerskydd Andelen overksamma forankringar for tva intilliggande 20%
Dréneringssystem inféstningar bedoms okulért.
Metod 56b  Skyddsnét Andelen overksamma ndtmaskor per ram bedéms okulart. 5%
Skyddsnét SJ
En ndtmaska beddms som overksam om brott foreligger i
tréd eller infastning saknas.
Sténkskydd Andelen overksamma skyddsplatselement per ram beddms 5%
okulért.
Ett skyddsplatselement bedéms som overksamt om brott
foreligger i elementet eller infastning saknas.
Metod 56¢  Overgangs- Andelen overksamma férankringar beddms genom 10 %

konstruktion

bomknackning pa langden 1,0 m.
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Bilaga 1
Metod 57 Yta som har brist bedoms.
Méatvarde: r %
Metod Konstruktionselement Komplettering av metod Grénsvérde
Metod 57a  Stod Ytamed for 6gat synlig fororening beddms okulért. 5%
Huvudbérverk
Ovrigt barverk
Kantbalk
Bel&ggning
Récken
Overgéngs-
konstruktion
Metod 57b  Stod Ytamed for 6gat synlig fororening beddms okulért. 5%
Ving och stddmur
Huvudbérverk Anm: Sadan fororening antas innehalla rester fran
Ovrigt barverk bekampningsmedel for vinterhalka.
Kantbalk
Bel&ggning
Récken
Overgéngs-
konstruktion
Metod 57¢  Huvudbérverk Ytaméts enligt 1SO 8502-9 och I SO 8502-6. Hogsta 5%
Ovrigt barverk godtagbara kloridhalt & 100 mg/m?.
Metod 57d Slant och kon Ytamed synlig vaxtlighet beddms okulért. 5%
Helabron
Metod 57 e Slant och kon Ytasominte har intakt ytbekladnad beddms okulart. 5%
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Bilaga 1

Metod 58 Brist bedéms.
Matvarde: R (R far varde 1 om brist forekommer)
Metod Konstruktionselement Komplettering av metod Gransvérde
Metod 58a Slant och kon Forekomst av synligt rotsystem frén buskar och trad 0
beddms okulért.
Metod 58b  Slitplank L ds dlitplanka beddms genom bomknackning. 0
Metod 58c Helabron Ansamling av flytande féremal som kan &stadkomma 0
damning beddms okulért.
Metod 58d  Overgéngs- L &ckage bedoms okulart. 0
konstruktion
Metod 58e  Spjalgrind Funktionen beddms okul&rt. 0
En spjélgrind beddms inte ha intakt skyddande funktion
om brott foreligger i enskild spjéla eller inféstning saknas
eller centrumavstandet mellan spjalorna & mer dn 150
mm.
Metod 58f Récke Funktionen beddms okul&rt. 0
Belysningsstolpe
En férankring beddms inte varaintakt om skruv sitter 16s
eller saknas.
Metod 589 Récke Funktionen beddms okul&rt. 0
Ett skarvférband bedéms inte vara intakt om skruv sitter
[6s eller saknas.
Metod 58h Récke Funktionen beddms okul&rt. 0

Ett skarvforband beddms inte vara intakt om skruv saknas
eller inte & adragen.
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Bilaga 1

Metod 59 Hojden pa vaxtligheten méts.
Matvarde: d m

Metod Konstruktionselement Komplettering av metod Gransvérde
Metod 59a  Slént och kon Enskild vaxt méts med tumstock. 1.0m

Hela bron
Metod 60 Uppstickande spik mats.

Matvéarde: d mm

Metod Konstruktionselement Komplettering av metod Grénsvérde
Metod 60a  Slitplank Uppstickande spik méts med tumstock. 2mm
Metod 61 Brist bedéms.

Matvarde r %

Metod Konstruktionselement Komplettering av metod Grénsvérde

Metod 61a Slitlager Stracka som inte har anliggning beddms okulért. 5%

Metod 61b Draneringssystem Dréneringssystemets genomsldpplighet beddms okulért. 20 %




