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1 Användarguide 
Inventeringens genomförande innefattar insamling av data med koordinater och utgör 
därmed ett geografiskt informationssystem. För att skapa möjlighet för datainsamling 
under fallstudierna har vi använt oss av ArcGIS, där vi byggde upp en stomme utifrån 
de framtagna indikatorerna. Två lager skapades för de indikatorer som inventeras som 
linjer objekt för respektive cykelväg och korsning, två lager för de indikatorer som 
inventeras som punkter för respektive cykelväg och korsning. Samtliga lager laddades 
sedan upp på ArcGIS Online för att vi skulle ha åtkomst till dessa ute på plats. För att 

kunna lägga in data i verktyget använde vi en app till smartphones som heter Collector 
for ArcGIS som gör det möjligt att skapa linjer och punkter på en karta där de olika 
indikatorerna sedan kan föras in. 
 
Detta dokument är en användarguide för apparna Collector for ArcGIS och Roadbump 

Pro. 

  
För att mäta ojämnheter i vägytan använde vid en annan app; RoadBump Pro (se avsnitt 
6.1.11 Ojämnheter för mer information i huvudrapporten). 

 
 

1.1 Collector for ArcGIS 

Här går vi genom processen för att kunna inventera en sträcka. Under varje omgång 

inventerar du antingen en sträcka eller korsning via en liknande process.  
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När du först startar Collectorappen går du till den kartan som skapades för 

inventering.   
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Sedan trycker du på + för att börja inventeringsprocessen. Här visas ett fönster med 

alla skapade lager för inventeringen.  
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Sedan väljer du det lager som inventeringen ska göras i. I det här verktyget finns det 

fyra olika lager: 1) Sträcka punktinventering : för att inventera punktobjekt längs med 

en sträcka 2) Korsning punktinventering : för att inventera punktobjekt i en korsning 

3) Sträcka linjeinventering: för att inventera linjeobjekt längs med en sträcka.          

4) Korsning linjeinventering: för att inventera linjeobjekt längs med en sträcka. 

Uppdelning görs för att underlätta inventeringsprocessen. 
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Sedan väljer du t.ex. Sträcka linjeinvetering där du kan bland annat inventera typ av 

separering, ojämnheter, belysning, lutning, kurvradie, etc. Här kan du dokumentera 

alla relevanta indikatorer längs med en vald sträcka.   
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Här ska du rita den inventerade sträckan genom att trycka på ikonen högst upp till 

höger.  
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Sista steget är att ta en bild på den inventerade sträckan och sedan spara den 

tillsammans med den dokumenterade informationen. 

 

  



 

 

RAPPORT  

 

Användarguide 8 

 

1.2 RoadBump Pro 

När du först startar appen går du till inställningar. För att få korrekt bedömning måste 

inställningarna vara desamma som vi använt under utvecklingen.
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De inställningar vi använt är följande; Unit of Measure: Metric. Minimum Speed: 2.0. 

Vehicle / Device Factor: 1.0. Accelerometer Rate: Fastest – Maximize Accuracy. 
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När appen är korrekt konfigurerad är det dags att starta mätningen. Telefonen 

placeras då i ett armband för smarphone. OBS – Måste sitta på kroppen, ej på cykeln. 

Appen söker först efter GPS-signal.  
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När skärmen visar ”Start” kan mätningen startas. Inspelningen påbörjas med fördel ca 

10 meter innan den sträcka som ska inventeras. Detta är för att inte riskera att första 

biten inte registreras. Det går att justera start och stoppunkt i efterhand. 
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När inspelningen är slutförd trycker du på ”Stop”. 
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Du får då upp fyra alternativ. Tryck på ”Keep Locally” för att spara inspelningen på 

telefonen. Du kan även välja att byta namn på inspelningen för att lättare kunna 

identifiera dem. 
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När du sparat en inspelning kommer ett meddelande som talar om att filerna är 

sparade. När du vill gå in och kolla på respektive inspelning trycker du på  

utforskarikonen. 
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I utforskaren trycker du på ”Choose Recording”  
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Därefter väljer du den inspelning du vill kolla på. 
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När du valt inspelning trycker du på ”Show”. 
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När du får upp kartbilden trycker du först på menyn längst upp i högra hörnet för att 

ställa in korrekt visningsalternativ. 
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Den visning som ska användas är ”IRI Moving Avg Graph”. 
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Gå in på inställningarna och se till att de är korrekt inställda.  
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Inställningarna för ”Segment lenght”, ”Green IRI limit” samt ”Yellow IRI limit” 

påverkar inte ”IRI Moving Avg Graph” och kan därför lämnas som de är. De som är 

viktiga är ”Vehicle / Device Factor” som ska vara 1.0 samt ”IRI Calculation Type som 

ska vara inställd på ”Normal  - expanded up & down”. 
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Eftersom grafen går från vänster till höger kan kartvyn med fördel roteras så att den 

följer grafens utseende. Grön markering är start och röd är stopp. 

Genom att trycka på sigma-tecknet få du upp en sammanställning av inspelningen. 
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Det som är aktuellt för verktyget är värdet för ”IRI”. 
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Markeringarna kan därefter flyttas för att rama in den aktuella sträckan eller 

korsningen. 
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Detta resulterar i ett nytt värde för IRI för den markerade sträckan. 
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Det går också att spara det nya segmentet som en ny inspelning för att lättare kunna 

återgå till dem.  
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När värdet tagits fram för sträckan läggs det in i Collector for ArcGIS under respektive 

sträcka. 


