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Bakgrund  och syfte  

Djupstabilisering är en snabb och kostnadseffektiv 
grundförstärkningsmetod som kan användas i olika sammanhang. För 
Trafikverkets  del är det mestadels använt för sättningsreduktion och/eller 
släntstabilitet  och för att förbättra stabiliteten för väg - och 
järnvägsbankar. 

Djupstabiliseringsmetodiken utvecklades i Norden  parallellt med en 
liknande utveckling i Japan . I Japan användes dock företrädelsevis den 
våta metoden, d.v.s. bindemedel blandades först med vatten innan det 
blandades ner i leran. I Norden används företrädelsevis den torra 
metoden. 

Sedan 1970-talet har maskinutrustningen utvecklats mycket med bl.a. 
loggning av bindemedelsmängd, rotationshastighet etcetera. 

På bindemedelsfronten har utvecklingen inte utvecklats lika mycket . De 
första pelarna installerades som rena kalkpelare vilket mer och mer 
ersattes an kalk- och cementpelare, ofta med en inbördes förhållande på 
50/50  %. 

Syftet med undersökningen har varit att testa olika alternativa bindemedel 
och jämföra dessa med det traditionella bindemedlet kalk och cement 
50/50. Försöken är avgränsade till att innehålla endast skjuvhållfasthet 
och inte direkt utsläpp av växthusgaser eller tillgänglighet.  

Vidare har syftet också varit att öka antalet alternativ a bindemedel som 
kan användas inom djupstabilisering  för att säkerställa tillgång på 
material . 
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 Utförda undersökningar  

I ett tidigare skede utfördes fältundersökningar för sträckningen av 
Ostlänken och sedermera gjordes även inblandningsförsök i labb på kolvar 
från området . 

 Lokal  
Testlokalen är benägen strax norr om Norrköping , se Figur 1. 

 

Figur 1. Bild visande området för provpelarinstallationen. 

  Fältundersökningar  
Fältundersökningarna har utförts i olika omgångar i samband med 
upprättande av järnvägsplan och systemhandling för sträckan Stavsjö-
Loddby inom delen OLP2. Kompletterande fältundersökningar har 
därefter utförts inom ramen OL42 Kolmården som skall handlas upp som 
en utförandeentreprenad. Nedanstående undersökningar gjordes i 
anslutning till detta område, se Figur 2. 
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Figur 2. Fältundersökningar i närheten av området där inblandningspelarna 
installerades. 

Tabell 1. Benämning och data från fältundersökningen. 

Punkt Nivå Djup 
(m) Benämning Densitet 

(t/m 3) 
tfu 
(kPa) 

Tfu, 
korr 

Wl 
(%) 

Wn 
(%) Sensitivitet 

16S50301 8,6 0        
 3,1 5,5 suCl 1,52 45 31,5 95 84 10 
 1,1 7,5 suCl 1,58 32 24,8 76 72 16 
 -0,9 9,5 (su)vCl 1,61 10 7,9 73 69 5 
 -2,9 11,5 vCl(si) 1,54 24 17,9 83 84 17 
 -4,9 13,5 vCl(si) 1,6 27 20,4 76 76 14 
          
16S50304 8,6 0        
 4,1 4,5 vCl 1,57 20 16 71 74 18 
 2,1 6,5 vCl(si) 1,6 19 14,8 75 74 12 
          
16S308 8,8 0        
 4,3 4,5 (gy)Le(pr) 1,51 35 24,3 97 88 15 
 2,3 6,5 suCl(fsa) 1,58 32 24,8 76 78 26 
 0,3 8,5 (su)Cl(fsa) 1,65 20 19,8 44 54 39 
 -1,7 10,5 vCl(si) 1,68 20 17,5 58 59 16 
          
17S10352 6,6 0        
 4,8 1,8 (su)Le 1,55 22 16,5 81 78 11 
 3,6 3 (su)Le 1,49 20 15 81 91 26 

 

 Inbl andningsförsök  i labb  
I samband med provtagning för inblandningsförsök i labb utfördes 
rutinundersökningar , se Bilaga 5. Kolvarna tog från två meters djup ner till 
nästan tio meters djup och resultaten från rutinundersökningarna visar på 
en något ökande skrymdensitet med djupet och en minskande vattenkvot 
samt en minskande vattenkvot, se Figur 3. 
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hållfasthetstestades efter 90 dygn men för prover lagrade i 7 0C testades 
efter 119 dygn. För blandning 4 till 12 gjordes även hållfasthetstest efter 7 
dygn som jämförelse, se Bilaga 2. 

P-vågshastighetens utveckling med tiden visas i Figur 4. 

 

 

Figur 4. Graf visande P-vågshastighetens utveckling med tiden. Kurvorna 
representerar korrelationen för blandningar med 80kg bindemedel per kubikmeter 
lera, d.v.s. i enlighet med tidigare regelverk. 

Resultaten från P-vågsmätningarna visar på ett likartat mönster  för 
ökning av P-vågshastigheten med tiden. Vidare är nivåerna mellan de 
olika bindemedelsmängderna enligt förväntan, d.v.s. lägre 
bindemedelsmängd ger en lägre P-vågshastighet. För blandningarna 
kalk/cement  50/50 och CKD/cement  50/50 visas väldigt likartade resultat  
medan kalk/cement 30/70 uppvisar signifikant högre P-vågshastighet och 
därmed också en högre hållfasthet. P-vågshastigheten är också kopplad till 
den dynamiska E-modulen, även kallad E0. Ett högre värde på P-vågen ger 
en högre modul. Bindemedelsblandningen kalk/BYF 30/70 ger klart högre 
hållfasthet både än de andra blandningarna. 

De testade blandningarna uppvisade förväntat resultat för de traditionella 
bindemedlen. Även de nya bindemedlen ser ut att följa samma samband 
som redovisats av Åhnberg och Holmén (2011), Lindh (2017), se Figur 5. 
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Figur 5. Graf visande förhållandet mellan P-vågshastigheten och 
tryckhållfastheten (UCS). Data visar på att relationen mellan P-vågshastighet och 
tryckhållfasthet är oberoende av härdningstiden eller vilken typ av bindemedel 
som används samt är i linje med tidigare undersökningar. 

Både resultaten från 7 dygns provningen och 90 dygns provningen faller 
väl in på tidigare korrelationslinje.  Resultaten är också oberoende av 
bindemedelstyp. Data från seismikmätningarna  finns redovisad i bilaga 3. 

I Tabell 3 finna labbresultaten från seismik och 
tryckhållfasthetsmätningarna redovisade  för KC 50/50 . I denna serie 
testades bara 90 dygns hållfastheten. 

Tabell 3. Resultat från inblandningsförsök visande P-vågshastighet och 
skjuvhållfasthet efter 90 dygn med kalk/cement 50/50 och 
inblandningsmängderna 65, 80 och 95 kg/m3. 
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Beteckning Bindemedel P-våg (m/s) Skjuvhållfasthet
Mängd Kalk cement BYF Multicem dygn (kPa)
(kg/m3) (%) (%) (%) (%) 7 14 21 28 90 119 7 dygn 90 dygn

k1 65 50 50 0 0 309 365 407 438 559 193
k2 65 50 50 0 0 313 376 407 433 553 184
k3 65 50 50 0 0 322 380 418 444 568 190
Medel 315 374 411 438 560 189
k4 80 50 50 0 0 369 434 465 492 640 238
k5 80 50 50 0 0 378 435 474 501 649 250
k6 80 50 50 0 0 381 445 477 505 655 239
Medel 376 438 472 499 648 242
k7 95 50 50 0 0 410 476 517 545 722 308
k8 95 50 50 0 0 382 473 512 541 728 316
k9 95 50 50 0 0 416 478 519 545 722 316
Medel 403 476 516 544 724 313
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Både resultaten från P-vågsmätning arna och hållfasthetsmätningarna 
visar på förväntat resultat mellan de olika bindemedelsmängderna och P-
vågens utveckling med tiden. 

I Tabell 4 finns resultaten från mätningarna på provkroppar med 30 % 
kalk och 70 % cement. I både fallet med P-vågsmätningarna och 
hållfasthetsmätningarna visas förväntat resultat med tanke på 
bindemedelsmängden och härdningstiden.  

Tabell 4. Resultat från inblandningsförsök visande P-vågshastighet och 
skjuvhållfasthet efter 7 och 90 dygn med kalk/cement 30/70 och 
inblandningsmängderna 65, 80 och 95 kg/m3. 

 

I Tabell 5 redovisas resultaten för CKD och cement 50/50 . Både resultaten 
för p-vågshastighet och hållfasthet följer förväntat resultat med avseende 
på lagringstid och bindemedelsmängd. 

Tabell 5. Resultat från inblandningsförsök visande P-vågshastighet och 
skjuvhållfasthet efter 7 och 90 dygn med CKD/cement 50/50 och 
inblandningsmängderna 65, 80 och 95 kg/m3. 

 

Beteckning Bindemedel P-våg (m/s) Skjuvhållfasthet
Mängd Kalk cement BYF Multicem dygn (kPa)
(kg/m3) (%) (%) (%) (%) 7 14 21 28 90 119 7 dygn 90 dygn

k12 65 30 70 0 0 407 462 491 515 585 194
k13 65 30 70 0 0 434 490 520 546 629 253
k14 65 30 70 0 0 434 500 531 557 640 280
k15 65 30 70 0 0 437 501 531 557 638 259
Medel 428 488 518 544 623 247
k10 65 30 70 0 0 445 130
k11 65 30 70 0 0 422 111
k18 80 30 70 0 0 489 559 597 623 724 348
k19 80 30 70 0 0 489 568 598 625 732 358
k20 80 30 70 0 0 485 557 594 614 722 313
k21 80 30 70 0 0 487 549 596 624 732 326
Medel 488 558 596 622 728 336
k16 80 30 70 0 0 491 154
k17 80 30 70 0 0 444 100
k24 95 30 70 0 0 514 597 639 668 789 413
k25 95 30 70 0 0 539 624 668 697 830 469
k26 95 30 70 0 0 542 627 672 707 832 462
k27 95 30 70 0 0 542 623 666 696 819 464
Medel 534 618 661 692 818 452
k22 95 30 70 0 0 545 185
k23 95 30 70 0 0 544 194

Beteckning Bindemedel P-våg (m/s) Skjuvhållfasthet
Mängd Kalk cement BYF Multicem dygn (kPa)
(kg/m3) (%) (%) (%) (%) 7 14 21 28 90 119 7 dygn 90 dygn

k48 65 0 0 0 100 365 408 435 458 531 174
k49 65 0 0 0 100 352 407 435 458 542 179
k50 65 0 0 0 100 365 411 435 460 533 148
k51 65 0 0 0 100 366 409 448 463 535 179
Medel 362 409 438 460 535 170
k46 65 0 0 0 100 362 67
k47 65 0 0 0 100 354 76
k54 80 0 0 0 100 433 489 526 545 641 257
k55 80 0 0 0 100 431 479 516 543 640 217
k56 80 0 0 0 100 434 491 520 547 643 236
k57 80 0 0 0 100 433 487 518 545 641 231
Medel 433 487 520 545 641 235
k52 80 0 0 0 100 430 103
k53 80 0 0 0 100 436 115
k60 95 0 0 0 100 491 560 598 625 735 333
k61 95 0 0 0 100 499 568 602 629 745 359
k62 95 0 0 0 100 499 568 608 636 748 363
k63 95 0 0 0 100 489 561 598 624 737 348
Medel 495 564 602 629 741 351
k58 95 0 0 0 100 477 113
k59 95 0 0 0 100 489 150
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I Tabell 9Tabell 6 redovisas p-vågshastighet och hållfasthet för kalk och 
BYF. 

Tabell 6. Resultat från inblandningsförsök visande P-vågshastighet och 
skjuvhållfasthet efter 7 och 90 dygn med kalk/BYF 30/70 och 
inblandningsmängderna 65, 80 och 95 kg/m3. 

 

För bindemedelskombinationen kalk och BYF uppnås väldigt höga 
hållfastheter  även med en låg bindemedelsmängd. 

I Figur 6 visas hållfastheten för KC 50/50, CKD 50/50 och KC30/70 alla 
med en bindemedelsmängd på 95 kg/m3. 

 

Figur 6. Jämförelse mellan KC 50/50, Multicem 50/50 och KC 30/70 efter 90 
dygns lagring. Alla med en bindemedelsmängd på 95 kg/m3. 

Beteckning Bindemedel P-våg (m/s) Skjuvhållfasthet
Mängd Kalk cement BYF Multicem dygn (kPa)
(kg/m3) (%) (%) (%) (%) 7 14 21 28 90 119 7 dygn 90 dygn

k30 65 30 0 70 0 545 612 642 669 772 285
k31 65 30 0 70 0 546 614 654 680 777 362
k32 65 30 0 70 0 556 624 664 684 786 458
k33 65 30 0 70 0 557 626 664 691 788 419
Medel 551 619 656 681 781 381
k28 65 30 0 70 0 555 203
k29 65 30 0 70 0 532 182
k36 80 30 0 70 0 616 719 761 789 888 320
k37 80 30 0 70 0 669 788 833 868 982 739
k38 80 30 0 70 0 639 747 790 819 927 467
k39 80 30 0 70 0 656 766 818 847 965 667
Medel 645 755 801 831 941 548
k34 80 30 0 70 0 644 247
k35 80 30 0 70 0 656 245
k42 95 30 0 70 0 719 886 954 994 1020 977
k43 95 30 0 70 0 708 875 945 984 1109 1056
k44 95 30 0 70 0 691 855 917 956 1078 922
k45 95 30 0 70 0 710 877 945 986 1108 1019
Medel 707 873 940 980 1079 994
k40 95 30 0 70 0 708 294
k41 95 30 0 70 0 698 263
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För prov lagrade i 20 grader med en lagringstid på 90 dygn jämfördes E50-
modulen med skjuvhållfastheten . Då E50-modulen sprider mycket mellan 
olika prover inom samma recept och samma bindemedelsmängd gjordes 
en medelvärdesbildning inom varje grupp  på hållfasthet respektive modul , 
se Figur 7. 

 

Figur 7. Graf visande relation mellan modul, E50 och hållfasthet, cU. Resultaten 
från proverna stabiliserade med olika mängd CKD/cement är markerade då de 
verkar avvika något från den allmänna korrelationen. 

För prover stabiliserade med CKD/ cement (50/50) kan en ökad styvhet 
med mängden bindemedel antas. Då detta är labblandade prover indikerar 
detta att samma samband kan finnas i fält men behöver då verifieras med 
till exempel provning med kärnprovtagare.  
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 Klimatavtryck  
Hänsyn till klimatavtryck har varit med i bakgrunden men eftersom alla 
data får ingående bindemedel har varit kända under arbetet har detta inte 
beaktats. De data som varit kända finns redovisade i Tabell 7. 

Tabell 7. Klimatdata för olika typer av standardcement. 

Cement 
produkt 

Klimatdata 
(kg CO2e/kg) Datakälla Tidsrelaterad 

täckning 
Geografisk 
täckning 

Teknisk 
representativitet 

CEM II/A-
LL 42.5 R 0,759(1) 

EPD-HCG-
20190045-
CAA1-EN 

2017 Sverige 
Tillverkad av Cementa 
AB, anläggningen i 
Skövde 

CEM II/A-
LL 42,5 R 0,727(2) 

EPD-HCG-
20210274-
CBA1-EN  

2020 Sverige 
Tillverkad av Cementa 
AB, anläggningen i 
Skövde 

CEM II/A-
LL 42.5 R   0,65 

EPD-HCG-
20210157-
CAA1-EN 

2020 Sverige Tillverkad av Cementa 
AB, anläggningen i Slite 

CEM II/A-V 
42.5 N 0,68 

EPD-HCG-
20210156-
CAA1-EN 

2020 Sverige Tillverkad av Cementa 
AB, anläggningen i Slite 

CEM II/A-V 
52.5 N 0,699 

EPD-HCG-
20190142-
CAA1-EN 

2018 Sverige Tillverkad av Cementa 
AB, anläggningen i Slite 

CEM II/A-V 
42,5 N 0,607 

NEPD-
2274-1028-

EN 
2020(3) Norge 

Tillverkad av Norcem 
AS, anläggningen i 
Brevik 

CEM II/B-
M (V-L) 
42,5 R 

0,564 
NEPD-

3948-2907-
NO 

2021(2) Norge 
Tillverkad av Norcem 
AS, anläggningen i 
Brevik 
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Figur 9. Foto visande pinnborrför installation av djupstabiliseringspelare. Foto 
Per Lindh. 

Provningen utfördes efter 7, 14, 28 och 90 dygn. Provningen utfördes med 
en 500vmm kalkpelarsond, se Figur 10. 
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Figur 10. Foto visande en pelarsond med bredden 500*15. Foto Per Lindh. 

Reservpelarna är tänkta att sparas för framtida undersökningar, t.ex. 
kärnprovtagning. Då vingen på pelarsonden orienterades på samma sätt 
för alla pelarna finns möjlighet att testa pelarna igen  genom att 
pelarsonden roteras 90 grader. Detta kommer att ge värden på säkra sidan 
då pelarna redan är testade en gång. 
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Figur 11. Graf visande alla utvärderad skjuvhållfasthet för 18 kg/m. Resultaten är 
konsekventa med avseende på hållfasthetstillväxt med tid från 2 m djup och 
nedåt. Vid 28 dygn erhålls i princip ckrit på 140 kPa. 

För att erhålla ett uppmätt värde på cu = 140 kPa behövs ca 28 dygns 
härdningstid.  

I Figur 12 redovisas medelskjuvhållfasthet  för en inblandningsmängd på 
18 kg/m för respektive härdningstid.  

 

Figur 12. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för 
bindemedelskombinationen kalk och cement med inblandning 18 kg/m vid olika 
härdningstider. 

För en inblandningsmängd på 27 kg/m (ca 95 kg/m 3) pelare erhålls 
följande värden, Figur 13. 
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Figur 13. Graf visande utvärderad skjuvhållfasthet för 27 kg/m. Resultaten är 
konsekventa med avseende på hållfasthetstillväxt med tid från 1 m djup och 
nedåt. Obs annan skala. 

En utvärderad medelhållfasthet som överskrider 140 kPa uppnås efter ca 
14 dagar. I Figur 14 redovisas medelskjuvhållfasthet för en 
inblandningsmängd på 27 kg/m  för respektive härdningstid.  
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Figur 14. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för 
bindemedelskombinationen kalk och cement med inblandning 27 kg/m vid olika 
härdningstider. Obs annan skala. 

Jämfört med 18 kg/m ger 27kg/m en signifikant högre hållfasthet, 
speciellt mellan djupet 1 och 2 meter. I plan är avståndet mellan 18 kg 
pelare och 27 kg pelare endast några få meter vilket minimerar variation i 
lerans sammansättning. 
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 CKD och cement  
Denna bindemedelskombination saluförs som Multicem  (MC) och består 
av en 50/50 blandning  av CKD och cement. Kombinationen 30/70 har 
dock förekommit på andra objekt . 

För bindemedelskombinationen CKD och cement samt 
inblandningsmängden 18 kg/m  ser vi en något sämre respons, speciellt 
under två meter, jämfört med k alk och cement med samma 
bindemedelsmängd, se Figur 15. 

 

Figur 15. Graf visande utvärderad skjuvhållfasthet för bindemedelskombinationen 
CKD och cement med inblandning 18 kg/m. 

I Figur 16 redovisas medelvärdet för respektive härdningstid  visas 
medelskjuvhållfasthet  för CKD och cement med inblandningsmängden 18 
kg/m . 
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Figur 16. Graf visande medelskjuvhållfasthet för bindemedelskombinationen CKD 
och cement med inblandning 18 kg/m vid olika härdningstider. 

CKD och cement med en inblandningsmängd på 27 kg/m  redovisas i Figur 
17. Precis som hos pelarna med kalk/cement uppvisar pelarna med 
CKD/cement  en förhöjd hållfasthet på djupet en meter  men ger en sämre 
respons kring tre meter. Generellt ger CKD/cement sämre resultat är 
kalk/cement . 

 

För en inblandningsmängd på 27 kg/m (ca 95 kg/m 3) pelare erhålls 
följande värden, se Figur 17. 
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Figur 17. Graf visande utvärderad skjuvhållfasthet för bindemedelskombinationen 
CKD och cement med inblandning 27 kg/m. 

I Figur 18 visas medelvärdet för CKD och cement med 
inblandningsmängden 27 kg/m vid olika härdningstider.  
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Figur 18. Graf visande utvärderad skjuvhållfasthet för 
bindemedelskombinationen CKD och cement med inblandning 27 kg/m vid olika 
härdningstider. 

På djupet 1,5 meter till 4 meter sker en relativt liten skillnad i 
hållfasthetstillväxt mellan 7 och 90 dygns härdning.  
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 Cement , kalk och LKD  
Denna bindemedelskombination saluförs som Tremix  och består i detta 
fall  av 33 % av cement respektive 33 % kalk och 33 % LKD men kan 
anpassas efter önskemål. 

I Figur 19 redovisas alla sonderingsresultaten för en inblandningsmängd 
på 18 kg/m. 

 

Figur 19. Graf visande utvärderad skjuvhållfasthet för bindemedelskombinationen 
cement, kalk och LKD med inblandning 18 kg/m. 

I Figur 20 redovisas medelskjuvhållfasthet för en inblandningsmängd på 
18 kg/m för respektive härdningstid.  
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Figur 20. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för 
bindemedelskombinationen cement/kalk/LKD och cement med inblandning 18 
kg/m. 

För en inblandningsmängd på 27 kg/m (ca 95 kg/m 3) pelare erhålls 
följande värden, Figur 21. 
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Figur 21. Graf visande utvärderad skjuvhållfasthet för bindemedelskombinationen 
cement, kalk och LKD med inblandning 27 kg/m. 

I Figur 22 redovisas medelskjuvhållfasthet för en inblandningsmängd på 
27 kg/m för respektive härdningstid.  
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Figur 22. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för 
bindemedelskombinationen cement/kalk/LKD och cement med inblandning 27 
kg/m vid olika härdningstider. 

Efter 14 dygn erhålls resultat som från 2 meters djup uppfyller kriteriet 
140 kPa. 
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 Energiaska och cement  
Detta bindemedel består av energiaska och cement i ett förhållande 50/50  
och saluförs under namnet Terra EC. 

I Figur 23 redovisas alla sonderingsresultaten för en inblandningsmängd 
på 18 kg/m. 

 

 

Figur 23. Graf visande alla utvärderad skjuvhållfastheter för 
bindemedelskombinationen energiaska och cement med inblandning 18 kg/m. 

I Figur 24 redovisas medelskjuvhållfasthet för en inblandningsmängd på 
18 kg/m för respektive härdningstid.  
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Figur 24. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för 
bindemedelskombinationen energiaska/cement med inblandning 18 kg/m. 

 

För en inblandningsmängd på 27 kg/m (ca 95 kg/m 3) pelare erhålls 
följande värden, Figur 25. 
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Figur 25. Graf visande alla utvärderad skjuvhållfastheter för 
bindemedelskombinationen energiaska och cement med inblandning 27 kg/m. 

 

I Figur 26 redovisas medelskjuvhållfasthet för en inblandningsmängd på 
27 kg/m för respektive härdningstid.  
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Figur 26. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för 
bindemedelskombinationen energiaska och cement med inblandning 27 kg/m vid 
olika härdningstider. 

 Cement  
I Figur 27 redovisas alla sonderingsresultaten för en inblandningsmängd 
på 18 kg/m av cement. 
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Figur 27. Graf visande alla utvärderad skjuvhållfastheter för cement med 
inblandning 18 kg/m. 

I Figur 28 redovisas medelskjuvhållfasthet för en inblandningsmängd på 
18 kg/m för respektive härdningstid.  
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Figur 28 Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för cement med 
inblandning 18 kg/m. 

För en inblandningsmängd på 27 kg/m (ca 95 kg/m 3) pelare erhålls 
följande värden, Figur 29. 
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Figur 29. Graf visande alla utvärderad skjuvhållfastheter för cement med 
inblandning 27 kg/m. 

I Figur 30 redovisas medelskjuvhållfasthet för en inblandningsmängd på 
27 kg/m för respektive härdningstid.  
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Figur 30. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för cement med 
inblandning 27 kg/m vid olika härdningstider. 
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 Cement LKD  
Resultaten för kombinationen 50 % cement och 50 % LKD och 18 kg/m 
redovisas i Figur 31. 

 

Figur 31. Graf visande alla utvärderad skjuvhållfastheter för 
bindemedelskombinationen cement och med inblandning 18 kg/m. 

I Figur 32 redovisas medelskjuvhållfasthet för en inblandningsmängd på 
18 kg/m för respektive härdningstid.  
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Figur 32. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för 
bindemedelskombinationen cement och LKD med inblandning 18 kg/m. 

För en inblandningsmängd på 27 kg/m (ca 95 kg/m 3) pelare erhålls 
följande värden, se Figur 33. 
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Figur 33. Graf visande alla utvärderad skjuvhållfastheter för 
bindemedelskombinationen cement och LKD med inblandning 27 kg/m. 

I Figur 34 redovisas medelskjuvhållfasthet för en inblandningsmängd på 
27 kg/m för respektive härdningstid.  
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Figur 34. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för 
bindemedelskombinationen cement och LKD med inblandning 27 kg/m vid olika 
härdningstider. 
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 Energiaska och BYF  
Resultaten från kombinationen av xx % energiaska och xx % BYF med 18 
kg/m inblandningsmängd redovisas i Figur 35. 

 

Figur 35. Graf visande alla utvärderad skjuvhållfastheter för 
bindemedelskombinationen energiaska och BYF cement med inblandning 18 
kg/m. 

I Figur 36 redovisas medelskjuvhållfasthet för en inblandningsmängd på 
18 kg/m för respektive härdningstid.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 100 200 300 400 500 600

D
ju

p 
(m

)

Utvärderad skjuvhållfasthet (kPa)

Sammanställning TerraE/BYF 18kg/m Alla

7d TEBYF1817

7d TEBYF1818

7d TEBYF1819

14d TEBYF1806

14d TEBYF1807

28d TEBYF1804

28d TEBYF1805

9d tebyf1802

90d tebyf1814

1,4*Ckrit



 

44 

 

Figur 36. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för 
bindemedelskombinationen energiaska och BYF cement med inblandning 18 
kg/m. 

För en inblandningsmängd på 27 kg/m (ca 95 kg/m 3) pelare erhålls 
följande värden, se Figur 37. 
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Figur 37. Graf visande alla utvärderad skjuvhållfastheter för 
bindemedelskombinationen energiaska och BYF cement med inblandning 27 
kg/m. 

I Figur 38 redovisas medelskjuvhållfasthet för en inblandningsmängd på 
27 kg/m för respektive härdningstid.  
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Figur 38. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för 
bindemedelskombinationen energiaska och BYF cement med inblandning 27 
kg/m vid olika härdningstider. 
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 Energiaska och SSC  
Resultaten från kombinationen av xx % energiaska och xx % BYF med 18 
kg/m inblandningsmängd redovisas i Figur 39. 

 

Figur 39. Graf visande alla utvärderad skjuvhållfastheter för 
bindemedelskombinationen energiaska och SSC med inblandning 18 kg/m. 

I Figur 40 redovisas medelskjuvhållfasthet för en inblandningsmängd på 
18 kg/m för respektive härdningstid.  
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Figur 40. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för 
bindemedelskombinationen energiaska och SSC med inblandning 18 kg/m. 

För en inblandningsmängd på 27 kg/m (ca 95 kg/m 3) pelare erhålls 
följande värden, se Figur 41. 
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Figur 41. Graf visande alla utvärderad skjuvhållfastheter för 
bindemedelskombinationen energiaska och SSC med inblandning 27 kg/m. 

I Figur 42 redovisas medelskjuvhållfasthet för en inblandningsmängd på 
27 kg/m för respektive härdningstid.  
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Figur 42. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för 
bindemedelskombinationen energiaska och SSC med inblandning 27 kg/m vid 
olika härdningstider. 
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 Diskussion  och slutsats  

 Diskussion  
Resultaten från fältförsöken visar på en signifikant skillnad mellan 18 kg 
och 27 kg bindemedel per meter pelare. Detta motsvarar 63 respektive 95 
kg/m 3 vilket kan jämföras med 70 kg/m 3 som anges som minimigräns i 
nuvarande regelverk. Skillnaden i resultat pekar på att det finns 
tröskeleffekter på bindemedelsmängden. Den mest signifikanta skillnaden 
finns på en meters djup, s.k. torrskorpa, se Figur 43. 

 

Figur 43. Graf visande utvärderad medelskjuvhållfasthet för kalk och cement 
(50/50) med en inblandningsmängd på 18 respektive 27 kg/m pelare. 

Under två meters djup presterar 18 kg/m godtagna värden för att använda 
maximal tillåten skjuvhållfasthet  på 100 kPa för mjuka pelare, d.v.s. en 
uppmätt skjuvhållfasthet på 140 kPa i fält. 

En jämförelse mellan KC och Multicem som är de två vanligaste använda 
bindemedlen i Sverige visas i Figur 44. 
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Figur 44. Graf visande medelskjuvhållfasthet visande 90 dygns härdningstid för 
KC och MC 18 och 27 kg bindemedel. 

Resultatet visar på en signifikant skillnad mellan dessa olika 
bindemedelsblandningar . 

I Figur 45 visas KC, cement och Multicem. Resultatet visar på en väldigt 
stor samstämmighet mellan ren cement och Multicement vad gäller både 
inblandning 18 och 27 kg/m.  
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Figur 45. Graf visande medelskjuvhållfasthet vid härdningstid 90 dygn för 
inblandning med KC, cement och Multicem för 18 respektive 27 kg/m. 

I Figur 46 visas resultaten från alla testade bindemedel med en 
inblandningsmängd på 27 kg och en härdningstid på 90 dygn.  Resultatet 
visar på att KC, Terra EC och Tremix  presterar bäst i denna lokal. 
Cement/CKD och cement ger något sämre värde mellan djup två och fyra 
meter. 
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Figur 46. Graf visande alla medelskjuvhållfasthet för en inblandningsmängd på 27 
kg och en härdningstid på 90 dygn. 

För bindemedelskombinationerna cement och LKD samt Terra E och BYF 
respektive Terra E och SSC erhölls låga skjuvhållfasthetsvärden även efter 
90 dygn. I samband med produktionen fanns vissa problem med att BYF 
och SSC var allt för finmalt och stoppade upp i utrustningen. Om detta har 
en signifikant påverkan på resultatet går ej att fastställa i dagsläget. 

  Jämförelse labb  och fält  
I labbförsöken valdes en bindemedelsmängd på 65, 80 respektive 95 
kg/m 3. I fält användes ca 63 respektive ca 95 kg/m3. De 
bindemedelskombinationerna som testades i både labb och fält var kalk 
och cement (KC) 50/50 och CKD och cement 50/50 . I labb gav 
CKD/cement en något högre hållfasthet jämfört med KC 50/50 med 
bindemedelsmängden 95 kg/m3. I fält gav KC signifikant högre hållfasthet 
jämfört med CKD/cement . Receptet med KC30/70 testades inte i fält men 
i labb gav det signifikant  högre hållfasthet jämfört med KC 50/50 och 
CKD/cement 50/50.  Modulen testades enbart i labb men kan eventuellt 
studeras senare i fält. 
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  Slut sats  och rekommendationer  
För att välja bindemedel bör man väga in flera olika aspekter. 

1. Typ av konstruktion. Sättning, stabilitet eller båda?  

2. Erforderlig hållfasthet. Behöver vi designa med cU = 100 kPa eller 
kan vi klara oss med en lägre hållfasthet? 

3. Homogenitet. Får vi stor spridning i res ultaten med samma 
bindemedel? 

4. Installations tid. Påverkas byggtiden? 

5. Härdningstid. Hur snabbt behöver vi hållfastheten? 

6. Tillgänglighet. Hur mycket kan vi använda i projektet? Behöver vi 
använda olika bindemedel i olika områden beroende på tillgången? 

7. Pris. Vad kostar bindemedlet? 

8. Växthusgaser. Hur mycket växthusgaser släpper respektive 
bindemedel ut? 

Genom att besvara ovanstående får vi en bra jämförelse mellan olika typer 
av bindemedel som kan vara aktuella i projektet. För att få bedömningen 
helt objektiv bör projekten utveckla ett poängbedömningssystem där 
svaren på frågorna ger olika poäng. 

I nedanstående jämförelse förutses att den dimensionerade hållfastheten 
är 100 kPa och erforderlig härdningstid är 90 dygn. För de i detta projekt 
testade bindemedelsalternativen kan ett flertal varianter användas.  Dock 
inte utan förbehåll. Kalk och cement (50/50) kan användas både med 
bindemedelsmängden 63 och 95 kg/m 3. Därefter kom Terra EC 95 kg/m 3. 
Multicem och cement (95 kg/m 3) ger en likartad hållfasthet och 
hållfasthetsutveckling men ger några undertramp på hållfasthetkraven. 
Även Tremix (95 kg/m 3) ger tillräckliga hållfasthetsvärden på de flesta 
djupen. 

 

Då valet av alternativa bindemedel är en komplex fråga bör alltid 
provpelare i fält utföras  för att säkerställa att labbförsöken visar ett 
korrekt resultat.  
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl1-K1 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 1
Prov nr/djup (m): K1
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/99,9
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22206
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 50482
Tid till brott (min): 1,7

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 193
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 387
Deformation vid Pf (%): 1,6

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl1-K2 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 1
Prov nr/djup (m): K2
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,0
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22207
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 72690
Tid till brott (min): 1,8

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 184
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 368
Deformation vid Pf (%): 1,5

Resultat Anmärkning

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl1-K3 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 1
Prov nr/djup (m): K3
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,1/100,0
Area (cm2): 19,71

Försök nr: 22208
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 82272
Tid till brott (min): 1,4

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 190
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 381
Deformation vid Pf (%): 1,1

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

T
ry

ck
hå

llf
as

th
et

 (
kP

a)

Bilaga 2 Sida  3 av 47.



Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl2-K4 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 2
Prov nr/djup (m): K4
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,1
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22209
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 106748
Tid till brott (min): 1,3

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 238
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 476
Deformation vid Pf (%): 0,9

Resultat Anmärkning
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Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl2-K5 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 2
Prov nr/djup (m): K5
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,0
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22210
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 150108
Tid till brott (min): 1,2

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 250
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 500
Deformation vid Pf (%): 1,1

Resultat Anmärkning
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl2-K6 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 2
Prov nr/djup (m): K6
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,0
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22211
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 125570
Tid till brott (min): 1,0

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 239
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 479
Deformation vid Pf (%): 0,9

Resultat Anmärkning
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl3-K7 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 3
Prov nr/djup (m): K7
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,0
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22212
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 166057
Tid till brott (min): 1,0

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 308
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 617
Deformation vid Pf (%): 0,7

Resultat Anmärkning
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl3-K8 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 3
Prov nr/djup (m): K8
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,0
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22213
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 183656
Tid till brott (min): 1,2

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 316
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 633
Deformation vid Pf (%): 0,7

Resultat Anmärkning
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl3-K9 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 3
Prov nr/djup (m): K9
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,1/100,0
Area (cm2): 19,71

Försök nr: 22214
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 137194
Tid till brott (min): 1,1

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 316
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 632
Deformation vid Pf (%): 0,9

Resultat Anmärkning
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl4-K12 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 4
Prov nr/djup (m): K12
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,1
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22217
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 61843
Tid till brott (min): 1,3

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 194
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 388
Deformation vid Pf (%): 1,2

Resultat Anmärkning

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2
Relativ deformation (%)

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

T
ry

ck
hå

llf
as

th
et

 (
kP

a)

Bilaga 2 Sida  10 av 47.



Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl4-K13 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 4
Prov nr/djup (m): K13
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,0
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22218
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 106119
Tid till brott (min): 1,6

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 253
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 506
Deformation vid Pf (%): 0,8

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl4-K14 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 4
Prov nr/djup (m): K14
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,0
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22219
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 159859
Tid till brott (min): 0,9

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 280
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 561
Deformation vid Pf (%): 0,8

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl4-K15 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 4
Prov nr/djup (m): K15
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,1/100,0
Area (cm2): 19,71

Försök nr: 22220
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 71013
Tid till brott (min): 1,3

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 259
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 519
Deformation vid Pf (%): 1,3

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl5-K18 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 5
Prov nr/djup (m): K18
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,0
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22223
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 154969
Tid till brott (min): 0,9

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 348
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 696
Deformation vid Pf (%): 0,7

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl5-K19 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 5
Prov nr/djup (m): K19
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,1
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22224
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 118756
Tid till brott (min): 1,5

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 358
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 716
Deformation vid Pf (%): 1,1

Resultat Anmärkning

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl5-K20 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 5
Prov nr/djup (m): K20
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/99,9
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22225
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 141599
Tid till brott (min): 1,6

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 313
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 627
Deformation vid Pf (%): 0,8

Resultat Anmärkning

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl5-K21 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 5
Prov nr/djup (m): K21
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,0
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22226
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 191399
Tid till brott (min): 1,5

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 326
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 653
Deformation vid Pf (%): 0,8

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl6-K24 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 6
Prov nr/djup (m): K24
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,0
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22229
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 220146
Tid till brott (min): 1,2

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 413
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 826
Deformation vid Pf (%): 0,8

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl6-K25 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 6
Prov nr/djup (m): K25
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,1/100,0
Area (cm2): 19,71

Försök nr: 22230
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 317772
Tid till brott (min): 1,3

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 469
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 939
Deformation vid Pf (%): 0,6

Resultat Anmärkning

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4
Relativ deformation (%)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

T
ry

ck
hå

llf
as

th
et

 (
kP

a)

Bilaga 2 Sida  19 av 47.



Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl6-K26 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 6
Prov nr/djup (m): K26
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,1/100,2
Area (cm2): 19,71

Försök nr: 22231
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 250448
Tid till brott (min): 1,8

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 462
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 924
Deformation vid Pf (%): 0,8

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl6-K27 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240103
Undersökningsdatum: 240402
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 6
Prov nr/djup (m): K27
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,0
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22232
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 279822
Tid till brott (min): 1,6

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 464
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 929
Deformation vid Pf (%): 0,7

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

T
ry

ck
hå

llf
as

th
et

 (
kP

a)

Bilaga 2 Sida  21 av 47.



Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl7-K30 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240104
Undersökningsdatum: 240403
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 7
Prov nr/djup (m): K30
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,0
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22235
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 172181
Tid till brott (min): 1,6

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 285
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 570
Deformation vid Pf (%): 0,5

Resultat Anmärkning
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl7-K31 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240104
Undersökningsdatum: 240403
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 7
Prov nr/djup (m): K31
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,1
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22236
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 182294
Tid till brott (min): 1,0

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 362
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 724
Deformation vid Pf (%): 0,7

Resultat Anmärkning
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl7-K32 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240104
Undersökningsdatum: 240403
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 7
Prov nr/djup (m): K32
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,3/100,1
Area (cm2): 19,87

Försök nr: 22237
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 255304
Tid till brott (min): 0,9

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 458
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 917
Deformation vid Pf (%): 0,7

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
Relativ deformation (%)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

T
ry

ck
hå

llf
as

th
et

 (
kP

a)

Bilaga 2 Sida  24 av 47.



Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl7-K33 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240104
Undersökningsdatum: 240403
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 7
Prov nr/djup (m): K33
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,1
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22238
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 207474
Tid till brott (min): 1,0

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 419
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 838
Deformation vid Pf (%): 0,8

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl8-K36 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240104
Undersökningsdatum: 240403
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 8
Prov nr/djup (m): K36
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,3
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22241
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 147470
Tid till brott (min): 1,1

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 320
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 640
Deformation vid Pf (%): 0,8

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl8-K37 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240104
Undersökningsdatum: 240403
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 8
Prov nr/djup (m): K37
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,0
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22242
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 311335
Tid till brott (min): 1,5

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 739
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 1479
Deformation vid Pf (%): 0,8

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
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581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl8-K38 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240104
Undersökningsdatum: 240403
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 8
Prov nr/djup (m): K38
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,3
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22243
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 278550
Tid till brott (min): 1,1

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 467
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 934
Deformation vid Pf (%): 0,7

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl8-K39 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240104
Undersökningsdatum: 240403
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 8
Prov nr/djup (m): K39
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,2
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22244
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 436903
Tid till brott (min): 0,8

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 667
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 1335
Deformation vid Pf (%): 0,6

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl9-K42 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240104
Undersökningsdatum: 240403
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 9
Prov nr/djup (m): K42
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,1
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22247
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,3
E50-modul (kPa): 415788
Tid till brott (min): 1,0

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 977
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 1955
Deformation vid Pf (%): 0,9

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl9-K43 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240104
Undersökningsdatum: 240403
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 9
Prov nr/djup (m): K43
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,2
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22248
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 422786
Tid till brott (min): 1,4

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 1056
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 2112
Deformation vid Pf (%): 0,9

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
Relativ deformation (%)
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl9-K44 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240104
Undersökningsdatum: 240403
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 9
Prov nr/djup (m): K44
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,1
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22249
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 506565
Tid till brott (min): 1,1

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 922
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 1845
Deformation vid Pf (%): 0,7

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Relativ deformation (%)
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl9-K45 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240104
Undersökningsdatum: 240403
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 9
Prov nr/djup (m): K45
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 50,2/100,2
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22250
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 595087
Tid till brott (min): 0,9

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 1019
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 2039
Deformation vid Pf (%): 0,7

Resultat Anmärkning

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
Relativ deformation (%)
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl10-K48 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240404
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 10
Prov nr/djup (m): K48
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 100,1/50,1
Area (cm2): 19,71

Försök nr: 22253
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 81997
Tid till brott (min): 1,2

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 174
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 348
Deformation vid Pf (%): 0,9

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl10-K49 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240404
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 10
Prov nr/djup (m): K49
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 100,0/50,1
Area (cm2): 19,71

Försök nr: 22254
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 67176
Tid till brott (min): 1,1

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 179
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 359
Deformation vid Pf (%): 0,9

Resultat Anmärkning
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl10-K50 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240404
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 10
Prov nr/djup (m): K50
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 100,1/50,3
Area (cm2): 19,87

Försök nr: 22255
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 56387
Tid till brott (min): 1,6

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 148
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 297
Deformation vid Pf (%): 1,3

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
581 93 Linköping R. Kalén F. Burman 2024-02-07 R19

Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl10-K51 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240404
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 10
Prov nr/djup (m): K51
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 100,4/50,1
Area (cm2): 19,71

Försök nr: 22256
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 42250
Tid till brott (min): 1,4

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 179
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 359
Deformation vid Pf (%): 1,3

Resultat Anmärkning

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4
Relativ deformation (%)
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Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35 Utfärdad av Godkänd av Gäller från Dok nr
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl11-K54 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240404
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 11
Prov nr/djup (m): K54
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 100,0/50,2
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22259
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 160781
Tid till brott (min): 1,5

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 257
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 515
Deformation vid Pf (%): 0,8

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl11-K55 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240404
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 11
Prov nr/djup (m): K55
Tid efter inblandning (dygn): 90
Provhöjd/diameter (mm): 100,1/50,1
Area (cm2): 19,71

Försök nr: 22260
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 97679
Tid till brott (min): 1,2

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 217
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 435
Deformation vid Pf (%): 0,7

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl13-K66 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240503
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 13
Prov nr/djup (m): K66
Tid efter inblandning (dygn): 119
Provhöjd/diameter (mm): 100,2/50,1
Area (cm2): 19,71

Försök nr: 22271
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 270272
Tid till brott (min): 1,4

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 543
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 1087
Deformation vid Pf (%): 0,9

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl13-K67 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240503
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 13
Prov nr/djup (m): K67
Tid efter inblandning (dygn): 119
Provhöjd/diameter (mm): 100,2/50,2
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22272
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 203528
Tid till brott (min): 1,1

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 500
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 1000
Deformation vid Pf (%): 1,0

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl14-K68 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240503
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 14
Prov nr/djup (m): K68
Tid efter inblandning (dygn): 119
Provhöjd/diameter (mm): 100,2/50,2
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22273
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 321062
Tid till brott (min): 0,9

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 540
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 1080
Deformation vid Pf (%): 0,6

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl14-K69 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240503
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 14
Prov nr/djup (m): K69
Tid efter inblandning (dygn): 119
Provhöjd/diameter (mm): 100,2/50,2
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22274
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 347561
Tid till brott (min): 0,8

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 587
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 1175
Deformation vid Pf (%): 0,6

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl14-K70 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240503
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 14
Prov nr/djup (m): K70
Tid efter inblandning (dygn): 119
Provhöjd/diameter (mm): 100,6/50,2
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22275
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,2
E50-modul (kPa): 276986
Tid till brott (min): 1,1

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 551
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 1102
Deformation vid Pf (%): 0,6

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax-Bl14-K71 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240503
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 14
Prov nr/djup (m): K71
Tid efter inblandning (dygn): 119
Provhöjd/diameter (mm): 100,0/50,2
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22276
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 318102
Tid till brott (min): 1,3

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 560
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 1121
Deformation vid Pf (%): 0,8

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 23001-17-enax.Bl13-K64 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240503
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 13
Prov nr/djup (m): K64
Tid efter inblandning (dygn): 119
Provhöjd/diameter (mm): 100,1/50,2
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22269
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 254450
Tid till brott (min): 1,1

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 463
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 926
Deformation vid Pf (%): 0,7

Resultat Anmärkning
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Relativ deformation (%)
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Enaxligt tryckförsök: SS-EN ISO 17892-7:2018. Avsteg från standard: benämning och torrdensitet rapporteras ej. Skiss på provkropp efter utförd provning kan erhållas vid förfrågan.
Ej ackrediterad metod.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.
Laboratoriet ansvarar ej för den externa provtagningen.

RAPPORT

REDOVISNING AV ENAXLIGT TRYCKFÖRSÖK Diagram: 24001-17-enax-Bl13-K65 Sid 1(1)

Uppdragsgivare: Trafikverket
Uppdrag: OLK 4200 Kolmården
Diarienummer: 7.1-2301-0001:17
Provberedning/packning: Trimmat från stabiliserat prov

Inblandning-/ankomstdatum: 240105
Undersökningsdatum: 240503
Utförd av: OA
Godkänd av: RK

Blandning/provpunkt: Bl 13
Prov nr/djup (m): K65
Tid efter inblandning (dygn): 119
Provhöjd/diameter (mm): 100,0/50,2
Area (cm2): 19,79

Försök nr: 22270
Tryckpress: Enax 1
Mätområde (kN): 0-9
Toppstycke: Fast
Provningstemperatur (C°): 22±2

-Def.-hastighet (mm/min): 1,1
E50-modul (kPa): 248274
Tid till brott (min): 1,5

Skjuvhållfasthet, Űfu (kPa): 425
Tryckhållfasthet, Pf (kPa): 851
Deformation vid Pf (%): 0,9

Resultat Anmärkning
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Förprovning Trafikverket
Trafikverket

Förprovning 1
7 dygn

Förprovning 1

FKPS-sondering utfördes 2025-06-17 i 6 st pelare.
Sonderade efter 7 dygn.

Resultaten av sonderingarna redovisas enligt följande:

3MIX1817
3MIX1818
3MIX1819
3MIX2717
3MIX2718
3MIX2719

Utmatningsdiagram sid. 3-13

Spetsmotstånd vid förborrning, skjuvhållfasthet, FKPS-sondering,
samt sjunkhastighet och vinkeländring av sonderingsvinge sid. 4-14

Sammanfattande analys för 6 st pelare, med inblandningen
18 & 27kg/m och stigning 25mm/varv, utförda med sond 500x15mm. sid. 15

Borås 2025-08-12
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